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小学校(浦安・赤碕・船上)液晶プロジェクター

購入及び取付業務

仕 様 書

令和２年４月

琴浦町教育委員会



小学校(浦安・赤碕・船上)液晶プロジェクター購入及び取付業務

１ 納入場所及び数量

町立小学校

２７台(浦安小１０台、赤碕小１１台、船上小６台)

２ 納期 令和２年８月３１日(月)

３ 仕様

機器仕様は、下表のとおりとする。

項目 仕様

プロジェクター 電子黒板機能付液晶プロジェクター

明るさ 3,500 ルーメン以上

コントラスト比 15,000：1 以上

投影方式 ３LCD（３原色液晶シャッター投影）方式

液晶パネル ３枚 パネル画素数：1,280×800×3

解像度 ＷＸＧＡ以上

湾曲黒板補正

・湾曲した黒板に対して４点、４辺補正ができること。

・補正した結果を最大３つまでプロジェクターに保存可

能であること。

台形補正
タテヨコ台形補正機能を有するとともに、４点（４コーナ

ー）での投影位置の補正ができること。

オートキャリブレーショ

ン（自動位置調整）

自動で電子ペン位置合わせが、全モード一括操作で可能な

こと。

投影レンズ デジタルズーム 1.35 倍以上

ホバリング マウス操作時に投映面上にホバリング機能を有すること。

投影距離
90 インチ投影時：本体投影窓中心から 55cm 以内で投影可

能なこと。また、本体までの距離は 23cm 以下のこと。

重量 6kg 未満

対応解像度規格 リアル表示：WXGA（1,280×800）以上

入力・

出力

端子

映像
入力

端子
ミニ D-Sub15 ピン×２ 以上、RCA×１以上

HDMI

入力

入 力

端子
HDMI×３以上

音声
入力

ステレオミニジャック×２以上又はステレオミニジャッ

ク×１以上かつ RCA(L/R)×１以上

出力 ステレオミニジャック×１以上又は RCA(L/R)×１ 以上

その他端子 LAN×１以上、USB×２以上、RS-232C×１ 以上

スピーカー

プ ロ ジ ェ ク

タ ー 内 蔵 ス

ピーカー

16W 以上

電子黒板機能

・PC に接続せず電子黒板機能が使え、投影面に２人同時書

き込みが可能なこと。

・投影面上にプロジェクターを制御するツールバーで電

源 OFF、AV ミュート、音量調整などの操作が PC 接続時、

PC レス時で同様の操作が可能なこと。

リモコン ワイヤレスリモコンであること。



２ 設置

２．１ 事前確認

受注者は、契約締結後速やかに学校の担当者に連絡し、事前確認の日程についての

調整を行い、機器等を設置する各教室の状況を確認すること。

また、各学校の担当者と機器等の設置作業についての日程調整等を行い、機器等を

設置する全ての学校との調整が終了したら、速やかに機器等の設置についての工程表

を作成し、教育総務課に提出すること。

２．２ 設置方式について

設置方式は、一点固定式とする。

２．３ 設置についての注意事項

（１）機器等の設置作業は、各学校の授業等の妨げにならないようにするとともに、既

設の火災報知器や空調配管等と干渉しないように行うこと。

項目 仕様

プロジェクターとその他

の機器との接続

プロジェクターにパソコン、ブルーレイ、スピーカー等を

接続するものとし、タブレット、スマートフォン、ビデオ、

デジタルカメラ等の各種の持込機器（以下「持込機器」と

いう。）とも接続するので、それらの機器との接続を集約

する機器（以下「接続機器」という。）を壁に設置するこ

と。

なお、接続機器は、ボタンの切り替え、ツマミの調整等の

簡単な操作により以下を実現すること。

・プロジェクターの電源 ON/OFF

・ソース切替（コンピュータ/ブルーレイ/ USB/HDMI

等）、AV ミュート

・音量調整及びミュート

また、持込機器との接続は、正面又は側面で簡単に接続す

ることが可能であること。

接続機器の入出力端子は、以下のとおりとする。

【映像入力端子】

ミニ D-Sub 15pin×２以上、RCA×１以上、HDMI×２以

上、USB×２以上

【映像出力端子】

ミニ D-Sub 15pin×２以上、RCA×１以上、HDMI×１以

上、USB×２以上

【音声入力端子】

ステレオミニ（3.5mm）×２以上又はステレオミニジャ

ック×１以上かつ RCA(L/R)×１以上

【音声出力端子】

ステレオミニ（3.5mm）×１以上

参考品番
・プロジェクター：EPSON EB-685WT

・接続機器 ： EPSON ELPCB03

金具
・プロジェクター本体取付け部は純正金具とする。

・設置仕様については別紙配線図参照



（２）各教室の景観を損なわないように注意すること。

（３）配線の整備、機器等の設置終了後は、必ず機器等の動作確認を行うこと。

（４）機器等の配線については、学校の担当者と協議を行い、整備すること。

（５）整備する配線（電源コンセントを含む。）は、漏電、感電が起こらないよう、モー

ル処理をしておくこと。

なお、モール処理に適さない場合は、ケーブルタイ等を使用して配線をまとめた上

で、クランプ等により壁面又は機器を設置する什器に固定すること。

また、接続機器へのケーブル配線は、入力、出力側とも壁固定すること。

（６）設置したケーブル等の接続が原因となり、機器等の画像劣化等が生じないよう配

線の品質を確保すること。

（７）金具類の取付けに当たっては、地震によるネジやボルト等の緩み、壁や天井等の

取付け部分の破損等により落下することのないよう、設置の際は留意すること。

２．４ 養生及び清掃

受注者は、設置作業に当たって必要な養生及び設置作業後の清掃を行うこと。

３．その他

設置が終了した小学校ごとに完了届を提出し、検査を受け、検査に合格した場合は

引き渡しを行うこと。

支払いについては全ての業務が完了後に行う。


