
工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 単位
当 初
数 量

変 更 
数 量 備　　考

本工事

道路改良

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版切断 舗装版切断 126.2

アスファルト舗装版15㎝以下

舗装版破砕 舗装版破砕 621

アスファルト舗装版

障害等無し　舗装版厚10cm以下

運搬処理工

殻運搬 舗装版破砕　機械積込 24.84 

騒音対策不要、DID区間無　運搬距離1.5km以下

殻処分 処分費 58.4 1.3km

アスファルト殻

野口運送

仮設工

交通管理工

交通誘動員 交通誘動員B 10

舗装

舗装工

舗装準備工

不陸整正 不陸整正 621

補足材料有　M-30

補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満

アスファルト舗装工

表層(車道・路肩) 表層(車道・路肩) 621

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

区画線工

区画線工

溶融式区画線 溶融式 33.0

区画線設置

文字・矢印　ダイヤ　W=15cm換算

溶融式 3.0

区画線設置

停止線　W=30cm

溶融式 19.8

区画線設置

文字・矢印　40　黄色　W=15cm換算

溶融式 90.0

区画線設置

中心線　W=15cm

ペイント式区画線 ペイント式 180.0

区画線設置

外側線　W=15cm

数量集計表
(箆津工区・黒川線)
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工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 単位
当 初
数 量

変 更 
数 量 備　　考

本工事

道路改良

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版切断 舗装版切断 7.1

アスファルト舗装版15㎝以下

舗装版破砕 舗装版破砕 389.9

アスファルト舗装版

障害等無し　舗装版厚10cm以下

運搬処理工

殻運搬 舗装版破砕　機械積込 15.60 

騒音対策不要、DID区間無　運搬距離3.5km以下

殻処分 処分費 36.7 3.2km

アスファルト殻

野口運送

仮設工

交通管理工

交通誘動員 交通誘動員B 6

舗装

舗装工

舗装準備工

不陸整正 不陸整正 389.9

補足材料有　M-30

補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満

アスファルト舗装工

表層(車道・路肩) 表層(車道・路肩) 389.9

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

数量集計表
(松谷工区・松谷種畜場線)
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