
数量計算書



設計数量総括表
設計書名：八橋牛飼地区単県斜面復旧 事業区分：砂防･地すべり対策   
　　　　　測量設計業務 工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

砂防土工 式 1    

掘削工 式 1    

機械掘削 土砂，バックホウ 0.07m3級 m3 66.7  

人力掘削 土砂 m3 8.9  

法面整形工 式 1    

法面整形(切土部) 機械，土砂 m2 68.2  

法面整形(切土部) 人力，土砂 m2 16.2  

運搬工・積込工 式 1    

特装車運搬 特装車(10t)運搬（積込み～運搬～取卸し）L=25m m3 72.1  

機械積込 バックホウ 0.2m2級 m3 72.1  

残土処理工 式 1    

残土処理 ダンプトラック 4t積 m3 72.1  

法面工 式 1    

法枠工 式 1    

吹付法枠 1500×1500，吹付厚200 m2 90.6  



設計数量総括表
設計書名：八橋牛飼地区単県斜面復旧 事業区分：砂防･地すべり対策   
　　　　　測量設計業務 工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

仮設工 式 1    

工事用道路工 式 1    

工事用道路
盛土・撤去 購入土 m3 3.7  

工事用道路
掘削・復旧 土砂 m3 9.8  

敷砂利 RC-40，t=10cm m2 36.7  

ブルーシート m2 84.7  

防護施設工 式 1    

仮設防護柵 H=2.5m m 14.0  

飛散防止シート ブルーシート m2 70.0  



砂防土工



工種数量総括表
設計書名：八橋牛飼地区単県斜面復旧 事業区分：砂防･地すべり対策   
　　　　　測量設計業務 工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

砂防土工 式 1    

掘削工 式 1    

機械掘削 土砂，バックホウ 0.07m3級 m3 66.7  

人力掘削 土砂 m3 8.9  

法面整形工 式 1    

法面整形(切土部) 機械，土砂 m2 68.2  

法面整形(切土部) 人力，土砂 m2 16.2  

運搬工・積込工 式 1    

特装車運搬 特装車(10t)運搬（積込み～運搬～取卸し）L=25m m3 72.1  

機械積込 バックホウ 0.2m2級 m3 72.1  

残土処理工 式 1    

残土処理 ダンプトラック 4t積 m3 72.1  



平均断面体積計算表
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：
細　　別：機械掘削
規　　格：土砂，バックホウ 0.07m3級

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 4.8  － －

1.1  6.0  5.40 5.9  

1.9  6.0  6.00 11.4  

5.0  5.6  5.80 29.0  

6.0  1.2  3.40 20.4  

小　　計 14.0  66.7  

合　　計 14.0  66.7  

NO.2

NO.3

NO.0

NO.0+1.1 NO.1

NO.1



平均断面体積計算表
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：
細　　別：人力掘削
規　　格：土砂

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

1.1  1.0  0.50 0.6  

1.9  1.0  1.00 1.9  

5.0  0.7  0.85 4.3  

6.0  0.0  0.35 2.1  

小　　計 14.0  8.9  

合　　計 14.0  8.9  

NO.2

NO.3

NO.0

NO.0+1.1 NO.1

NO.1



平均幅員面積計算表
種　　別：法面整形工
ブロック：法面整形工
区　　分：
細　　別：法面整形(切土部)
規　　格：機械，土砂

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 6.0  － －

1.1  5.0  5.50 6.1  

1.9  5.0  5.00 9.5  

5.0  5.0  5.00 25.0  

6.0  4.2  4.60 27.6  

小　　計 14.0  68.2  

合　　計 14.0  68.2  

NO.2

NO.3

NO.0

NO.0+1.1 NO.1

NO.1



平均幅員面積計算表
種　　別：法面整形工
ブロック：法面整形工
区　　分：
細　　別：法面整形(切土部)
規　　格：人力，土砂

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.0  － －

1.1  1.6  0.80 0.9  

1.9  1.6  1.60 3.0  

5.0  1.5  1.55 7.8  

6.0  0.0  0.75 4.5  

小　　計 14.0  16.2  

合　　計 14.0  16.2  

NO.2

NO.3

NO.0

NO.0+1.1 NO.1

NO.1



土工数量集計表

（1）残土処分量

工　種 種　別 細　別 規　格 数量（m3)

土工 掘削工 機械掘削 土砂 66.7

人力掘削 土砂 8.9

合計 75.6

仮設工 工事用道路 盛土・撤去 購入土 3.7

切土・復旧 9.8

敷砂利 A=36.7×0.10=3.67m3 3.7

特装車運搬 V= (75.6+3.7+3.7)-9.8×1/0.9

= 72.1 m3

機械積込 V= (75.6+3.7+3.7)-9.8×1/0.9

= 72.1 m3

残土処理 V= (75.6+3.7+3.7)-9.8×1/0.9

= 72.1 m3



法面工



工種数量総括表
設計書名：八橋牛飼地区単県斜面復旧 事業区分：砂防･地すべり対策   
　　　　　測量設計業務 工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

法面工 式 1    

法枠工 式 1    

吹付法枠 1500×1500，吹付厚200 m2 90.6  



平均幅員面積計算表
種　　別：法枠工
ブロック：法枠工
区　　分：
細　　別：吹付法枠
規　　格：1500×1500，吹付厚200

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 5.97 － －

1.1  6.66 6.315 6.9  

1.9  6.64 6.650 12.6  

5.0  6.45 6.545 32.7  

6.0  6.35 6.400 38.4  

小　　計 14.0  90.6  

合　　計 14.0  90.6  

NO.2

NO.3

NO.0

NO.0+1.1

NO.1



単位数量計算書
細　　別：吹付法枠
規　　格：1500×1500，吹付厚200 100    m2当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
菱形金網 使用材料表より

#14，50×50
140    m2

アンカー 使用材料表より

φ16，L=400
30    本

補助アンカー 使用材料表より

φ9，L=200
150    本

鉄筋 使用材料表より

D13
671.1  kg

主アンカー(交点) 使用材料表より

D16，L=750
52    本

補助アンカー 使用材料表より
(横枠)

D10，L=400 51    本
組立枠 使用材料表より

テトラライザー，
W=330，H=190，
L=400 94    個

標準展開図
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単位数量計算書
細　　別：吹付法枠
規　　格：1500×1500，吹付厚200 100    m2当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
枠用シート 使用材料表より

テトラタイプ1500
用 42.3  枚
枠吹付 使用材料表より

NAF-6モルタル
5.87 m3

セメント 使用材料表より

普通ポルトランド
セメント 3,205.0  kg
NAF-6 使用材料表より

共重合パラ型
アラミド繊維 7.6  kg
砂 使用材料表より

9.5  m3
枠内植生基材吹付 使用材料表より

t=3cm
55.9  m2

ソイルファクター 使用材料表より

肥料入り
7,220.0  m

ベースソイラー 使用材料表より

25.3  kg



仮設工



工種数量総括表
設計書名：八橋牛飼地区単県斜面復旧 事業区分：砂防･地すべり対策   
　　　　　測量設計業務 工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

仮設工 式 1    

工事用道路工 式 1    

工事用道路
盛土・撤去 購入土 m3 3.7  

工事用道路
掘削・復旧 土砂 m3 9.8  

敷砂利 RC-40，t=10cm m2 36.7  

ブルーシート m2 84.7  

防護施設工 式 1    

仮設防護柵 H=2.5m m 14.0  

飛散防止シート ブルーシート m2 70.0  



一般計算書
種　　別：工事用道路工
ブロック：工事用道路
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
工事用道路
盛土・撤去

購入土

工事用道路　A-A区間:L=12.30m　B-B区間:L=12.19m

盛土・撤去 V=0.3×12.30＝3.69m3 3.7  m3
工事用道路 掘削・復旧 V=0.8×12.30＝9.84m3
掘削・復旧

土砂 9.8  m3
敷砂利 敷砂利 A=1.50×(12.30+12.19)＝36.74m2

RC-40，t=10cm
36.7  m2

ブルーシート ブルーシート A=4.90×12.30+2.00×12.19＝84.65m2

84.7  m2
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数量調書
種　　別：防護施設工
ブロック：防護施設工
区　　分：
細　　別：仮設防護柵
規　　格：H=2.5m 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

14.0  

小　　計 14.0  

合　　計 14.0  

NO.0～NO.3付近



一般計算書
種　　別：防護施設工
ブロック：防護施設工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
飛散防止シート 飛散防止シート A=5.0×14.0＝70.00m2

ブルーシート
70.0  m2



単位数量計算書
細　　別：仮設防護柵
規　　格：H=2.5m 10.0  m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
支柱 10.0/1.8=5.6

単管φ48.6，
L=3.0m 5.6  本
横梁 10.0/4.0=2.5

単管φ48.6，
L=4.0m 2.5  本
控柱 10.0/1.8=5.6

単管φ48.6，
L=1.9m 5.6  本
ベニヤ板 10.0/0.9×2=22.2

900×1800×12
22.2  枚
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