
町道大川杉谷線　（琴浦町松谷）
町道亀崎本谷頭線　（琴浦町松谷）

設 計 数 量 総 括 表



事業区分

工事区分

規   　格 単 位 当初 変更 数量増減 摘　　　要

廻し場整備工 式 1.0 

不陸整正・締固め 補修材敷均し無し m2 78.0 
RC-40

基礎砕石 ｔ=10cm m2 78.0 
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13）

表層 ｔ=3cm m2 78.0 

道路付属物工 式 1.0 
ポストコーン

車線分離標 固定式、貼付式 H=650mm 本 2.0 

張りコンクリート工 式 1.0 

法面整形工 切土部、現場制約有り m2 38.5 16.5m2+22.0m2
18-8-40BB

張コンクリート工 t=7cm、SL=30cm m2 16.5 L55.0m×SL30cm
18-8-40BB

張コンクリート工 t=7cm、SL=50cm m2 22.0 L55.0m×SL50cm

道路土工 式 1.0 

掘削 土砂、現場制約有り m3 2.0 

舗装工 式 1.0 
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13）

オーバーレイ工 ｔ=3cm m2 84.0 L42.0×W2.0m

工   事   数   量   総   括   表

工事区分・工種・種別・細別

大川杉谷線

工　事　名 町道大川杉谷線外整備工事



事業区分

工事区分

規   　格 単 位 当初 変更 数量増減 摘　　　要

道路除草工 式 1.0 
伐竹 張コン部

伐木・伐竹 除根作業有り 機械施工 m2 50.0 L50m×SL1.0m
伐竹 道路両端

伐木・伐竹 除根作業無し 機械施工 m2 290.0 張コン部除く

集草 m2 340.0 

集積 m2 340.0 

積込み 人力 m2 340.0 
赤碕金屋

運搬 運搬距離　6km 空m3 34.0 町処分地

舗装打換え工 式 1.0 

舗装版切断 コンクリート舗装版 t=10cm ｍ 4.0 W2.0m×2箇所

舗装版破砕 コンクリート舗装版 t=10cm以下 m2 100.0 L50m×W2.0m

殻運搬 機械積込 運搬距離6.5km以下 m3 10.0 100m2×10cm
(有)野口運送

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 ｔ 23.5 10m3×2.35t/m3

コンクリート舗装工 式 1.0 

基面整正 m2 100.0 L50m×W2.0m
セメント等 生コン

小車運搬 積込～運搬～取卸し 140m以下 ｔ 23.5 

工   事   数   量   総   括   表

工事区分・工種・種別・細別

亀崎本谷頭線

工　事　名 町道大川杉谷線外整備工事



事業区分

工事区分

規   　格 単 位 当初 変更 数量増減 摘　　　要

工   事   数   量   総   括   表

工事区分・工種・種別・細別

工　事　名 町道大川杉谷線外整備工事

18-8-40BB
コンクリート舗装工 t=7cm　W=2.0m m2 100.0 L50m×W2.0m

張コンクリート工 式 1.0 

法面整形 切土部、現場制約有り m2 50.0 L50m×SL1.0m
セメント等 生コン

小車運搬 積込～運搬～取卸し 140m以下 ｔ 8.0 3.5m3×2.35t/m3
18-8-40BB

張コンクリート工 t=7cm、SL=1.0m m2 50.0 L50m×SL1.0m


