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仕 様 書

概 要

この仕様書は、琴浦町営バス車両に適用するもので、納入車両は、以下に定

める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、乗合バスとしての使用に耐

えうる十分な耐久性、信頼性、安全性と、良好な操縦性能を有するものとする。

納入車両は、昭和２６年運輸省令第６７号（以降の改正分を含む）「道路運送

車両の保安基準」及び平成１８年国土交通省令第１１１号（以降の改正分を含

む）「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する

基準を定める省令」に適合するものでなければならない。

ここに明記されていない箇所については発注者琴浦町と受注者が協議のうえ

決定するものとする。

１ 件名 琴浦町営バス車両購入業務

２ 数量 １台

３ 仕様

琴浦町営バス車両の仕様に掲げる機能以上の性能を有する新品の機種とする。

４ 納入期限

令和３年２月２６日

５ 納入場所

琴浦町役場本庁舎

（鳥取県東伯郡琴浦町徳万５９１番地２）

６ 諸経費

新車登録に関する諸費用、リサイクル料、自動車取得税、重量税、自賠責保

険料など一切の登録諸費用を含むものとする。

７ 主要諸元

（１） 床形状 ノンステップ

（２） ボデータイプ ロング

（３） 乗降方式 多区間（中乗・中降）

（４） シートレイアウト 郊外型（寒冷地仕様）



８ 装備

（５） 乗降扉位置 １箇所（位置：中扉、形状：スライド扉）

（６） 車両型式 ＨＸ９ＪＬＣＥ－ＦＷＷＢＡＤ－ＳＭ

（７） 乗車定員 ３３名（座席１８）

（８） 車両寸法 全長：６，９９０ｍｍ

全幅：２，０８０ｍｍ

全高：３，１００ｍｍ

（９） 最低地上高 １６５ｍｍ

（10） 車両総重量 ７，６６５ｋｇ

（11） エンジン 型式Ｊ０５Ｅ

（直列４気筒、超低硫黄軽油、コモンレール式）

（12） 動力伝達装置 ５速オートマチックトランスミッション

（13） ステアリング インテグラル式パワーステアリング

（14） ブレーキ 主ブレーキ：空気油圧複合式 前後２リーディ

ング

駐車ブレーキ：機械式推進軸制動内部拡張型

（15） サスペンション 円形スリーブ空気ばね及び半だ円板ばね

（16） 燃料タンク容量 １００L

項目 装備 規格等

安全装

置・シ

ャーシ

ＡＢＳ

（アンチロック・ブレーキシステム）

ニュートラルシフトロック

アイドル・ストップ・システム ★

車高調整装置 ニーリング（ドア連動）＋車高ア

ップ

尿素タンク １９ ・右側

エアドライヤー ミストキャッチャー付

ブレーキシュー オートアジャスター

パワーステアリング

エアホーン

エキゾーストブレーキ

フロント牽引ロック

外装
フロントウインド（サングリーン） １枚ガラス＋オーバーラップ式ワ

イパー



サイドウインド（サングリーン）

リヤウインド（サングリーン）

前方向幕窓 LED 式行先表示機器及び取付 ★

側方向幕窓 LED 式行先表示機器及び取付 ★

後方向幕窓 LED 式行先表示機器及び取付 ★

車外照射灯 乗車口上部

番号灯 メーカー標準２灯

ハロゲンヘッドランプ

サイドフラッシャー

エンジンルーム灯

中扉室外スイッチ

左方視界窓(サングリーン)

フォグランプ

LED 式路肩灯

乗降中乗車灯 車いす表示付 ★

運転席

まわり

衝撃吸収機能付ステアリングホイール

衝撃吸収機能付ステアリングコラム ティルト、テレスコピック機能付

運転席リクライニングシート

運転席ＥＬＲ付３点シートベルト

スピードメーター １４０ｋｍ／ｈ

運転席マット

運転席前サンバイザー 固定式（グレースモーク）

運転席ルームラック トレー式 ★

カラーバックモニター＆バックカメラ ★

タコグラフ ★

内装

シート表皮

固定ローバック、はね上げシート（車イス

スペース部）

固定式アームレスト

天井内板 樹脂成型品（ライトグレー）

窓柱カバー 鋼板塗装（ライトグレー）

腰板 樹脂成型品（ライトグレー）

ウインドトリム 樹脂成型品（ライトグレー）

床上張り ノンスリップ材（ダークグレー）



空調
直結式パッケージオートクーラー 外気導入なし

冷気グリル スリット式(客室部、運転席部)

室内装

備

室内灯 LED

ステップ照射灯 各ステップ天井部

消火器

赤旗

信号炎管

車輪止め

車いす固定装置 １脚分

車いす固定用ベルト収納装置 １脚分

車いす用スロープ板 着脱式

車いす用スロープ板収納ボックス 運転席背面

ベビーカー固定ベルト １本漬込

運転席仕切 パイプ式、 ポール部にスモ

ークアクリル板取付
★

出入口仕切 パイプ式、後出入口前のみ仕切板

取付（鋼板塗装）
★

広告枠 アクリルバンドレール式、

サイズ
★

天井・立席握棒

乗降確認ミラー

吊革 ★

ワンマ

ン機器

運賃箱 簡易運賃箱 ゴールドキング制 ★

停留所名表示器 ★

音声合成装置（操作器＋系統設定器） ★

ワンマンマイク（マイクジャック付） ★

室内スピーカー（１個）

インターホン

降車合図装置 降車合図ボタン、停車パイロット

ランプ（２個）、チャイム

寒冷地

区使用

エンジン冷却水 ロングライフクーラント濃度

５０％
★

運転席窓 ヒーター付ガラス（前側） ★

左方視界窓 ヒーター付ガラス ★

ヒーター 予熱器追加 ★



（注）表中★印があるものについては、メーカー標準装備外であるから留意す

ること。

９ 検査

受注者は、十分な、ならし運転完了後検査を受けるものとする。

完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両及び

作業装置類の動作等の確認作業を行って全般的な機能及び各装置の検査を行う。

ただし、車両総重量については、本仕様書で定めたとおりであるかを、その

内訳が分かる資料により検査する。

検査に要する器具、人員等は受注者において準備するものとする。

１０ 保証

納入後１箇年以内に設計制作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生し

た場合には、受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、受注者が別

に定める保証期間が１箇年以上にわたる場合はこれを適用する。

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と受

注者が協議のうえ、受注者に無償修理を行わせることがある。

１１ 製造期日等の指定

納入車両は、納入期日前１箇年以内に製造されたもので、新品でなければな

らない。

１２ その他

（１）車両（装備品含む）及び新車登録に関する諸費用（リサイクル料、自

動車取得税、重量税、自賠責保険料など一切の登録諸費用）を含めた税込

総額を入札価格とする。

（２）本仕様書に記されていない事項であっても、当然必要と思われるもの

については、契約金額の範囲内で装備するものとする。

ヒーター付バックミラー左右 ★

附属品

日差しよけフィルム 昇降口を除くサイドウインドウに

取付
★

ボディー外観指定デザイン及び塗色 別途協議を行い実施
★


