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施工場所

図示縮　尺

処 理 区

工 事 名

単　 位

図　 名

令和 2 年度施工　　　　  琴 浦 町

平面図・縦断面図・横断面図

東伯郡琴浦町八橋地内

公共八橋地区（32-4工区）工事
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工 事 名

単　 位

図　 名

令和 2 年度施工　　　　  琴 浦 町

平面図・縦断面図・横断面図

東伯郡琴浦町八橋地内

公共八橋地区（32-4工区）工事
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施工場所

図示縮　尺

処 理 区

工 事 名

単　 位

図　 名

令和 2 年度施工　　　　  琴 浦 町

圧送管配管詳細図（1）

東伯郡琴浦町八橋地内

公共八橋地区（32-4工区）工事
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VUφ150

1
.2

5

4
5
0
3
-
1
 人

孔
部

※（）は管実長を示す。

3
45

S=1:20S=1:50S=1:50

 横断暗渠上越部（2）
S=1:50

EFカラーφ75 EFカラーφ75

EFカラーφ75

EFカラーφ75
EFカラーφ75

EFカラーφ75

EFカラーφ75

EFカラーφ75
EFカラーφ75

EFカラーφ75

(39126)
 39000 

(22254)
 22120 

220900

+0
.0

(1659)
 1602 34930

(1287)
 1218 

0.
18
5

0.
23
5

0.
18
5

(4062)
 4000 

(1192)
 1130 2870

0.
18
5

(79549)
 79400 

61947
(2965)
 2816 14637

0.
23
5

0.
18
5

0.
18
5

0.
23
5

切管φ75×4560

(1659)
 1602 

(1192)
 1130 

235235

300

切管φ75×927

0.
23
5

圧送管φ75　L=441.270m(SL=442.254m)

PEφ75　L=121.150m(SL=121.487m) PEφ75　L=233.400m

220900

4503

4503
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東  伯  処  理  区
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施工場所

図示縮　尺

処 理 区

工 事 名

単　 位

図　 名

令和 2 年度施工　　　　  琴 浦 町

圧送管配管詳細図（2）

東伯郡琴浦町八橋地内

公共八橋地区（32-4工区）工事

3215-1 マンホールポンプ場

+3
65
.0

+3
77
.5

+4
04
.1

+4
12
.8

+4
36
.6

+3
79
.4 +4
00
.7

横断管下越部

+4
36
.6

+4
40
.4

N
TT
 
2条

1
段

 D
=
0 .

9
5

W
 
H
IV

Pφ
15
0
 
d=

0
.6

0

W HIVPφ100 d=0.60

3
0
0

630

235

235
1100

235 778

(1100)

235 3380 1465 600

EF片受曲管φ75×45°

切管φ75×1465

切管φ75×3380 EF片受曲管φ75×45°

EF片受曲管φ75×22 1/2°
EF片受曲管φ75×45°
切管φ75×630

NTT 2条1段 D=0.95W HIVPφ150 d=0.60 W HIVPφ100 d=0.60

S PEφ75　D=0.60

S=1:250

 圧送管配管詳細図（2）

切管φ75×2100

EF片受曲管φ75×11 1/4°
EF片受直管φ75×5000 N=2本

EF片受曲管φ75×11 1/4°

EF片受直管φ75×5000

切管φ75×3300

EF片受直管φ75×5000 N=4本

切管φ75×2202

摘　　　　要形状寸法 数　量名　　　称

配管材料表

EF片受直管 φ75×5,000 本

プレーンエンド直管 φ75×5,000 本10

保護層付EFカラー（UVガード） φ75

EF片受曲管 φ75×45°

EF片受曲管 φ75×22 1/2°

EF片受曲管 φ75×11 1/4°

0.532 + 0.480 + 0.402 + 2.450 + 0.927

71 L = 5.00 × 71

  = 355.00

保護層付プレーンエンド直管（UVガード） φ75×5,000

EFカラー φ75

フランジ短管（10K,G型） φ75

4503

L = 5.00 × 4 + 0.250 + 3.110 + 0.250

  + 2.766

  = 26.376

本6

保護層付EF両受曲管（UVガード） φ75×45°

個

個12

個13

個19

個2

個4

個1

横断管下越部

支持金具

防護コンクリート工

組8

ｍ13.8300×300

3122 VU◎150
3.5‰

3117 VU◎150
5.8‰

3123 VU◎150
20.0‰

3125 PE◎75
圧送

+4
40
.4

+3
09
.3

※（）は管実長を示す。

3125-1 マンホールポンプ場
(２号組立レジンマンホール)

支持金具 組14

250×250

350×250

FRP製流入バッフル（取付金具含む） φ75用×1400L 組1

L = 1.60 × 2 + 2.00 + 1.90 + 3.30

  + 3.40

  = 13.80

可とう継手 φ75用

可とう継手 φ75用 個1

FRP製流入バッフル φ75用

1
40

0

S=1:50

EFカラーφ75 EFカラーφ75

EFカラーφ75

EFカラーφ75

EFカラーφ75

EFカラーφ75 EFカラーφ75

(EF片受直管φ75×5000 N=44本)

220900 12500

(26791)
 26600 

8700 3800 1700

切管φ75×500

0.
16
5

0.
16
5

0.
23
5

0.
23
5

0.
16
5

0.
16
5

23800(24122)

22602
(1520)
 1198 

235235

(1520)
 1198 3800 1700

185185

圧送管φ75　L=441.270m(SL=442.254m)

PEφ75　L=233.400m PEφ75　L=38.000m(SL=38.322m)

岩本橋添架詳細図参照

4503

L = 

L = 4.560 + 0.389

0.661 + 0.630 + 0.564 + 3.130L = 

4.817L = 

0.503 + 0.565 + 3.630L = 

0.565 + 0.481 + 0.500 + 2.100 + 0.934L = 

1.430 + 2.930L = 

3.300 + 0.841 + 0.630L = 

2.202 + 1.465L = 

3.380L = 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

4.791

4.949

4.985

4.817

4.698

4.580

4.360

4.771

3.667

3.380

25
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HPφ1000
HPφ600
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HPφ1000 HPφ600
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東  伯  処  理  区

ｍ,ｍｍ

施工場所

図示縮　尺

処 理 区

工 事 名

単　 位

図　 名

令和 2 年度施工　　　　  琴 浦 町

新川橋添架詳細図

東伯郡琴浦町八橋地内

公共八橋地区（32-4工区）工事

g

g

g

4
0
0
0

5
00

5
0
0

5
0
0
0

1
50

5000 3110807

(873)

3130

565 565

786

(851)

3630

5000 3110235807

(873) 565

503

185

185

873

481
185

185

851

平 面 図
S=1:100

側 面 図
S=1:100

150

6
5
5

断 面 図
S=1:30

EF片受曲管φ75×45°

1600 1600

保護層付曲管φ75×45°

保護層付切管φ75×250
保護層付曲管φ75×45°

切管φ75×565
EF片受曲管φ75×45°

EFカラーφ75
切管φ75×3130

保護層付切管φ75×250 切管φ75×565

EF片受曲管φ75×45°

EF片受曲管φ75×45°

切管φ75×3630

保護層付プレーンエンド直管
φ75×5000
保護層付切管 φ75×3110

EF片受曲管φ75×22 1/2°

切管φ75×481

EF片受曲管φ75×22 1/2°

EF片受曲管φ75×22 1/2°

切管φ75×503

EF片受曲管φ75×22 1/2°

4000

5000

500 500

防護コンクリート 300×300
L=1.60m

防護コンクリート 300×300
L=1.60m

防護コンクリート 300×300
L=1.60m

防護コンクリート 300×300
L=1.60m

新川橋添架詳細図

185 235 235 185185

185 185 235

(720)

509

235 786

(851)565

185185235

支持金具詳細図
S=1:10

1
0
0 5
3

1
0
0

5
0

150 100

250

2
5
0

Uバンド(φ75用)

PEφ75

アンカーボルト M10×120

L-40×40×5

PL-6 100×100

5

40

1
00

As

(材質：SUS304)

パイプ吊り足場工

W1=550 800

橋長 L=9800m

23
5

23
5

72
025
0

720
250

(720)

509

235 235

(720)

509
+1

22
.4

+1
26
.0

+1
40
.0

+1
44
.1

+1
26

.0

+1
40
.0

(720)

509

※（）は配管実長を示す。

700 7007@1200=8400

支持金具 8組

吊足場工　　　
S=1:30

800

1350

(参考図)

EFカラーφ75

EFカラーφ75 EFカラーφ75

保護層付EFカラーφ75 N=1個

コンクリート取壊・復旧工

取壊・復旧工

S=1:20

400 400

L=0.40m

コンクリート
取壊・復旧工
L=0.40m

コンクリート

取壊・復旧工
L=0.40m

コンクリート
取壊・復旧工
L=0.40m

コンクリート

平面図

（右左岸）

コンクリート

400

側面図

4
10 3
6
0

400

σck=18N/mm2

コンクリート
σck=18N/mm2

235
235

235
235
235 235

235235

保護層付曲管φ75×45°

保護層付曲管φ75×45°

PE(UVガード)φ75　L=10.49m

22120(22254)

PEφ75　L=6.055m(SL=6.121m)PEφ75　L=5.575m(SL=5.643m)

PE(UVガード)φ75　L=10.49m

防護コンクリート断面図

基礎砕石

RC-40

防護コンクリート

σck=18N/mm2

105 90 105

300

1
0
5
9
0
1
05

3
0
0

1
0
0

50

400

50

S=1:20

300

185

保護層付EFカラーφ75 N=2個

保護層付EFカラーφ75 N=2個

保護層付EFカラーφ75 N=2個

保護層付EFカラーφ75 N=2個
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As As

HPφ800

3
0
0
0

3
5
0

3
5
0

3
7
0
0

1430 2930

185185 1119

(1211)

1205

(1304)

841 185

185

1211

934
185

185

130
4

5000@3=15000

PE(UVガード)φ75 L=17.766m

185 185

1119

(1211)

1205

(1304)

185185 5000@3=15000

6
00

6
00

防護コンクリート 300×300
L=2.00m

2000

防護コンクリート 300×300
L=2.00m

1900

防護コンクリート 300×300
L=1.90m

2766

2766

EF片受曲管φ75×45°

切管φ75×1430

EF片受曲管φ75×45°

EF片受曲管φ75×45°

切管φ75×2930

EF片受曲管φ75×45°

保護層付プレーンエンド直管
φ75×5000 N=3本

EF片受曲管φ75×22 1/2°

切管φ75×934

EF片受曲管φ75×22 1/2°

保護層付切管φ75×2766

EF片受曲管φ75×22 1/2°

切管φ75×841

EF片受曲管φ75×22 1/2°
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東  伯  処  理  区
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施工場所

図示縮　尺

処 理 区

工 事 名

単　 位

図　 名

令和 2 年度施工　　　　  琴 浦 町

岩本橋添架詳細図

東伯郡琴浦町八橋地内

公共八橋地区（32-4工区）工事

岩本橋添架詳細図

平 面 図
S=1:100

側 面 図
S=1:100

断 面 図
S=1:30

150

4
0
5

1
5
0

3000

3700

350 350

防護コンクリート 300×300
L=1.90m

185185

支持金具詳細図
S=1:10

2
0
0

5
3

1
0
0

5
0

150 100

250

3
5
0

Uバンド(φ75用)

アンカーボルト M10×120

L-40×40×5

PL-6 100×100

5

40

1
0
0

(材質：SUS304)

PEφ75

パイプ吊り足場工

800W1=950

橋長 L=16700m

+3
77

.5

+3
79
.4

+4
00
.7

+4
04
.1

+3
79

.4

+4
00
.7

550 55013@1200=15600

支持金具 14組

※（）は配管実長を示す。

800

1750

吊足場工　　　
S=1:30

(参考図)

EFカラーφ75

EFカラーφ75

EFカラーφ75 EFカラーφ75

保護層付EFカラーφ75 N=3個

3
0
0

220

平面図

コンクリート取壊・復旧工
S=1:20

コンクリート
σck=18N/mm2

取壊・復旧工
L=0.22m

コンクリート

220 220

取壊・復旧工
L=0.22m

コンクリート

取壊・復旧工
L=0.22m

コンクリート
取壊・復旧工
L=0.22m

コンクリート

220

4
10

側面図

コンクリート
σck=18N/mm2

（右左岸）

26600(26791)

PE(UVガード)φ75 L=17.766mPEφ75　L=3.710m(SL=3.809m)

235235 235
235 235

235

PEφ75　L=5.124m(SL=5.216m)

防護コンクリート断面図

基礎砕石

RC-40

防護コンクリート

σck=18N/mm2

105 90 105

300

1
0
5
9
0
1
05

3
0
0

1
0
0

50

400

50

S=1:20

300
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東  伯  処  理  区
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施工場所

1:10縮　尺

処 理 区

工 事 名

単　 位

図　 名

令和 2 年度施工　　　　  琴 浦 町

舗装撤去・復旧工図

東伯郡琴浦町八橋地内

公共八橋地区（32-4工区）工事

その他町道

舗装撤去・復旧工図
S=1:10

仮復旧 本復旧

2
90

4
0

1
00

1
50

2
90

3
0

1
1
0

1
50

　表　　層：再生密粒度アスコン 13

　上層路盤：粒度調整砕石 (M-30)

　下層路盤：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ (RC-40)

表　　層：再生粗粒度アスコン　

上層路盤：粒度調整砕石 (M-30) 

下層路盤：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ (RC-40)


