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特環西宮・松谷地区（ＭＰ）工事

No.2307-3-1 機械設備図（参考図）

令和 ２ 年 度 施 行

S=1/20

No.2307-3-1 機械設備図（参考図）

4 葉 中 ノ 1

▽ EL 62.859

1 着脱式水中ポンプ 2台 65A , 0.75kw

2 仕切弁 SCS/SUS 2個 65A ボール弁 JIS10K

3 逆止弁 SCS/NBR 2個 65A ボール式 JIS10K

4 空気抜き弁 2個

5 立上管 SUS304 1式 65A

6 ガイドパイプ SUS304 4本 32A

7 ガイドサポート取付金具 SUS304 1個 [80×40×5,etc

8 中間サポート SUS304 2個 FB-90×6,etc

9 予旋回槽 FRP 1基 2分割品（内部モルタル充填）：PRM22A

10 埋設用可とう管 1個 65A×350L , 100mm偏芯用

11 吐出異径管 SUS304 1式 80A×65A(レジューサ)

12 圧送管（別工事） PE 1式 75A

13 流入管（別工事） VU 1式 150A

14 阻流管 1式 150A用

15 流入管（別工事） VU 1式 150A

16 阻流管 1式 150A用

品番 部品名称 材質 数量 摘　　　　要

15

16
1413

10

11

12

2

3

8

13

14

5

6

1
9

16

15

7

4

親子蓋φ900×φ600

▽ GL 67.290▽ GL 67.290

▽ HHWL 64.509

▽ H1WL 64.309

▽ LWL 63.609

▽ EL 64.309
(流入管管底高)

(流入管管底高)
▽ EL 65.462

▽ EL 66.286
（吐出管管芯高）

親子蓋φ900×φ600

AA

B
B

平面図

A-A断面図 B-B断面図
φ12001200

2
9
2

6
2
7
0

2
2
9
9

2
2
0

1
9
0

1
5
0

3
4
2
7

9
0

4
4
3
1

1
8
0
0

1
2
0
0

9
0
0

1
3
0

2
8
1

1
2
0

2
0
0110

φ900φ900

1
0
0

3
5
0

6
0
0

8
0

4
0
0

8
0

5
6
0

150

130 750

70
0

FRP

25A

FRP

No.2307-3-1

No.2307-1-3

No.2307-1-4P

XB

TIK

T

T

T

T

B

B

B

浄

K

K

K

H
Pφ

50
0

3
0
0×

2
5
0

5 0
0
×
2
00

30
0×

25
0

BM.1
H=67.354

2307
-1

2
3
0
7

-
2

引込柱及び
マンホール制御盤

L=7
.0m

2307
-3

制御盤位置図 S=1/500



位　　置

工 事 名

図　　名

単　　位 縮　　尺ｍ

琴　浦　町

琴　浦　町　　大　字　西　宮

1:20

特環西宮・松谷地区（ＭＰ）工事

令和 ２ 年 度 施 行

No.2307-3-1 電気設備図（参考図）

No.2307-3-1 電気設備図（参考図）
S=1/20
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2507-1

▽ EL 29.438
（吐出管管芯高）

品番 部品名称 材質 数量 摘　　　　要

1 着脱式水中ポンプ 2台 80A , 5.5kw

2 仕切弁 SCS/SUS 2個 80A ボール弁 JIS10K

3 逆止弁 SCS/NBR 2個 80A ボール式 JIS10K

4 空気抜き弁 2個 25A

5 立上管 SUS304 1式 80A

6 ガイドパイプ SUS304 4本 32A

7 ガイドサポート取付金具 SUS304 1個 [80×40×5,etc

8 予旋回槽 FRP 1基 2分割品（内部モルタル充填）：PRM23B

9 吐出異径管 SUS304 1式 100A×80A(レジューサ)

10 圧送管（別工事） PE 1式 100A

11 流入管（別工事） VU 1式 150A

機械設備図（参考図）

12 阻流管 1式 150A用FRP

琴　浦　町

単　　位 縮　　尺ＭＭ 図　　示

図　　名

処 理 区 赤　崎　処　理　区

工 事 名 特環西宮・松谷地区（ＭＰ）工事

令和 ２ 年 度 施 行

No.2507-1 機械設備図（参考図）

全  4  葉中の内　3



ポンプ操作盤　外形寸法図

装柱図

電気系統図

単線結線図

(S=1:10)
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(引込柱～マンホール槽芯までの距離を10m以内とする)
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