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4503-1 マンホールポンプ構造図（参考図）

公共八橋地区（みどり園ＭＰ）工事

令和２年度施工　　　　  琴 浦 町
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4503-1 マンホールポンプ構造図（参考図）

水中汚水汚物ポンプ(ボルテックスタイプ、着脱式)
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マンホールポンプ間通信

インターネットからの遠隔操作

インターネットからのリモートメンテナンス

インターネットからの履歴閲覧

Ｅ-Ｍａｉｌでの警報通知

インターネットからの状況取得

マンホールポンプコントローラ機能概要

ポンプ ウンテンキリカエ

パトライト ウンテンキリカエ

運転切替一覧

履歴記録機能（運転・故障・水位・温度・ドア開閉）

ファン ウンテンキリカエ

ヒーター ウンテンキリカエ

停電保証機能

遅延停止機能

シケン/キリ/ジドウ シュドウセンタク

ジドウ/シュドウ ジドウセンタク

満水時強制運転機能

上流ポンプ強制停止機能

強制排出機能（管理運転）

防犯機能

機能一覧

マンホールポンプコントローラ

コントローラ温度異常低

コントローラ電源断

1号ポンプ長時間運転

2号ポンプ長時間運転

遠隔操作中注意

電池異常

コントローラ温度異常高

P1/P2/2ダイ/キリ

P1/P2/コウゴ/キリ

温度

現在時刻

ドア不正開放

2台同時運転

水位計故障・フロート異常

異常高水位

2号ポンプ過熱

1号ポンプ浸水

1号ポンプ過熱

2号ポンプ浸水

水位計レンジ設定

1台運転レベル

停止レベル

2台同時運転レベル

異常高水位レベル設定

フロート/水位計切替

満水時強制運転時間

低電流検地停止用設定

2号ポンプ軽負荷

2号ポンプ重負荷

1号ポンプ軽負荷

1号ポンプ重負荷

警報一覧表示一覧

2号ポンプ総運転時間

1号ポンプ総運転時間

水位

運転電流

2号ポンプ故障

逆相

停電

1号ポンプ故障

ファン運転開始温度

ヒーター運転開始温度

ポンプ遅延停止時間

長時間運転検出時間

設定一覧 通信機能

Komatsu Electric Industry Co.,Ltd.

通信

表示切替

自動

手動

ＨＨ

Ｈ

Ｍ

Ｌ

１号

水神 電源

P1: 0.0A

P2:15.0A

水位レベル

予
備

常
時

予備制御

切

SET
長押－警報解除

２号

警報保守

1.23m

警報表示

[AT]

FOMAユビキタスモジュール

NO1ポンプ

CT1

LA

盤内にて封印

WHM

商用電源

3φ3W200V60HZ

P1

ヒーター 排気扇

(機能詳細は別途記入)

CT2

コントローラー

制御電源

REV

発電機電源

3φ3W200V

マンホールポンプ
ＳＣ１

（ ④ ）

ＳＣ２

（ ④ ）

ELB1
3P

（ ③ ）

30mA
AL付

（ ③ ）

ELB2
3P

30mA
AL付

逆相検知
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H
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UVW-1

HWL

MWL

LWL

HHWL

マンホール

2台運転レベル

1台運転レベル

停止設定レベル

異常上昇レベル
HH

フロート式水位計

投込圧力式水位計

NO2ポンプ

P2

UVW-2

機　器　定　格

運転方式 遮断器 遮断器２ 進相コンデンサ３ ４容 量 １

DCS
3P

MCB
1

（ ② ）

0.4 15μF単独／並列 30AF/30AT

正面図 右側面図

NP3

自動交互運転

NP01

NP02

銘板一覧
ポンプ場名称

仕様・製造番号他

市町村名・章

ｋＷ

0.75 ｋＷ
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単独／並列

単独／並列

単独／並列

30AF/30AT

30AF/30AT
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シケン/キリ/ジドウ

シケン/キリ/ジドウ
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動力線　VVR 5.5mm2×3C
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ポンプ制御盤1 引込点

VE16

PE28

FEP30

配　線番号
配　　線　　区　　間

電　線　管

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

ＶＣＴ 2mm2×4C

ＶＣＴＦＫ 0.75mm2×3C

PE28

FEP 30

PE28,

ＶＣＴＦＫ 0.75mm2×3C,水位計専用ケーブル

マンホールポンプ制御盤外形図　　　　 動力引込図及び動力配線図
S=free

単線結線図

配線表

(参考図)

S=4:3

600

表　　層：再生粗粒度アスコン　

上層路盤：粒度調整砕石 (M-30)

下層路盤：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ (RC-40)
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仮復旧

表　　層：再生密粒度アスコン 13

上層路盤：粒度調整砕石 (M-30)

下層路盤：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ (RC-40)
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RC-40
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門型車止め

※門型車止めは道路に面する三方向に設置。

車止め基礎工 　　　
S=1:20

(参考図)
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4503-1 マンホールポンプ電気設備図（参考図）
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公共八橋地区（みどり園ＭＰ）工事

4503-1 マンホールポンプ電気設備図（参考図）

φ76.3×W1000×H800

流用土


