
構 造 物 数 量 計 算 書

物件名：

工　種：

構造物名称

構　造　物 A0 0.60 m 掘　   　削 3.584 m3

B0 0.60 m 埋 め 戻 し 3.052 m3

H0 1.30 m 残 土 処 分 0.532 m3

構造物のＧＬより高さ HS m

砕    石 A1 0.80 m 砕　   　石 0.064 m3

B1 0.80 m 型　   　枠 3.120 m2

H1 0.10 m

捨コンクリート A2 m 捨コンクリート m3

B2 m 生コンクリート 0.468 m3

H2 m

掘削深さ H 1.40 m 金鏝仕上げ 0.360 m2

掘削底辺 AD 1.10 m 組アンカーボルト 1.000 組

BD 0.60 m

掘削上辺 AU 1.10 m

BU 1.10 m

照明操作盤基礎 600角×1300H

東伯総合運動公園サッカー場夜間照明等新設工事

構内配電線路設備（サッカー場内）



構 造 物 数 量 計 算 書

物件名：

工　種：

構造物名称

構　造　物 A0 0.72 m 掘　   　削 2.840 m3

B0 0.72 m 埋 め 戻 し 2.310 m3

H0 0.86 m 残 土 処 分 0.530 m3

構造物のＧＬより高さ HS m

砕    石 A1 0.92 m 砕　   　石 0.084 m3

B1 0.92 m

H1 0.10 m

捨コンクリート A2 m

B2 m

H2 m

掘削深さ H 0.96 m

掘削底辺 AD 1.22 m

BD 0.72 m

掘削上辺 AU 1.22 m

BU 1.22 m

ハンドホール土工事　H1-6

東伯総合運動公園サッカー場夜間照明等新設工事

構内配電線路設備（サッカー場内）


