
 

　　　　名称、回路

　名称、回路 計

水平

垂直

CET38sq×3 水平 9.0 36.5 

(FEP50)×3 地中 垂直 2.1 47.6 
空配管 水平 9.0 36.5 

(FEP50)×2 地中 垂直 2.1 47.6 

CET38sq×3 水平 41.6 42.2 

(既設FEP) 垂直 83.8 

数量計算書

構内配電線路設備（サッカー場外） （拾　い）
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　　　　名称、回路

　名称、回路 計 改め

FEP50 ｍ 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 

地中 238.0 238

EM-CET38sq ｍ 47.6 47.6 47.6 83.8 83.8 83.8 

FEP内 394.2 394

根切り埋戻し 式 1.0 
1.0 1

埋設標識ｼｰﾄ ｍ 9.0 36.5 

2倍長、150W 45.5 46
地中線埋設標 個 3.0 

3.0 3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し復旧 式 1.0 
1.0 1

配管貫通孔斫り復旧 式 1.0 
1.0 1

養生・清掃費 式 1.0 
1.0 1

数量計算書

構内配電線路設備（サッカー場外）

管路掘削計算参照

管路掘削計算参照

φ75×100～150：15箇所　φ75×200：5箇所

管路掘削計算参照（アスファルト舗装範囲）

（集　計）
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　　　　名称、回路

　名称、回路 計

水平

垂直

CET38sq 水平 9.4 40.1 

(FEP50) 地中 垂直 49.5 
CEES2sq-2C 水平 9.4 40.1 

(FEP30) 地中 垂直 49.5 
空配管 水平 9.4 40.1 

(FEP50) 地中 垂直 49.5 
水平

垂直

CET38sq 水平 23.2 2.0 
(FEP50) 地中 垂直 0.6 0.6 26.4 
CEES2sq-2C×2 水平 23.2 2.0 
(FEP30)×2 地中 垂直 0.6 0.6 26.4 
CET38sq 水平

(G54) 露出 垂直 1.5 1.5 3.0 
CEES2sq-2C×2 水平

(G28)×2 露出 垂直 1.5 1.5 3.0 
E5.5sq 水平

(G16) 露出 垂直 1.5 1.5 3.0 
E5.5sq 水平 1.0 1.0 
(G16) 地中 垂直 0.8 0.8 3.6 

水平

垂直

CEES2sq-2C 水平 50.0 

(FEP30) 地中 垂直 50.0 
空配管 水平 50.0 

(FEP50) 地中 垂直 50.0 
水平

垂直

CEES2sq-2C 水平 13.5 

(FEP30) 地中 垂直 2.1 15.6 
水平

垂直

CEES2sq-2C 水平 2.4 
(FEP30) 地中 垂直 2.1 4.5 
CE3.5sq-2C 水平 2.4 
(FEP30) 地中 垂直 2.1 4.5 
E5.5sq 水平 1.0 
(VE16) 地中 垂直 2.1 3.1 

水平

垂直

CET38sq 水平 44.7 55.4 

(既設FEP) 垂直 100.1 
水平

垂直

水平

垂直

水平

垂直

数量計算書

構内配電線路設備（サッカー場内） （拾　い）
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　　　　名称、回路

　名称、回路 計

水平

垂直

CET38sq 水平 10.8 

(FEP50) 地中 垂直 0.6 11.4 
CEES2sq-2C×2 水平 10.8 

(FEP30)×2 地中 垂直 0.6 11.4 
CE3.5sq-2C 水平 10.8 

(FEP30) 地中 垂直 0.6 11.4 
CET38sq 水平

(G54) 露出 垂直 1.5 1.5 
CEES2sq-2C×2 水平

(G28)×2 露出 垂直 1.5 1.5 
CE3.5sq-2C 水平

(G28) 露出 垂直 1.5 1.5 
E5.5sq 水平

(G16) 露出 垂直 1.5 1.5 
E5.5sq 水平 1.0 
(G16) 地中 垂直 0.8 1.8 

水平

垂直

CET38sq 水平 44.8 

(既設FEP) 垂直 44.8 
CEES2sq-2C 水平 44.8 

(FEP30) 地中 垂直 44.8 
空配管 水平 44.8 

(FEP50) 地中 垂直 44.8 
水平

垂直

CET38sq 水平 34.7 

(FEP50) 地中 垂直 34.7 
CEES2sq-2C 水平 34.7 

(FEP30) 地中 垂直 34.7 
空配管 水平 34.7 

(FEP50) 地中 垂直 34.7 
水平

垂直

CET38sq 水平 3.8 
(FEP50) 地中 垂直 0.6 4.4 
CEES2sq-2C 水平 3.8 
(FEP30) 地中 垂直 0.6 4.4 
CET38sq 水平

(G54) 露出 垂直 1.5 1.5 
CEES2sq-2C 水平

(G28) 露出 垂直 1.5 1.5 
E5.5sq 水平

(G16) 露出 垂直 1.5 1.5 
E5.5sq 水平 1.0 
(G16) 地中 垂直 0.8 1.8 

水平

垂直

数量計算書

構内配電線路設備（サッカー場内） （拾　い）
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　　　　名称、回路

　名称、回路 計

水平

垂直

CET38sq 水平 61.6 

(既設FEP) 垂直 61.6 
CEES2sq-2C 水平 61.6 

(FEP30) 地中 垂直 61.6 
空配管 水平 61.6 

(FEP50) 地中 垂直 61.6 
水平

垂直

CET38sq 水平 34.4 49.2 

(FEP50) 地中 垂直 83.6 
CEES2sq-2C 水平 34.4 49.2 

(FEP30) 地中 垂直 83.6 
空配管 水平 34.4 49.2 

(FEP50) 地中 垂直 83.6 
水平

垂直

CET38sq 水平 4.2 
(FEP50) 地中 垂直 0.6 4.8 
CEES2sq-2C×2 水平 4.2 
(FEP30)×2 地中 垂直 0.6 4.8 
CET38sq 水平

(G54) 露出 垂直 1.5 1.5 
CEES2sq-2C×2 水平

(G28)×2 露出 垂直 1.5 1.5 
E5.5sq 水平

(G16) 露出 垂直 1.5 1.5 
E5.5sq 水平 1.0 
(G16) 地中 垂直 0.8 1.8 

水平

垂直

CET38sq 水平 9.1 
(FEP50) 地中 垂直 0.6 9.7 
CEES2sq-2C 水平 9.1 
(FEP30) 地中 垂直 0.6 9.7 
CET38sq 水平

(G54) 露出 垂直 1.5 1.5 
CEES2sq-2C 水平

(G28) 露出 垂直 1.5 1.5 
E5.5sq 水平

(G16) 露出 垂直 1.5 1.5 
E5.5sq 水平 1.0 
(G16) 地中 垂直 0.8 1.8 

水平

垂直

水平

垂直

水平

垂直

数量計算書

構内配電線路設備（サッカー場内） （拾　い）
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　　　　名称、回路

　名称、回路 計 改め

＜新設＞

G16 ｍ 3.0 1.5 1.5 1.5 1.5 
露出 9.0 9
G16 ｍ 3.6 1.8 1.8 1.8 1.8 
地中 10.8 11
G28 ｍ 3.0 3.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
露出 16.5 17
G54 ｍ 3.0 1.5 1.5 1.5 1.5 
露出 9.0 9
VE16 ｍ 3.1 
地中 3.1 3
FEP30 ｍ 49.5 26.4 26.4 50.0 15.6 4.5 4.5 11.4 11.4 11.4 44.8 34.7 4.4 61.6 83.6 4.8 4.8 9.7 
地中 459.5 460
FEP50 ｍ 49.5 49.5 26.4 50.0 11.4 44.8 34.7 34.7 4.4 61.6 83.6 83.6 4.8 9.7 
地中 548.7 549
異種管接続材 個 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 
FEP30 11.0 11
異種管接続材 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
FEP50 6.0 6

EM-IE5.5sq ｍ 3.0 3.6 3.1 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5 1.8 
管内 22.9 23

EM-CE3.5sq-2C ｍ 1.5 
管内 1.5 2
EM-CE3.5sq-2C ｍ 4.5 11.4 

FEP内 15.9 16
EM-CET38sq ｍ 3.0 1.5 1.5 1.5 1.5 
管内 9.0 9
EM-CET38sq ｍ 49.5 26.4 100.1 11.4 44.8 34.7 4.4 61.6 83.6 4.8 9.7 
FEP内 431.0 431
EM-CEES2sq-2C ｍ 3.0 3.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
管内 15.0 15
EM-CEES2sq-2C ｍ 49.5 26.4 26.4 50.0 15.6 4.5 11.4 11.4 44.8 34.7 4.4 61.6 83.6 4.8 4.8 9.7 
FEP内 443.6 444

ｹｰﾌﾞﾙ接続材 個 3.0 
分岐接続(ﾚｼﾞﾝ) CET38sq 3.0 3

照明操作盤 面 1.0 
自立型 1.0 1
同上基礎 基 1.0 

1.0 1

数量計算書

構内配電線路設備（サッカー場内） （集　計）
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　　　　名称、回路

　名称、回路 計 改め

接地工事 箇所 7.0 
ED 7.0 7
接地埋設標 個 7.0 

7.0 7

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 基 3.0 
H1-6(R2K-60) 3.0 3
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 基 1.0 
H1-6(R8K-60) 1.0 1
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ運搬費 基 4.0 

4.0 4
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ土工事 式 1.0 

1.0 1
ｸﾚｰﾝ費 式 1.0 

1.0 1

根切り埋戻し 式 1.0 
1.0 1

埋設標識ｼｰﾄ ｍ 9.4 23.2 40.1 2.0 50.0 13.5 2.4 10.8 44.8 34.7 3.8 61.6 34.4 4.2 49.2 9.1 
2倍長、150W 393.2 393
地中線埋設標 個 13.0 

13.0 13

舗装壊し復旧 式 1.0 
1.0 1

配管貫通孔斫り復旧 式 1.0 
1.0 1

養生・清掃費 式 1.0 
1.0 1

数量計算書

構内配電線路設備（サッカー場内）

構造物数量表より　　根切り：2.84×4＝11.36m3　埋戻し：2.31×4＝9.24m3　砕石：0.084×4≒0.34m3
　　　　　　　　　　

管路掘削等数量集計参照

管路掘削等数量集計参照
※ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装は右記追加　差し筋ｱﾝｶｰφ10×450：573m/0.5m+1＝288箇所、　溶接金網φ6×150角：184.61m2

φ50×100～150：30箇所　φ75×100～150：32箇所

（集　計）
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　　　　名称、回路

　名称、回路 計 改め

増設低圧動力盤 面 1.0 
据付・搬入費共 1.0 1
既設受変電設備改修 式 1.0 

1.0 1
現地試験費 式 1.0 

1.0 1

数量計算書

受変電設備 （集　計）
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　　　　名称、回路

　名称、回路 計

水平

垂直

照明柱 IE5.5sq×6,E2sq 水平

1 (G36) 露出 垂直 12.0 12.0 
IE5.5sq×6,E2sq 水平 1.0 
(F2#38WP) 垂直 1.0 
CE3.5sq-3C 水平 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 
造営材支持 垂直 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 16.0 

水平

垂直

照明柱 IE5.5sq×8,E2sq 水平

2 (G36) 露出 垂直 12.0 12.0 
IE5.5sq×8,E2sq 水平 1.0 
(F2#38WP) 垂直 1.0 
CE3.5sq-3C 水平 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 
造営材支持 垂直 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 22.0 

水平

垂直

照明柱 IE5.5sq×6,E2sq 水平

3 (G36) 露出 垂直 12.0 12.0 
IE5.5sq×6,E2sq 水平 1.0 
(F2#38WP) 垂直 1.0 
CE3.5sq-3C 水平 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 
造営材支持 垂直 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 16.0 

水平

垂直

照明柱 IE5.5sq×6,E2sq 水平

4 (G36) 露出 垂直 12.0 12.0 
IE5.5sq×6,E2sq 水平 1.0 
(F2#38WP) 垂直 1.0 
CE3.5sq-3C 水平 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 
造営材支持 垂直 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 16.0 

水平

垂直

照明柱 IE5.5sq×8,E2sq 水平

5 (G36) 露出 垂直 12.0 12.0 
IE5.5sq×8,E2sq 水平 1.0 
(F2#38WP) 垂直 1.0 
CE3.5sq-3C 水平 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 
造営材支持 垂直 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 22.0 

水平

垂直

照明柱 IE5.5sq×6,E2sq 水平

6 (G36) 露出 垂直 12.0 12.0 
IE5.5sq×6,E2sq 水平 1.0 
(F2#38WP) 垂直 1.0 
CE3.5sq-3C 水平 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 
造営材支持 垂直 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 16.0 

水平

垂直

数量計算書

照明柱設備 （拾　い）
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　　　　名称、回路

　名称、回路 計 改め

G36 ｍ 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

露出 72.0 72
F2#38WP ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
露出 6.0 6

EM-IE2sq ｍ 12.0 1.0 12.0 1.0 12.0 1.0 12.0 1.0 12.0 1.0 12.0 1.0 
管内 78.0 78
EM-IE5.5sq ｍ 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
管内 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1.0 1.0 

1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 12.0 12.0 12.0 
12.0 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 520.0 520

EM-CE3.5sq-3C ｍ 16.0 22.0 16.0 16.0 22.0 16.0 

造営材支持 108.0 108

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 個 6.0 
300×300×150 SUS･WP 6.0 6

照明柱盤1 面 1.0 
1.0 1

照明柱盤2 面 1.0 
1.0 1

照明柱盤3 面 1.0 
1.0 1

照明柱盤4 面 1.0 
1.0 1

照明柱盤5 面 1.0 
1.0 1

照明柱盤6 面 1.0 
1.0 1

LED投光器 台 32.0 

光害対策型　中狭角 32.0 32
LED投光器 台 8.0 
光害対策型　広角 8.0 8
投光器架台 基 4.0 
6灯用 4.0 4
投光器架台 基 2.0 
8灯用 2.0 2
高所作業車・ｸﾚｰﾝ費 式 1.0 

1.0 1
照度測定費 式 1.0 
報告書作成含む 1.0 1

数量計算書

照明柱設備 （集　計）
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　　　　名称、回路

　名称、回路 計 改め

材料 FCﾎﾟｰﾙ 本 2.0 
18(9+9)-19-700 2.0 2
FCﾎﾟｰﾙ 本 4.0 
18(9+9)-22-1000 4.0 4
根枷 組 2.0 
1.2-L 2.0 2
根枷 組 4.0 
1.2-LL 4.0 4
ﾎﾟｰﾙ運搬費 式 1.0 

1.0 1

施工 ﾎﾟｰﾙ小運搬費 本 6.0 
6.0 6

建柱費 本 4.0 
4Tｵｰｶﾞ 根入3.5m 4.0 4
建柱費 本 2.0 
4Tｵｰｶﾞ 根入5.5m 2.0 2
根枷工 箇所 6.0 
L1200 6.0 6
残土処分費 本 4.0 
18m柱 根入3.5m 4.0 4
残土処分費 本 2.0 
18m柱 根入5.5m 2.0 2
高所作業車 台 1.0 
回送費共 1.0 1
ｸﾚｰﾝ費 台 2.0 

2.0 2
ﾒｰｶｰ現場代理人 日 6.0 

6.0 6
法定福利費 式 1.0 

1.0 1

数量計算書

照明柱工事 （集　計）
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