
特 別 仕 様 書

第１章 総 則

第１条 目 的

本工事は、農地耕作条件改善事業により琴浦町金屋地区及び中尾地区の水

路改修工事を行うものである。

第２条 適用範囲及び概要

本工事の仕様、指示に当りその優先順位は次のとおりとする。

１）特別仕様書

２）設計図書

３）鳥取県土木工事共通仕様書（平成２８年４月）

上記図書に明記されていない事項で、工事施工上必要な事項については、

その都度監督員と協議し、その指示に従うものとする。

第２章特別仕様書

一般事項

第３条 工事概要

１．工 事 名 金屋杉下地区外水路改修工事

２．工事場所 東伯郡琴浦町大字金屋・中尾

３．工事内容 金屋杉下地区（金屋地区）

施工延長 L=220.0m

水路底張りコンクリート L=188.9m

仮設工 一式

中尾地区

ステンレス製スライドゲート

純径間 W800×有効高 H500 １門

４．工事数量 別紙数量表のとおり

５．工事完成期限 令和４年３月１１日



第４条 施工条件

１）工事用地

発注者が確保している工事用地等については、工事実施に先立ち、用地境

界、使用条件等の確認を行わなければならない。発注者が確保する以外で請

負者が施工上必要とする用地等については、請負者の負担で確保するものと

する。

２）連絡及び打合せ

請負者は常に発注者と速やかに連絡できる体制を整えておくこと。工事中

の協議事項は、工事に関する協議書に記載するものとする。

３）工事用道路等

工事施工に際しては、一般交通に支障をきたさぬよう請負者の責任におい

てこれらを維持管理しなくてはならない。

４）損傷物件の補償等

工事区域内外の物件等に損傷を与えた場合、請負者の責任においてこれを

修復し、補償するものとする。

５）検査箇所の修復

検査箇所の修復は、監督員の指示により請負者の責任において速やかに行

うこと。

６）仮 設

請負者の施工する任意仮設は、この工事に十分な規模で労働基準法、その

他関係諸法規にもとづくものでなければならない。

第５条 施工管理

１）施工管理

本工事の施工管理は、鳥取県土木工事施工管理基準（平成２４年２月）に

よるものとする。

２）施工計画

ア 契約締結後速やかに施工計画書を監督員に提出しなければならない。尚、

重要な変更が生じた場合には変更施工計画書を提出しなければならない。

イ 請負者は、発注者の指定した工法及び仮設について、現場と設計図が不整

合となっている場合には、代案を申し出ることができる。

３）現場管理

ア 工事は地元住民に迷惑がかからないように細心の注意を払って行わなけ

ればならない。

イ 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼ

さないよう、監督員と協議の上、必要な防護工事等の設置を講じなければな

らない。

ウ 工事区域外の物件等に損傷を与えた場合、請負者の責任においてこれを修

復し、補償するものとする。



第６条 工事用材料

１）資料の提出について

鳥取県土木工事共通仕様書第２編に基づき、請負者には、特別仕様書及び

監督員の指示する工事材料については、使用前に見本又は資料を提出し承諾

を得なければならない。

ア 日本工業規格（ＪＩＳ）の表示許可材料を使用する場合、請負者は「工業

材料使用届（様式－１）」を提出し監督員の承諾を得るものとする。

イ 日本工業規格（ＪＩＳ）の表示許可材料以外の特殊材料を使用する場合、

「工事材料使用承諾書（様式－２）」及び「使用材料一覧表（様式－３）」を

提出し監督員の承諾を得るものとする。

ウ 発注者が適当と認めた生コンクリートについては、承認資料添付のうえ、

使用届を提出するものとする。

２）品質及び管理について

本工事に使用する材料は鳥取県土木工事共通仕様書によるものとする。こ

の仕様書に規定されていない材料については，ＪＩＳ規格に適合したもの又

はこれと同等以上の品質を有するものでなくてはならない。

第７条 施 工

１）一般事項

ア 被害防止

工事施工に先立ち、工事区域周辺の農地、宅地、道路状況等を確認し、

工事区域内外に被害を及ぼさないような施工計画を立てなければならな

い。

イ 状況対応

現地の状況により工事内容に変更が見込まれる場合、又は現地と設計図

が不整合となっている場合等には、事前に監督員と協議の上、適切な処理

を行うものとする。

ウ 検測、確認

本工事の検測、確認は監督員の指示するときに行うものとする。

エ 排水対策

工事施工中は、常に降雨、湧水などによる仮排水設備を設け、工事に支

障のないようにしなければならない。


