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路 線 名

林道区分

年　  度

名　  称

施 行 地

縮　  尺

本　谷　線 事 業 名 災 害 復 旧

級別区分 2 級 設計速度 20km/h

令和3年度 施行主体 琴　浦　町

鳥取県東伯郡琴浦町中村

審 査 者 設 計 者

　1　葉中　1　番

図　示

1号箇所

平面図、縦断面図、標準横断面図

L=16.0m

L=16.0m

B
P
.
1

E
P
.
1

2号ふとんかご　L=12.0m

A=114.9m2

B
P
.
1

E
P
.
1

L=1.9m

1
6
2
.
6
4

1
6
2
.
9
8

L=19.
60m

i=1.7
3％

L=7.9m

+11.80付近

CO

AS

フトンカゴ

崩壊

1:
0.

5

1:
1.
5

※支柱は現地材再利用

官
民
境
界

2
号

ふ
と

ん
か

ご

標準横断面図

S=1：50

平　面　図

S=1：250

縦断面図

V=1：100
H=1：250

ガードレール(Gr-C-4E)1号水路兼用路肩保護コンクリート

復旧延長　L=19.6m

1号ふとんかご　L=15.0m

植生シート

復旧延長　L=19.6m

2号水路兼用路肩保護コンクリート

地下排水工(φ150)

植
生
シ
ー
ト

1号水路兼用路肩保護コンクリート

ガードレール(Gr-C-4E)

地下排水工(φ150)

3.47 1.90

5.370.50
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.
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路 線 名

林道区分

年　  度

名　  称

施 行 地

縮　  尺

本　谷　線 事 業 名 災 害 復 旧

級別区分 2 級 設計速度 20km/h

令和3年度 施行主体 琴　浦　町

鳥取県東伯郡琴浦町中村

審 査 者 設 計 者1:100

1号箇所

横断面図

1:
1.
5

1:
1.
5

1:
0.

5
1:
0.
5

L=
8.
7

L=
8.
6

L=
4.
51:

1.
5

▽157.73

▽157.73
路体盛土 7.2

床　掘 0.7

埋　戻 0.2

▽157.73

　1　葉中　1　番

路床盛土 0.8

路体盛土 -

床　掘 0.1

埋　戻 0.1

路床盛土 -

路体盛土 13.4

床　掘 0.4

埋　戻 0.1

路床盛土 1.8

路体盛土 0.4

床　掘 0.1

埋　戻 0.1

路床盛土 -

17.8

+9.9

▽162.63

▽162.58

▽162.54

+5.20

DL=155.00

FH=
GH=162.76

AS

CO

+11.80

DL=155.00

D
=
6
.
6
0

FH=
GH=162.86

CO

AS

フトンカゴ

崩壊

崩壊

崩壊

D
=
5
.
2
0

+16.20

DL=155.00

D
=
4
.
4
0

FH=
GH=162.93

フトンカゴ

AS

CO
CO

EP.1

DL=155.00

D
=
3
.
4
0

FH=
GH=162.98

AS

CO
CO

フトンカゴ

AS

CO

DL=155.00

FH=
GH=162.66

BP.1

3.10 1.84

4.94

3.36 1.84

5.20

3.47 1.90

5.37

3.47 1.90

5.37

0.50

0.50

0.50

3.47 1.88

5.350.50



路 線 名

林道区分

年　  度

名　  称

施 行 地

縮　  尺

本　谷　線 事 業 名 災 害 復 旧

級別区分 2 級 設計速度 20km/h

令和3年度 施行主体 琴　浦　町

鳥取県東伯郡琴浦町中村

審 査 者 設 計 者図　示

1号箇所

構 造 図

材料表（10m当り）

種　別 規　格 単位 数　量

0.28m3

0.70m2

コンクリート

型　枠 小型

20.0個路肩ブロック L=495

0.07m2目地材 t=10mm

18N-8-40

材料表（10m当り）

種　別 規　格 単位 数　量

m

m3

有孔管

砕　石 C-40

ダブル管φ150

m2土木シート 不織布,t=10mm

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 10.0

2.01

20.10

1
:
0
.
31

:
0
.
3

(重ね幅)

　1　葉中　1　番

※支柱は現地材再利用

1号ふとんかご

【注意事項】
 ・目地材は、ガードレール支柱位置とする。

材料表（10m当り）

種　別 規　格 単位 数　量

0.28m3

0.70m2

コンクリート

型　枠 小型

20.0個路肩ブロック 現地材再利用

0.07m2目地材 t=10mm

18N-8-40

【注意事項】
 ・目地材は、ガードレール支柱位置とする。

※現地材再利用

※支柱は現地材再利用

材料表（10m当り）

種　別 規　格 単位 数　量

10.0m

5.70m3

ふとんかご

詰　石 栗石15～20cm程度

18.19m2吸出防止材 t=10mm

高さ50cm,幅120cm
線径φ4.0mm

【注意事項】
 ・2号ふとんかごは、詰石のみ現地材再利用である。

材料表（10m当り）

種　別 規　格 単位 数　量

10.0m

5.70m3

ふとんかご

詰　石 現地材再利用

18.19m2吸出防止材 t=10mm

高さ50cm,幅120cm
線径φ4.0mm

2号ふとんかご

1号水路兼用路肩保護コンクリート

S=1：20

地下排水工

S=1：20

ふとんかご

S=1：20

2号水路兼用路肩保護コンクリート

S=1：20

ふとんかご展開図

S=1：100

▽157.73
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2号ふとんかご 1号ふとんかご



路 線 名

林道区分

年　  度

名　  称

施 行 地

縮　  尺

本　谷　線 事 業 名 災 害 復 旧

級別区分 2 級 設計速度 20km/h

令和3年度 施行主体 琴　浦　町

鳥取県東伯郡琴浦町中村

審 査 者 設 計 者

　1　葉中　1　番

図　示

2号箇所

平 面 図

B
P
.
1

E
P
.
1

L=8.0m

2号プレキャストU型側溝(B300-H300)　L=16.0m

L=6.0m

A=12.9m2
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表層(再生密粒度アスコン)

上層路盤(粒調砕石M-30)

【設計CBR6以上を想定】

下層路盤(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRca-40)

舗装構成

S=1：10

S=1：250

復旧延長　L=131.9m

アスファルト舗装　A=360.1m2
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路 線 名

林道区分

年　  度

名　  称

施 行 地

縮　  尺

本　谷　線 事 業 名 災 害 復 旧

級別区分 2 級 設計速度 20km/h

令和3年度 施行主体 琴　浦　町

鳥取県東伯郡琴浦町中村

審 査 者 設 計 者

　1　葉中　1　番

V=1:100
H=1:250

2号箇所

縦断面図

1：250
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路 線 名

林道区分

年　  度

名　  称

施 行 地

縮　  尺

本　谷　線 事 業 名 災 害 復 旧

級別区分 2 級 設計速度 20km/h

令和3年度 施行主体 琴　浦　町

鳥取県東伯郡琴浦町中村

審 査 者 設 計 者1:100

2号箇所

横断面図 　2　葉中　1　番

掘削(土砂) 0.1

-

-

1:1.5

(1:1.5)

1:0.5

▽182.22

▽181.94

路床盛土

路体盛土

0.50舗装版取壊し

掘削(土砂) 0.1

0.1

0.9

路床盛土

路体盛土

0.10舗装版取壊し

掘削(土砂) 0.1

-

0.1

路床盛土

路体盛土

0.23舗装版取壊し

掘削(土砂) 0.1

0.2

0.3

路床盛土

路体盛土

0.64舗装版取壊し

掘削(土砂) 0.2

0.2

2.3

路床盛土

路体盛土

4.05舗装版取壊し

掘削(土砂) 0.2

0.1

1.5

路床盛土

路体盛土

3.63舗装版取壊し

掘削(土砂) 0.3

0.2

0.5

路床盛土

路体盛土

3.58舗装版取壊し

掘削(土砂) 0.5

0.1

0.6

路床盛土

路体盛土

3.68舗装版取壊し

掘削(土砂) 0.4

1.6

1.1

路床盛土

路体盛土

3.34舗装版取壊し

掘削(崩土) 3.5

0.2

0.4

路床盛土

路体盛土

3.57舗装版取壊し

床　掘 0.4

0.2埋　戻

掘削(土砂) 0.1

0.1

0.2

路床盛土

路体盛土

3.73舗装版取壊し

床　掘 0.1

0.1埋　戻

L=1.8

▽181.19

L=1.1

5.00% 5.00%

5.00% 5.00%

5.00% 5.00%

5.00% 5.00%

5.00% 5.00%
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路 線 名

林道区分

年　  度

名　  称

施 行 地

縮　  尺

本　谷　線 事 業 名 災 害 復 旧

級別区分 2 級 設計速度 20km/h

令和3年度 施行主体 琴　浦　町

鳥取県東伯郡琴浦町中村

審 査 者 設 計 者図　示

2号箇所

横断面図、構造図 　2　葉中　2　番
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材料表（10m当り）

種　別 規　格 単位 数　量

5.0個

0.11m3

プレキャスト側溝

敷モルタル 1:3

5.20m2基礎砕石 RC-40,t=10cm

3種、300A

材料表（10m当り）

種　別 規　格 単位 数　量

5.0個

0.11m3

プレキャスト側溝

敷モルタル 1:3

5.20m2基礎砕石 RC-40,t=10cm

現地材再利用

【注意事項】
 1.1号プレキャストU型側溝は新設、2号プレキャストU型側溝は現地材再利用である。

1号プレキャストU型側溝

2号プレキャストU型側溝

プレキャストU型側溝

S=1：10(B300-H300)

ふとんかご

S=1：20

材料表（10m当り）

種　別 規　格 単位 数　量

10.0m

5.70m3

ふとんかご

詰　石 栗石15～20cm程度

18.19m2吸出防止材 t=10mm

高さ50cm,幅120cm
線径φ4.0mm

【注意事項】
 ・2号ふとんかごは、詰石のみ現地材再利用である。

材料表（10m当り）

種　別 規　格 単位 数　量

10.0m

5.70m3

ふとんかご

詰　石 現地材再利用

18.19m2吸出防止材 t=10mm

高さ50cm,幅120cm
線径φ4.0mm

1号ふとんかご

2号ふとんかご

ふとんかご展開図
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路 線 名

林道区分

年　  度

名　  称

施 行 地

縮　  尺

本　谷　線 事 業 名 災 害 復 旧

級別区分 2 級 設計速度 20km/h

令和3年度 施行主体 琴　浦　町

鳥取県東伯郡琴浦町中村

審 査 者 設 計 者

　1　葉中　1　番

1:500

3号箇所

全体平面図

復旧延長 L=44.8m 復旧延長 L=62.6m 復旧延長 L=9.6m
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路 線 名

林道区分

年　  度

名　  称

施 行 地

縮　  尺

本　谷　線 事 業 名 災 害 復 旧

級別区分 2 級 設計速度 20km/h

令和3年度 施行主体 琴　浦　町

鳥取県東伯郡琴浦町中村

審 査 者 設 計 者

　1　葉中　1　番

図　示

3号箇所（その1）

平面図、縦断面図
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表層(再生密粒度アスコン)

上層路盤(粒調砕石M-30)
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路 線 名

林道区分

年　  度

名　  称

施 行 地

縮　  尺

本　谷　線 事 業 名 災 害 復 旧

級別区分 2 級 設計速度 20km/h

令和3年度 施行主体 琴　浦　町

鳥取県東伯郡琴浦町中村

審 査 者 設 計 者1:100

横断面図 　1　葉中　1　番

3号箇所（その1）
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路 線 名

林道区分

年　  度

名　  称

施 行 地

縮　  尺

本　谷　線 事 業 名 災 害 復 旧

級別区分 2 級 設計速度 20km/h

令和3年度 施行主体 琴　浦　町

鳥取県東伯郡琴浦町中村

審 査 者 設 計 者

　1　葉中　1　番

図　示

3号箇所（その2）

平面図、縦断面図、構造図
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表層(再生密粒度アスコン)

上層路盤(粒調砕石M-30)

【設計CBR8以上を想定】

材料表（10m当り）

種　別 規　格 単位 数　量

5.0個

0.11m3

プレキャスト側溝

敷モルタル 1:3

5.20m2基礎砕石 RC-40,t=10cm

3種、300A

舗装構成

S=1：10

プレキャストU型側溝

S=1：10(B300-H300)

復旧延長　L=62.6m

復旧延長　L=62.6m

プレキャストU型
側溝(B3

00-
H3
00)

　

プ
レ
キ
ャ
ス
ト
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側
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30
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)　

アスファルト舗装
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路 線 名

林道区分

年　  度

名　  称

施 行 地

縮　  尺

本　谷　線 事 業 名 災 害 復 旧

級別区分 2 級 設計速度 20km/h

令和3年度 施行主体 琴　浦　町

鳥取県東伯郡琴浦町中村

審 査 者 設 計 者1:100

横断面図 　1　葉中　1　番

3号箇所（その2）
掘削(崩土) -

0.1

0.1

路床盛土

路体盛土

-舗装版取壊し

掘削(土砂) -

掘削(崩土) -

0.3

0.1

路床盛土

路体盛土

0.46舗装版取壊し

掘削(土砂) 0.1

掘削(崩土) 0.2

0.1

0.1

路床盛土

路体盛土

-舗装版取壊し

掘削(土砂) -

掘削(崩土) -

0.3

0.1

路床盛土

路体盛土

-舗装版取壊し

掘削(土砂) -

掘削(崩土) 0.1

0.7

0.1

路床盛土

路体盛土

0.45舗装版取壊し

掘削(土砂) 0.1

掘削(崩土) 0.1

0.4

-

路床盛土

路体盛土

-舗装版取壊し

掘削(土砂) -

掘削(崩土) 0.6

0.5

0.1

路床盛土

路体盛土

-舗装版取壊し

掘削(土砂) -

掘削(崩土) -

0.2

-

路床盛土

路体盛土

-舗装版取壊し

掘削(土砂) -

掘削(崩土) 0.1

-

-

路床盛土

路体盛土

-舗装版取壊し

掘削(土砂) -

掘削(崩土) -

-

0.3

路床盛土

路体盛土

-舗装版取壊し

掘削(土砂) -

0.37

0.1

0.2床　掘

0.1埋　戻

掘削(崩土) 1.2

-

-

路床盛土

路体盛土

-舗装版取壊し

掘削(土砂) -

0.3床　掘

0.2埋　戻

AS

CO
CO

DL=260.00

FH=
GH=265.60

BP.2

CO CO

AS

DL=260.00

FH=
GH=265.86

+3.50

AS

CO

DL=260.00

FH=
GH=266.41

+11.50

CO CO

AS

DL=260.00

FH=
GH=266.85

+18.50

AS

CO CO

DL=260.00

FH=
GH=267.34

+26.00

CO

AS

CO

崩土

DL=265.00

FH=
GH=267.71

+31.90

崩土

AS

CO
CO

DL=265.00

FH=
GH=267.95

+35.50

崩土

CO

AS

CO

DL=265.00

FH=
GH=268.45

+42.10

CO

CO

崩土

AS

DL=265.00

FH=
GH=268.73

+45.60

ASCO
崩土

CO

DL=265.00

FH=
GH=269.44

+53.20

AS

CO

CO

DL=265.00

FH=
GH=270.13

+59.20

AS
CO

CO

DL=265.00

FH=
GH=270.54

EP.2
D
=
3
.
5
0

D
=
8
.
0
0

D
=
7
.
0
0

D
=
7
.
5
0

D
=
3
.
5
0

D
=
6
.
6
0

D
=
3
.
6
0

D
=
5
.
9
0

D
=
7
.
6
0

D
=
6
.
0
0

D
=
3
.
4
0

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.28

4.23

1.37

0.50

4.00

0.50

1.36

0.50

1.12

4.00



路 線 名

林道区分

年　  度

名　  称

施 行 地

縮　  尺

本　谷　線 事 業 名 災 害 復 旧

級別区分 2 級 設計速度 20km/h

令和3年度 施行主体 琴　浦　町

鳥取県東伯郡琴浦町中村

審 査 者 設 計 者

　1　葉中　1　番

図　示

3号箇所（その3）

平面図、縦断面図、標準横断面図
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表層(再生密粒度アスコン)

上層路盤(粒調砕石M-30)

【設計CBR8以上を想定】

舗装構成

S=1：10

標準横断面図

S=1：50

AS

CO

※支柱は現地材再利用

ふ
と

ん
か

ご

1:
1.
5

官
民
境
界

表層(再生密粒度アスコン:t=4cm)

上層路盤(粒調砕石M-30：t=14cm)

1:
0.
5

+3.40付近

復旧延長　L=9.6m

復旧延長　L=9.6m

アスファルト舗装

水路兼用路肩保護コンクリート

ガードレール(Gr-C-4E)

地下排水工(φ150)

ふとんかご

植生シート

1
4
0

4
0

1
8
0

2.01 1.99

4.000.50

植
生
シ
ー
ト

水路兼用路肩保護コンクリート

ガードレール(Gr-C-4E)

4
@
0
.
5
0
=
2
.
0
0

3
.
4
6

地下排水工(φ150)



路 線 名

林道区分

年　  度

名　  称

施 行 地

縮　  尺

本　谷　線 事 業 名 災 害 復 旧

級別区分 2 級 設計速度 20km/h

令和3年度 施行主体 琴　浦　町

鳥取県東伯郡琴浦町中村

審 査 者 設 計 者図　示

横断面図、構造図 　1　葉中　1　番

3号箇所（その3）
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地下排水工
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材料表（10m当り）

種　別 規　格 単位 数　量

0.28m3

0.70m2

コンクリート

型　枠 小型

20.0個路肩ブロック 現地材再利用

0.07m2目地材 t=10mm

18N-8-40

材料表（10m当り）

種　別 規　格 単位 数　量

10.0m

5.70m3

ふとんかご

詰　石 栗石15～20cm程度

18.19m2吸出防止材 t=10mm

高さ50cm,幅120cm
線径φ4.0mm

材料表（10m当り）

種　別 規　格 単位 数　量

m

m3

有孔管

砕　石 C-40

ダブル管φ150

m2土木シート 不織布,t=10mm

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 10.0

2.01

20.10

1
:
0
.
31

:
0
.
3

(重ね幅)

【注意事項】
 1.目地材は、ガードレール支柱位置とする。

※現地材再利用

※支柱は現地材再利用

ふとんかご展開図
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