
崩壊

（土）

70.20

67.21

67.96

70.22
（土）

72.44

68.00

67.86

66.75

66.09

67.94

67.08

65.22

66.71

（土）

64.64

73.63
73.45

73.40

（土）

64.40

66.85

70.17

72.40

69.71

69.57

70.22
70.15

69.66
（土）

72.20

69.88

70.75

66.73

平面図
S=1:500

NO.0

NO.1L
NO.2L

T1
72.480

T2
70.229

T3

68.013

KBM.1
H=70.000

NO.2
NO.0

NO.1 NO.2

NO.0 NO.1 NO.2 NO.3

1工区

NO.1

DL=65.00

GH=72.52

NO.0

DL=65.00

GH=72.56

NO.1(NO.0+3.0)

DL=65.00

GH=72.86

NO.2(NO.0+5.9)

水田面=70.2

水田面=70.2

1:0.5
1:0.5

横断面図
S=1:100

D=
2
.9
0

掘　削　　= 3.2
盛　土　　= 0.1
排　土　　= 2.4
床堀り　　= 1.5
埋戻し　　= 0.6

掘　削　　= 2.9
盛　土　　= 0.1
排　土　　= 0.8
床堀り　　= 1.5
埋戻し　　= 0.6

掘　削　　= 2.9
盛　土　　= 0.1
排　土　　= 1.2
床堀り　　= 1.5
埋戻し　　= 0.6

水田面=70.2

裏込砕石　= 1.7

裏込砕石　= 1.6

裏込砕石　= 1.4

境界

1:0.5

D
=3
.
00

境界

1:1.5

1:1.5
境界

S=1:50

標準断面図

1:0.5
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単 位

令和

Ｍ

葉中の内全

年度施工

図　名

位　置

縮　尺

図　号

東伯郡琴浦町八橋

平面図・横断面図・標準断面図

図示

路線名

琴浦町

6 1

八橋　田（1工区）

境界

1:1.51:0.7

L=1.7

L=0.4

ブロック積(1:0.5 裏コンなし) A=18.0m2

1号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ L=5.9m

1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ L=5.9m

復旧延長 L=5.9m

工事用道路（B=3.5m　敷鉄板）L=95.0m

3
.
20

3
.
36

0
.3
0

0
.
30

0.
3
0
2
.8
0

0
.
22

0.
95

0.
40

H=
2.
40
～
2.
96

0.
30

0.49

0.37

0.3
5

SL=2.7～
3.3

1号天端コンクリート

裏込材(RC-40)

1号基礎コンクリート

胴込コンクリート

コンクリートブロック積

0
.3
0

排土（堆積土砂）

崩壊面の勾配 0
～
0.
95



▽69.90

H
=2
.9
6 
SL
=
3.
3

H
=2
.8
0 
SL
=3
.1

ブロック積展開図
S=1:50

H=
2.
80
 S
L=
3.
1

33
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構　造　図

仮設道路
S=1:50

単 位

令和

Ｍ

葉中の内全

年度施工

図　名

位　置

縮　尺

図　号

東伯郡琴浦町八橋

構 造 図

図示

路線名

琴浦町

6 2

八橋　田（1工区）

ブロック積断面図

A=3.0×95.0= 285.0

【敷鉄板数量計算】

285.0m2合計

NO.
1

NO.
0

NO.
2

N=95.0/1.5 = 63 枚

63 枚合計

W=63×0.802= 51 t

51 t

A=(0.50＋1.90)×3.10×1/2= 3.7

3.7 m2

1:0.5

▽72.86
(VU150)

NO
.1

NO
.0

NO
.2

法面整形工
S=1:50

【張芝数量計算】

5.7 m2合計

A1=(0.4＋1.7)×3.0×1/2= 3.2

A2=(1.7＋0.0)×2.9×1/2= 2.5

L=
0.
4m

(
1:
1.
5) L=

1.
7m

(
1:
1.
5)

H
=2
.4
0 
SL
=2
.7

令和3年7月豪雨農林災害復旧
　測量調査設計業務(その9)

1号基礎コンクリート
S=1:20

1.538

6.500

6.500RC-40 t=100基礎砕石

0.312

1.789

1号天端コンクリート

1:0.5

10m当り数量表

種　別 規　格 単位 数　量

コンクリート

型　枠

σck=18N/mm2 m3

m2小型

m2

10m当り数量表

種　別 規　格 単位 数　量

コンクリート

型　枠

σck=18N/mm2 m3

m2小型

S=1:20

σck=18N/mm2

1:0.5

σck=18N/mm2

RC-40

【摺付工(植生土のう)数量計算】

合計

0.
40

2.
96

2.90

1号基礎コンクリート L=5.9m

0.25 3.00 0.25

3.50

敷鉄板(22×1,524×3,048、802kg/枚)

1号天端コンクリート L=5.9m

3.00

▽72.30

2.
80

0.50

1.90

摺付工

0.
40

H

0
.3
0

0.49

0.37

0.3
5

SL

1号天端コンクリート

裏込材(RC-40)

1号基礎コンクリート

胴込コンクリート

コンクリートブロック積

▽72.70

2.903.00

▽72.30

▽72.70

▽72.52

▽73.63

縦排水路

▽72.86

0
.1
0
0.
40

0.
25

0.35 0.10

0.10 0.10

コンクリート
0.39

0.
16

コンクリート

基礎砕石0.45

植生土のう



DL=65.00

GH=73.39

NO.0

DL=65.00

GH=73.40

NO.1(NO.0+2.2)

DL=65.00

GH=73.43

NO.2(NO.0+3.2)

水田面=70.2

水田面=70.2

水田面=70.2

1:
0
.4

1
:0
.
4

横断面図
S=1:100

D
=2
.
20

D=
1.
0
0

掘　削　　= 3.0
盛　土　　= 0.1
排　土　　=  -
床堀り　　= 1.5
埋戻し　　= 0.7

裏込砕石　= 2.0

掘　削　　= 2.4
盛　土　　= 0.1
排　土　　= 0.3
床堀り　　= 1.5
埋戻し　　= 0.7

裏込砕石　= 1.9

掘　削　　= 2.9
盛　土　　= 0.1
排　土　　=  -
床堀り　　= 1.5
埋戻し　　= 0.7

裏込砕石　= 1.9

1：
0
.4

境界

境界

境界

72.20

69.71

70.15

69.88

69.5769.66

67.96

73.45

66.73

70.17

70.20

67.94

73.63

（土）
70.75

70.22

（土）

70.22

72.40

（土）

（土）（土）

67.86

64.40

67.21

64.64

66.71

66.09

72.44

65.22

68.00

67.08

66.75

66.85

73.40

崩壊

2工区

平面図
S=1:500

NO.0

NO.1L

NO.2

NO.2L

NO.0
NO.1 NO.2

NO.0 NO.1 NO.2 NO.3

T1
72.480

T2
70.229

T3

68.013

KBM.1
H=70.000

標準断面図
S=1:50

1:0.4
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単 位

令和

Ｍ

葉中の内全

年度施工

図　名

位　置

縮　尺

図　号

東伯郡琴浦町八橋

図示

路線名

琴浦町

6 3

八橋　田（2工区）

平面図・横断面図・標準断面図
1:0.5

境界

令和3年7月豪雨農林災害復旧
　測量調査設計業務(その9)

0
.
30

0
.
30

0
.3
0

0.94

0.84

3
.
7
9

0.66

3
.
7
9

3
.
7
9

復旧延長 L=3.2m

ブロック積（1:0.4 裏コンなし）A=11.8m2

2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ L=3.2m

2号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ L=3.2m

H=
3.
39

0
.4
0

SL=3.7

0.
30

0.54

裏込材(RC-40)

2号基礎コンクリート

胴込コンクリート

コンクリートブロック積

2号天端コンクリート

0.35

0.3
5

排土（堆積土砂）

崩壊面の勾配



5.9 m2

ブロック積展開図
S=1:50
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単 位

令和

Ｍ

葉中の内全

年度施工

図　名

位　置

縮　尺

図　号

東伯郡琴浦町八橋

構 造 図

図示

路線名

琴浦町

6 4

八橋　田（2工区）

構　造　図

【摺付工(植生土のう)数量計算】

A=(2.40＋0.50)×4.1×1/2= 5.9

合計

1:0.4

ブロック積断面図

H=
3
.3
9 
SL
=3
.7

H=
3
.3
9 
SL
=3
.7

NO
.0

NO
.1

NO
.2

L=3.2m

1:
0.
5

▽72.49

▽69.10

L=3.2m

H=
3.
79
 S
L
=4
.1

H=
3
.3
9 
SL
=3
.7

令和3年7月豪雨農林災害復旧
　測量調査設計業務(その9)

2号基礎コンクリート
S=1:20

0.247

1.400

2号天端コンクリート

10m当り数量表

種　別 規　格 単位 数　量

コンクリート

型　枠

σck=18N/mm2 m3

m2小型

S=1:20

σck=18N/mm2

1.538

6.500

6.500RC-40 t=100基礎砕石

10m当り数量表

種　別 規　格 単位 数　量

コンクリート

型　枠

σck=18N/mm2 m3

m2小型

m2

σck=18N/mm2

RC-40

1:0.4

1:0.4

H
0.
40

SL

0
.3
0

0.54

裏込材(RC-40)

胴込コンクリート

コンクリートブロック積

0.35

2号天端コンクリート

2号基礎コンクリート

2.40

摺付工

0.50 1.90

2.20 1.00

2号天端コンクリート

0.
40

3
.3
9

2号基礎コンクリート

3.
79

0
.1
0
0.
40

0
.2
5

0.35 0.10

0.10 0.45 0.10

コンクリート
0.38

0.
13

コンクリート

基礎砕石

植生土のう



横断面図
S=1:100

DL=60.00

D=
3.
0
0 GH=70.16

NO.0

DL=60.00

D
=5
.
00

GH=70.19

NO.1(NO.0+3.0)

DL=60.00

GH=70.21

NO.2(NO.0+8.0)

1:0.4

1:0.4

水田面=67.95

水田面=67.95

水田面=67.95

DL=60.00

GH=70.24

NO.3(NO.0+12.0)

水田面=67.95

1:0.4

D=
4
.0
0

掘　削　　= 1.6
盛　土　　= 0.3
排　土　　= 0.2
床堀り　　= 1.3
埋戻し　　= 0.5

裏込砕石　= 0.9

掘　削　　= 1.9
盛　土　　= 0.2
排　土　　= 0.1
床堀り　　= 1.3
埋戻し　　= 0.5

裏込砕石　= 0.9

掘　削　　= 1.8
盛　土　　= 0.3
排　土　　=  -
床堀り　　= 1.3
埋戻し　　= 0.5

裏込砕石　= 0.9

掘　削　　= 1.8
盛　土　　= 0.2
排　土　　=  -
床堀り　　= 1.3
埋戻し　　= 0.5

裏込砕石　= 1.0

1:0.4

1:1.5

境界

境界

境界

境界

1:1.5

1:1.5

1:1.5

69.57

70.22

72.20

64.64

70.22

69.66

（土）

69.71

73.45

（土）
（土）

67.96

70.17

（土）

70.20

73.63

69.88

70.75

67.86

65.22

64.40

（土）

66.75

72.4072.44

66.09

70.15

66.71

67.94

67.08

67.21
66.73

68.00

73.40

66.85

崩壊

平面図
S=1:500

NO.0

NO.1L
NO.2

NO.2L

NO.0
NO.1 NO.2

NO.0 NO.1 NO.2 NO.3

T1
72.480

T2
70.229

T3

68.013

KBM.1
H=70.000

NO.1

3工区

1:0.4

標準断面図
S=1:50
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単 位

令和

Ｍ

葉中の内全

年度施工

図　名

位　置

縮　尺

図　号

東伯郡琴浦町八橋

図示

路線名

琴浦町

6 5

八橋　田（3工区）

平面図・横断面図・標準断面図

1:0.6

1:1.5

境界

令和3年7月豪雨農林災害復旧
　測量調査設計業務(その9)

L=1.0
L=1.0

L=1.0

2
.3
0

2.
5
7

2
.3
0

2
.3
0

0.
5
4

0
.
54

0.
5
9

L=0.4

0
.3
0

0
.
24

0
.
30

0
.
30

0
.
30

ブロック積（1:0.4 裏コン10cm）A=26.7m2

復旧延長 L=12.0m

3号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ L=12.0m

3号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ L=12.0m

0.1
0

0.3
5

0.42

H
=2
.0
0～

2
.2
7

SL=2.2～
2.4

0
.3
0

裏込材(RC-40)

3号基礎コンクリート

胴込コンクリート

コンクリートブロック積

3号天端コンクリート

0.35

裏込コンクリート

排土（堆積土砂）

0
.3
0

崩壊面の勾配



L
=0
.4
m

(
1:
1.
5)

L=
1.
0m

(
1:
1.
5)

法面整形工

N
O.
0

33
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図　名

位　置 東伯郡琴浦町八橋

構 造 図

路線名

八橋　田（3工区）

S=1:50

N
O.
1

N
O.
2

N
O.
3

【法面整形工数量計算】

10.0 m2合計

A1=(0.4＋1.0)×3.0×1/2= 2.1

A2=(1.0＋1.0)×5.0×1/2= 5.0

A3=(1.0＋1.0)×4.0×1/2= 4.0

構　造　図

ブロック積展開図

ブロック積断面図

S=1:50

1:0.4

単 位

令和

Ｍ

葉中の内全

年度施工

縮　尺

図　号

図示

琴浦町

6 6

NO.
0

NO
.1

NO
.2

NO.
3

H=
2.
00
 S
L=
2.
2

H=
2.
00
 S
L=
2.
2

H=
2.
00
 S
L=
2.
2

H=
2.
27
 S
L=
2.
4

▽69.65▽69.65

▽67.65▽67.65▽67.65

L=
1.
0m

(
1:
1.
5)

L=
1.
0m

(
1:
1.
5)

H=
2.
57
 S
L=
2.
9

令和3年7月豪雨農林災害復旧
　測量調査設計業務(その9)

3号基礎コンクリート
S=1:20

0.408

1.831

3号天端コンクリート

10m当り数量表

種　別 規　格 単位 数　量

コンクリート

型　枠

σck=18N/mm2 m3

m2小型

S=1:20

1.313

4.500

7.500RC-40 t=100基礎砕石

10m当り数量表

種　別 規　格 単位 数　量

コンクリート

型　枠

σck=18N/mm2 m3

m2小型

m2

1:0.4

RC-40

σck=18N/mm2

1:0.4

σck=18N/mm2

【摺付工(植生土のう)数量計算】

A=(0.50＋1.79)×2.9×1/2= 3.3

3.3 m2合計

3.00 5.00 4.00

0.1
0

0.3
5

0.42

0.
30

裏込材(RC-40)

胴込コンクリート

コンクリートブロック積

0.35

裏込コンクリート

3号基礎コンクリート

3号天端コンクリート

H

SL

0
.3
0

5.00 4.00

3号天端コンクリート　L=12.0m

3号基礎コンクリート　L=12.0m

▽69.92

3.00

2.
00

0
.3
0

2
.5
7

1.79

擦付工

0.50

0.45 0.10

0.
15

0
.1
00
.3
0

0.10 0.55 0.10 基礎砕石

コンクリート
コンクリート

0.48

0
.1
7

植生土のう



勾 配

計 画 高

地 盤 高

切 土

盛 土

追 加 距 離

単 距 離

測 点

片 勾 配 摺 付 図

拡 幅

1
：
1
00

1：500

DL=50.00

60.00

5
7.
1
2

5
6.
6
6

5
7.
7
0

0
.
00

3
.
00

7
.
00

0
.0
0

3
.0
0

4
.0
0

N
O
.
0

N
O
.
1

N
O
.
2

55.00

65.00

H=57.004
KBM

N
O
.
3

2
.0
0

9
.
00

5
7.
8
2

縦断面図
V=1:100
H=1:500

平面図
V=1:200

東伯郡琴浦町八橋牛飼

CO

56.66
56.28

55.66

55.46

53.72

52.13

51.65

51.7951.21

51.15

52.28

52.46

52.57

54.87

54.58

54.68

54.57

54.70

54.72

54.68

54.84 54.80

54.94

56.01
56.23

57.42
58.12

58.51

58.88

58.96

58.66
59.42

54.63

60.29

Ｇ

52.53

K0023-3

H=53.604

T-1

H=51.921

IT.1

H=54.955

KBM

H=57.004

NO.0 NO.1 NO.2 NO.3
1:
0.
5

1
:0
.
4

1:
1.
5

18N-8-40

RC-40

RC-40

18N-8-40

3ｍ2に1箇所

18N-8-40

標準断面図
S=1:50

NO.3

令和   年度施行

路線名 牛飼農道

平面図・縦断面図・標準断面図

東伯郡琴浦町牛飼

図示

琴　浦　町

M,MM単   位
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床掘り
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- m2
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m2土砂・片切 1.9
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(2.4m2)

※( )はNO.0+0.3の数量を示す。
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ブロック積擁壁標準図 S=1:50 1号小口止工 S=1:50

側面図 正面図

2号小口止工 S=1:50

側面図 正面図

天端コンクリート S=1:20 基礎コンクリート
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5.841
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0.734

数 量 表
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コンクリート m
3
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18N-8-40
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