
数量計算書



設計数量総括表　（1）
設計書名： 事業区分：災害復旧事業　　

工事区分：農地災害　　　　
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

土工 式 1    

掘削工 式 1    

掘削 崩土 m3 169　  ルーズな土量

〃 地山 m3 45　  

盛土工 式 1    

流用土盛土 m3 272  　

法面整形工 式 1    

法面整形(切土部) m2 119    

法面整形(盛土部) m2 56    

法面工 式 1    

植生工 式 1    

張芝 m2 175    

筋芝 m2 90    



設計数量総括表　（2）
設計書名： 事業区分：災害復旧事業　　

工事区分：農地災害　　　　
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

排水構造物工 式 1    

作業土工 式 1    

床掘 m3 81  　

基面整正 m2 71  　

埋戻 m3 64  　

かご工 式 1    

ふとんかご #8 網目15cm ｍ 117.6  
展開図より
 84.4+33.2

止杭 本 38    
展開図より
 28+10

吸出防止材 t=10mm m2 175.9  
展開図より
 124.0+51.9

排水工 式 1 　 

承水路 ｍ 57.1  
平面図より
 18.9+13.8+5.1+14.7+4.6

角フリューム ｍ 31.9  
縦水路概要図より

飛散防止
コンクリート ｍ 13.1  

縦水路概要図より

地下排水工 ｍ 17.3  
縦水路概要図より



設計数量総括表　（3）
設計書名： 事業区分：災害復旧事業　　

工事区分：農地災害　　　　
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

構造物撤去工 式 1    

構造物撤去工 式 1    

ふとんかご撤去 ｍ 56    33.8/(1.2×0.5)=56

仮設工 式 1    

重機進入路 式 1    

掘削 m3 86    

盛土 流用土盛土 m3 30    65.5-35.1

搬入土盛土 m3 35    残土計算書より 35.1

敷鉄板 設置撤去 ｍ 100    
入口部＋平坦部 W=3.0m
16.0+84.3

法面整形(切土部) m2 54    

法面整形(盛土部) m2 36    入口部 再盛土



残土集計書

数量集計表

軟弱崩土 地山 礫等 流用土 搬入土

掘削 45.4 169.4 

ふとんかご撤去 33.8 

作業土工 80.8 64.4 

盛土 271.8 

工事用道路 85.5 65.5 0.0 

ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３

45.4 335.7 33.8 401.7 0.0 

変化率(締固後に換算) 0.75 0.9 0.9

34.1 302.1 30.4

合計　発生土（締固後の土量） 366.6 m3

差引　不足土 35.1 m3

掘削 盛　土・埋　戻
名　　称

合　　　　　　計





平均距離体積計算表

名　称：掘削関係

地山掘削 崩土掘削 　

測　点 距 離(m) 平均距離(m) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 1.10 0.0  0.0  0.0  

2.2  3.50 4.0  14.0  0.0  

4.8  9.20 7.3  67.2  0.0  

13.6  11.00 4.6  50.6  3.0  33.0  

8.4  4.20 3.9  16.4  0.0  

0.0  1.80 11.8  21.2  0.0  

3.6  1.80 0.0  0.0  0.0  

5.70 0.0  0.0  0.0  

11.4  7.85 0.0  0.5  3.9  

4.3  2.15 0.0  0.0  0.0  

4.15 0.0  0.0  0.0  

8.3  5.00 0.0  1.6  8.0  

1.7  2.45 0.0  0.2  0.5  

3.2  1.60 0.0  0.0  0.0  

小　　計 61.5  169.4  45.4  0.0  

合　　計 61.5  169.4  45.4  0.0  

上段　始

　No.0

　No.1

　No.2

　No.3

　〃

　切土肩

中段　始

　No.2

　地山付

下段　始

　No.2

　No.3

　かご終



平均距離体積計算表

名　称：盛土関係

盛土 　 　

測　点 距 離(m) 平均距離(m) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 2.30 0.0  0.0  

4.6  8.30 11.6  96.3  

12.0  8.80 4.3  37.8  

5.6  3.40 1.0  3.4  

1.2  0.60 0.0  0.0  

0.0  1.90 0.0  0.0  

3.8  7.25 8.7  63.1  

10.7  6.90 7.2  49.7  

3.1  3.25 6.6  21.5  

3.4  1.70 0.0  0.0  

小　　計 44.4  271.8  0.0  0.0  

合　　計 44.4  271.8  0.0  0.0  

中段　始

　No.1

　No.2

　No.3

　地山付

下段　始

　No.1

　No.2

　No.3

　地山付





平均距離体積計算表

名　称：かご撤去（土量）

かご撤去 　 　

測　点 距 離(m) 平均距離(m) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 1.20 5.4  6.5  

2.4  1.20 2.4  2.9  

0.0  5.65 1.7  9.6  

11.3  5.90 2.4  14.2  

0.5  0.25 2.4  0.6  

小　　計 14.2  33.8  0.0  0.0  

合　　計 14.2  33.8  0.0  0.0  

撤去　始

　No.1

　〃

　No.3

　撤去 終

※撤去延長

33.8/(1.2×0.5)=56m



作業土工体積計算表

名　称：作業土工

土工延長 床　掘 埋　戻 基面整正

測　点 算　式 延　長(m) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 幅(m) 面 積(m2) 摘　要

上段のみ
18.9  0.32  6.0  0.13  2.5  0.84  15.9  

11.5+4.1 15.6  0.30  4.7  0.19  3.0  0.24  3.7  

27.2+9.2 36.4  0.37  13.5  0.07  2.5  1.20  43.7  

29.1  0.09  2.6  

2.0  0.60  1.2  1.20  2.4  

17.3  3.20  55.4  3.11  53.8  0.30  5.2  

小　　計 119.3  80.8  64.4  70.9  

合　　計 119.3  80.8  64.4  70.9  

承水路

角フリューム

ふとんかご（１段目）

ふとんかご（上段上
部）

流末ふとんかご A=1.2×0.5

地下排水工



作業土工根拠図



平均距離体積計算表

名　称：重機進入路関連

切土 搬入土盛土 流用土盛土

測　点 距 離(m) 平均距離(m) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 2.00 0.0  0.0  0.0  0.0  

4.0  8.00 6.7  53.6  6.7  53.6  

12.0  8.40 0.0  0.0  0.0  0.0  

4.8  13.15 

21.5  35.75 

50.0  28.65 0.0  0.0  

7.3  5.50 5.8  31.9  

3.7  5.15 0.0  0.0  0.0  0.0  

6.6  7.00 1.7  11.9  

7.4  3.70 0.0  0.0  

小　　計 117.3  85.5  0.0  65.5  

合　　計 117.3  85.5  0.0  65.5  

　BP 入口部

　A断面

　平坦部 始

　IP1

　B

　坂路部 切土開始

　C

　切盛境

　D

　EP


