
図　名

位　置

縮　尺

図　号

単　位

全　　葉中の内

令和４年度施行
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琴浦町立赤碕小学校 
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町道小学校松谷線

T 国道東幹8 左4

VPΦ100
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BHL16
H9

BHL20

BHR3

可変タイプ
L=8.0m

L=18.0m
可変タイプ

L=2.0m

（300×300）（300×400）
乗入横断用可変タイプ

L=12.0m

（B600×L600×H550）N=1箇所

L=20.0m

町道小学校松谷線

町道小学校松谷線道路改良工事（１工区）

琴浦町大字赤碕　地内

Ｍ

琴浦町

琴浦町役場

平面図

1：500
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NO.4+12.0
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NO.11
NO.11+4.0 NO.12

NO.12+6.0

NO.13

NO.14+5.3
NO.14

NO.8+
14.3

路線名

標準タイプ L=46.4m 標準タイプ

箱型Ｕ字側溝（300×300）

乗入横断用

乗入横断用

箱型Ｕ字側溝箱型Ｕ字側溝
5号集水桝

施工延長　L=107.3m
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Ａ３縮尺時は縮尺を1/2倍すること

As
砂利

段差プレート
仕切弁

下水管
（VUφ150）

水道管
（HIVPφ100）

標準断面図

NO.11付近

（18N/mm2）（18N/mm2）

用
地
境
界

用
地
境
界

（余裕幅）（余裕幅）

路床
（埋戻し）

路床
（埋戻し）

（全幅員）

※　埋設管（水道・下水）は推定の位置を表す。
※　埋設管に近接するため、施工時には十分に留意すること。

1:101:25

上層路盤
(粒度調整砕石 M-30）t=10cm

舗装構成（車道部）

表層(再生密粒度アスコン）

路床（埋戻土）

下層路盤
(再生クラッシャーラン RC-40）t=15cm

路線名 町道小学校松谷線

町道小学校松谷線道路改良工事（１工区）

琴浦町大字赤碕　地内

Ｍ

琴浦町

琴浦町役場

標準断面図

図示

7 2

上層路盤（粒度調整砕石　M-30)　t=10cm

表　　層（再生密粒度アスコン） t= 4cm

下層路盤（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40)  t=15cm

コンクリート間詰工

測量基準高

箱型Ｕ字側溝（300×300）

コンクリート間詰工

箱型Ｕ字側溝（300×300）

計画高 計画高

0.500.50

0.10以上 0.10以上

0.42 2.27 0.42

5.21

2.10

カラー舗装

10
0

4
0

1
50

29
0



NO.8+14.30

NO.9

NO.10

GH=28.82

GH=28.87

GH=29.08

DL=25.000

DL=25.000

DL=25.000

AsAs

AsAs

As

家

As

FH=28.76（左側：集水桝天端）
　 28.80（右側：集水桝天端）

FH=29.03（左側：側溝天端）
　 29.03（右側：側溝天端）

FH=28.81（左側：側溝天端）
　 28.84（右側：側溝天端）

下水管

下水管

下水管

水道管

水道管 水道管

水道管

※　埋設管（水道・下水）は推定の位置を表す。
※　埋設管に近接するため、施工時には十分に留意すること。

※横断側溝部は別途計上する。

M2 M2

M2 M2

M2M2

M2 M2

M2 M2

M2M2

M2 M2

M2 M2

M2M2

M M

MM

M M

MM

M M

MM

M2 M2

M M

M2 M2

M M

M2 M2

M M

MM

MM

MM
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路線名 町道小学校松谷線

町道小学校松谷線道路改良工事（１工区）

琴浦町大字赤碕　地内

1：100 Ｍ

琴浦町

琴浦町役場

(NO.4+12.0～NO.10)

横断面図（その1）
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床掘(機械)

埋戻（W＜1m)

間詰Co（18N/mm2）

左 側 右 側

－－

作業土工

床掘(機械)

埋戻（W＜1m)

間詰Co（18N/mm2）

左 側 右 側

作業土工

床掘(機械)

埋戻（W＜1m)

間詰Co（18N/mm2）

左 側 右 側

作業土工

－

－アスファルト舗装

路盤工

－

－

アスファルト舗装

路盤工

アスファルト舗装

路盤工

1.2 1.5

0.4

0.1

0.1 0.1

0.3

0.6

0.2

0.2

0.5

0.5

0.4

0.2

0.5

0.5

0.4

0.2

0.5

0.5

0.4

0.2

0.5

0.5
舗 装 工 舗 装 工

舗 装 工

構 造 物
撤 去 工 －Co取壊し

構 造 物
撤 去 工 Co取壊し

構 造 物
撤 去 工 Co取壊し0.3

0.2 0.1

0.2 0.1

As取壊し(t=4cm)

As取壊し(t=4cm)

As取壊し(t=4cm)－ －

1.0 0.6

0.6 0.7

カラー舗装 －

カラー舗装 －

カラー舗装 －0.6 0.5

0.2

2.23 2.21

2.21

1.792.03

1.87

3.82

水道管布超し

▽28.41▽28.37



NO.12

NO.12+6.00

NO.13

NO.14

EP

GH=29.31

GH=29.31

GH=29.34

GH=29.10

GH=28.99

DL=25.000

DL=25.000

DL=25.000

DL=25.000

DL=25.000

DL=25.000

DL=25.000

As

砂利

段差プレート

仕切弁
As

消化バルブ

建物

As

止水弁量水器

As As

As As

庭木

As

庭木

生垣

As

生垣

Bro塀

NO.11

GH=29.27

NO.11+4.00

GH=29.29

FH=29.20（左側：側溝天端）
　 29.21（右側：側溝天端）

FH=29.23（左側：側溝天端）
　 29.24（右側：側溝天端）

FH=29.25（左側：側溝天端）
　 29.27（右側：側溝天端）

FH=29.25（左側：側溝天端）
　 29.28（右側：側溝天端）

FH=29.30（側溝天端）

FH=29.06（側溝天端）

FH=28.98（側溝天端）

下水管

下水管

下水管
下水管

下水管

下水管

水道管

水道管

水道管

水道管

水道管

水道管 水道管

※　埋設管（水道・下水）は推定の位置を表す。
※　埋設管に近接するため、施工時には十分に留意すること。

▽28.90

▽28.92

※（　）は同断面で起点側の値を示す。

※右側の値はNO.11+5.0断面を示す。
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路線名 町道小学校松谷線

町道小学校松谷線道路改良工事（１工区）

琴浦町大字赤碕　地内

1：100 Ｍ

琴浦町

琴浦町役場

(NO.11～EP）

横断面図（その2）
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床掘(機械)

埋戻（W＜1m)

間詰Co（18N/mm2）

左 側 右 側

作業土工

床掘(機械)

埋戻（W＜1m)

間詰Co（18N/mm2）

左 側 右 側

作業土工

床掘(機械)

埋戻（W＜1m)

間詰Co（18N/mm2）

左 側 右 側

－

作業土工

アスファルト舗装

路盤工

アスファルト舗装

路盤工

アスファルト舗装

路盤工

床掘(機械)

埋戻（W＜1m)

間詰Co（18N/mm2）

左 側 右 側

－

－

－

作業土工

床掘(機械)

埋戻（W＜1m)

間詰Co（18N/mm2）

左 側 右 側

－

－

－－

作業土工

床掘(機械)

埋戻（W＜1m)

間詰Co（18N/mm2）

左 側 右 側

作業土工

床掘(機械)

埋戻（W＜1m)

間詰Co（18N/mm2）

左 側 右 側

－

－

－－

作業土工

アスファルト舗装

路盤工

－

－アスファルト舗装

路盤工

－

－アスファルト舗装

路盤工

－

－アスファルト舗装

路盤工
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0.5

0.5

0.5

0.2

0.5

0.5

0.7

0.2

0.5

0.5

0.7

0.3

0.5

0.5

0.6

0.2

0.5

0.5

0.8

0.4

－

0.9

0.5

0.5

0.5

0.6（0.4）

0.5（0.2）

－（0.1）

0.6

0.4

0.5

0.5

1.0

1.0

1.0

1.0

舗 装 工

舗 装 工

舗 装 工 舗 装 工

舗 装 工

舗 装 工

舗 装 工

構 造 物
撤 去 工 Co取壊し

構 造 物
撤 去 工 Co取壊し

構 造 物
撤 去 工 Co取壊し

構 造 物
撤 去 工 Co取壊し

構 造 物
撤 去 工

－

－Co取壊し

構 造 物
撤 去 工

－

－Co取壊し

構 造 物
撤 去 工

－

－Co取壊し

0.1

0.1 0.1

0.1 0.1

0.1 0.2

0.2 0.1

As取壊し(t=4cm)

As取壊し(t=4cm)

As取壊し(t=4cm)

As取壊し(t=4cm)

As取壊し(t=4cm)

As取壊し(t=4cm)

As取壊し(t=4cm)

0.7

0.1

0.6

0.6 0.8

0.8 0.8

0.7 0.8

0.9

0.6

0.2（0.1）

0.4

カラー舗装 －

カラー舗装 －

カラー舗装 －

カラー舗装 －

カラー舗装 －

カラー舗装 －

カラー舗装 －0.4

0.5

0.4

0.3

0.6

0.6

0.5

2.10

2.08

2.15

2.27

2.37
1.92

2.12

2.002.12

2.09

2.09

▽28.99

▽28.97

▽28.93
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単　位

全　　葉中の内

令和４年度施行

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

路線名 町道小学校松谷線

町道小学校松谷線道路改良工事（１工区）

東伯郡琴浦町赤碕

琴浦町

琴浦町役場

構造図（1）

箱型Ｕ字側溝
（標準タイプ，300×300）

1:10

グレーチング蓋（B300用）

（標準タイプ，300×300）

単位 数　量

材料表

規　格名　称

箱型Ｕ字側溝
標準タイプ

300×300，L=2.0m

10m当たり

コンクリート蓋

グレーチング蓋

車道用 300
L=0.5m スリット付

枚

枚

m2基礎砕石

敷モルタル 1:3 m3 0.126

5.20 

縦断用 300 T-25 
L=1.0m 細目

本 5.0  

RC-40，t=10cm

1.0  

18.0  

箱型Ｕ字側溝
（可変タイプ，300×300）

1:10

グレーチング蓋（B300用）

（18N/mm2）

（可変タイプ，300×300）

単位 数　量

材料表

規　格名　称

箱型Ｕ字側溝

10m当たり

コンクリート蓋

グレーチング蓋

車道用 300
L=0.5m スリット付

枚

枚

m2基礎砕石

敷モルタル 1:3 m3 0.126

5.20 

m3

m3
インバート
コンクリート

インバート
コンクリート

18N/mm2
底版開口部

可変タイプ
300×300，L=2.0m

縦断用 300 T-25 
L=1.0m 細目

本 5.0  

RC-40，t=10cm

1.0  

（
平
均
厚
）

インバートコンクリート
厚さ　　0.15～0.19m
平均厚　1/2×（0.15+0.19）=0.17m

18N/mm2
平均厚t=170mm

18.0  

0.510

箱型Ｕ字側溝
（乗入横断用，300×300）

1:10

（18N/mm2）

（乗入横断用，300×300）

単位 数　量

材料表

規　格名　称

箱型Ｕ字側溝

10m当たり

グレーチング蓋 枚

敷モルタル 1:3 m3

m2基礎砕石

基礎コンクリート 18N/mm2 m3

同上型枠 m2 2.00 

6.20 

本

均し基礎コン

0.520

RC-40，t=10cm

10.0  
乗入横断用 300 T-25

L=1.0m 細目

0.084

箱型Ｕ字側溝
（乗入横断用，可変タイプ）
（300×300） 1:10

（18N/mm2）

（18N/mm2）

（乗入横断用，可変タイプ）
（300×300）

（
平
均
厚
）

インバートコンクリート
厚さ　　0.07～0.15m
平均厚　1/2×（0.07+0.15）=0.11m

箱型Ｕ字側溝

1:10（300×400）
（乗入横断用，可変タイプ）

（18N/mm2）

（18N/mm2）

単位 数　量

材料表

規　格名　称

箱型Ｕ字側溝

10m当たり

グレーチング蓋 枚

敷モルタル 1:3 m3

m2基礎砕石

基礎コンクリート 18N/mm2 m3

同上型枠 m2 2.00 

6.20 

m3

m3インバート
コンクリート

インバート
コンクリート

18N/mm2
底版開口部

本

均し基礎コン

0.520

RC-40，t=10cm

10.0  

（
平
均
厚
）

（乗入横断用，可変タイプ）
（300×400）

インバートコンクリート
厚さ　　0.11～0.17m
平均厚　1/2×（0.11+0.17）=0.14m

乗入横断用 300 T-25
L=1.0m 細目

18N/mm2
平均厚t=140mm 0.420

0.010

0.084

0.020

（B300用，ボルト固定タイプ）

（B300用，ボルト固定タイプ） （B300用，ボルト固定タイプ）

乗入横断用
300×300，L=1.0m 10.0  

乗入横断用,可変ﾀｲﾌﾟ
300×400，L=1.0m 10.0  

単位 数　量

材料表

規　格名　称

箱型Ｕ字側溝

10m当たり

グレーチング蓋 枚

敷モルタル 1:3 m3

m2基礎砕石

基礎コンクリート 18N/mm2 m3

同上型枠 m2 2.00 

6.20 

m3

m3インバート
コンクリート

インバート
コンクリート

18N/mm2
底版開口部

本

均し基礎コン

0.520

RC-40，t=10cm

10.0  
乗入横断用 300 T-25

L=1.0m 細目

18N/mm2
平均厚t=110mm 0.330

0.010

0.084

乗入横断用,可変ﾀｲﾌﾟ
300×300，L=1.0m 10.0  

※　グレーチング蓋は、乗入横断用、車道横断用を除き10mに1枚（1m）程度
　の配置とするが、宅地前等は地権者の要望等を踏まえて、グレーチング蓋
　に変更する等の対応を行うこと。

構造図

ＭＭ1:10

7 5

1:20
5号集水桝

（B300×H300）

（T-25，600×600用）

（B300×H300）

1箇所当たり

単位 数　量

m2

m2

m3

材料表

規　格

18N/mm2

名　称

基礎砕石

コンクリート

型　枠

1.00 

枚 1    

小型構造物

RC-40，t=15cm

グレーチング蓋
B600×L600用
T-25 細目

4.20 

（
B
30
0
×
H3
0
0）

0.342

420

1
00

3
0

3
00

50 420 50

520

コンクリート蓋（B300用）

敷モルタル（1:3）

基礎砕石（RC-40）

300

420

1
00

3
0

3
00

50 420 50

520

コンクリート蓋（B300用）

敷モルタル（1:3）

基礎砕石（RC-40）

300
インバートコンクリート

1
70

300

420

1
00

50 520 50

620

1
00

2
0

基礎砕石（RC-40）

敷モルタル（1:3）

基礎コンクリート

3
34

300

420

10
0

50 520 50

620

10
0
20

基礎砕石（RC-40）

敷モルタル（1:3）

基礎コンクリート

インバートコンクリート

3
3
4

1
10

10
0

50 520 50

620

10
0
20

基礎砕石（RC-40）

敷モルタル（1:3）

基礎コンクリート

420

4
3
4 300

インバートコンクリート

1
40

箱型Ｕ字側溝（DCT側溝同等品） 箱型Ｕ字側溝（DCT側溝同等品）

箱型Ｕ字側溝（DCT側溝同等品）

箱型Ｕ字側溝（DCT側溝同等品）

箱型Ｕ字側溝（DCT側溝同等品）

グレーチング蓋

グレーチング蓋 グレーチング蓋

15
0

6
00

1
50

9
00

グレーチング蓋

150 600 150

900

150 600 150

900
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7
0
0

15
0

50 900 50

1,000

1
55



（縦）1：50　（横）1：200

h=0.4
3m，L=46.

4m h=0.11m，L=38.0m

h=0.33m，L=22.0m

側溝天端高

【
計

画
⑧
】

可変タイプ　L=8.0m

（300×300）
乗入横断用
L=2.0m

側溝天端高

乗入横断用可変タイプ　L=18.0m 乗入横断用可変タイプ　L=12.0m

【
計

画
⑨
】

【
計

画
⑩
】

【
計

画
⑪
】

t
=
0.
1
5

t
=
0.
1
9

t
=
0.
0
7

t
=
0.
1
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t
=
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1
1

※　水路高は、現況高に合わせて調整すること。
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側溝縦断図

図　名

位　置

縮　尺

図　号

単　位

全　　葉中の内

令和４年度施行

Ａ３縮尺時は縮尺を1/2倍すること

路線名 町道小学校松谷線

町道小学校松谷線道路改良工事（１工区）

琴浦町大字赤碕　地内

Ｍ

琴浦町

琴浦町役場

側溝縦断図

図示

7 6

2
8
.4
1

2
8
.8
4

2
8
.5
9i=1.5%

2
8
.9
2

2
9
.0
3 i=0.3%i=0.9
%

4.8 20.0 1.919.7

2.0 1.1

▽28.98

▽29.23

▽29.21
▽29.03

▽28.84▽28.80

▽28.41

▽28.84

▽28.59

▽29.24 ▽29.27 ▽29.28 ▽29.30▽29.26
▽29.06

8.0 6.7 6.0 3.3 5.32.0 14.7

▽29.31 ▽29.28

▽28.89

▽28.92

箱型Ｕ字側溝（300×300）標準タイプ　L=46.4m
箱型Ｕ字側溝（300×300）

箱型Ｕ字側溝

1
16

▽29.29

1
89 2
50

5.3 8.7

箱型Ｕ字側溝（300×300） 箱型Ｕ字側溝（300×400）

▽29.03

5号
集
水
桝

箱型Ｕ字側溝（300×300）標準タイプ　L=20.0m

既
設
集
水
桝

▽29.01
▽28.99 ▽28.97 ▽28.96 ▽28.93
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N
0.
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2

N0
.
8+
15
.
2

N
0.
11
+
4

N
0.
12
+
6

N0
.
12
+9
.
8

側溝天端高

現況：B140×H150
塩ビ管　L=0.2m現況：B260×H150

塩ビ管　L=0.2m現況：B200×H150
塩ビ管　L=0.2m

現況：φ100
塩ビ管　L=0.3m

現況：B200×H440
塩ビ管　L=1.5m 現況：φ60・70

塩ビ管　L=0.3m

現況：φ100
塩ビ管　L=0.3m

（縦）1：50　（横）1：200

※　【左側】NO.6+17付近の塩ビ管（φ100）及びNO.11付近の塩ビ管（φ80）は、側溝天端より上部で流量が少量と想定せれるため接続工は設けない。

排水接続工構造図

排水接続工位置図

1:10

塩
ビ
管

φ
15
0

排水接続工模式図

（
削

孔
）

※削孔位置及び削孔径は現況の状況により調整すること

（間詰Co）

既設排水管
既設側溝

図　名

位　置

縮　尺

図　号

単　位

全　　葉中の内

令和4年度施行

Ａ３縮尺時は縮尺を1/2倍すること

路線名 町道小学校松谷線

町道小学校松谷線道路改良工事（１工区）

琴浦町大字赤碕　地内

Ｍ

琴浦町

琴浦町役場

排水接続工構造図

図示

7 7

5.0 20.4 3.86.04.120.3 16.4

接続工⑩

接続工⑪
接続工⑫

接続工⑬

現況：φ80 接続工⑭

接続工⑮ 接続工⑯
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（箱型Ｕ字側溝）
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