
設計数量総括表
工事名：町道小学校松谷線道路改良工事（1工区）
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 摘　　要

道路土工 式 1.0    

残土処理工 式 1.0    

残土処理 土砂 m3 28.5    

排水構造物工 式 1.0    

作業土工 式 1.0    

床掘り m3 63.5    

埋戻し W=1m未満 m3 31.5    

間詰工 式 1.0    

間詰コンクリート 18N/mm2 m3 6.9    

側溝工 式 1.0    

箱型Ｕ字側溝 標準タイプ，B300×H300 m 66.4    

箱型Ｕ字側溝 標準タイプ，B300×H400 m

箱型Ｕ字側溝 可変タイプ，B300×H300 m 8.0    

箱型Ｕ字側溝 可変タイプ，B300×H400 m

箱型Ｕ字側溝 可変タイプ，B300×H500 m



設計数量総括表
工事名：町道小学校松谷線道路改良工事（1工区）
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 摘　　要

箱型Ｕ字側溝 乗入横断用，B300×H300 m 2.0    

箱型Ｕ字側溝 乗入横断用，B300×H400 m

箱型Ｕ字側溝 乗入横断用，可変タイプ，B300×H300 m 18.0    

箱型Ｕ字側溝 乗入横断用，可変タイプ，B300×H400 m 12.0    

箱型Ｕ字側溝 車道横断用，B300×H400 m

箱型Ｕ字側溝 車道横断用，可変タイプ，B300×H400 m

集水桝工 式 1.0    

1号集水桝 B400-L400-H650 箇所

2号集水桝 B600-L600-H700 箇所

3号集水桝 B600-L600-H700 箇所

4号集水桝 B600-L600-H550 箇所

5号集水桝 B600-L600-H550 箇所 1.0    

管渠工 式 1.0    

排水接続工 塩ビ管　VPφ150 m 1.0    

排水接続工 削孔　φ150 箇所 6.0    



設計数量総括表
工事名：町道小学校松谷線道路改良工事（1工区）
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 摘　　要

舗装工 式 1.0    

アスファルト舗装
工 式 1.0    

下層路盤 車道部，再生クラッシャーラン，RC-40，t=15cm m2 65.1    

上層路盤 車道部，粒度調整砕石，M-30，t=10cm m2 65.1    

表層 車道部，再生密粒度アスコン，t=4cm m2 65.1    

コンクリート舗装
工 式

コンクリート舗装 18N/mm2，t=10cm m2

路盤 再生クラッシャーラン，RC-40，t=15cm m2

薄層ｶﾗｰ舗装工 式

薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め舗装工，緑色 m2

構造物撤去工 式 1.0    

作業土工 式

床掘り m3

標識撤去工 式

小型標識撤去 再利用 基



設計数量総括表
工事名：町道小学校松谷線道路改良工事（1工区）
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 摘　　要

構造物取壊し工 式 1.0    

コンクリート構造
物取壊し 無筋構造物 m3 13.0    

コンクリート構造
物取壊し 鉄筋構造物 m3 0.5    

舗装版取壊し アスファルト舗装版，t=4cm m2 76.0    

舗装版切断 アスファルト，t=4cm m 107.5    

舗装版切断 コンクリート，t=10cm m 7.7    

排水構造物撤去工 式 1.0    

蓋版(グレーチン
グ)撤去 側溝蓋250用，L1000，参考重量29kg 枚 17.0    

蓋版(グレーチン
グ)撤去 側溝蓋300用，L500，参考重量18.2kg 枚

蓋版（グレーチン
グ）撤去 桝蓋500×500用，参考重量36.6kg 枚

蓋版（鋼板蓋）撤
去 300×1200，参考重量27kg 枚 35.0    

運搬処理工 式 1.0    

コンクリート殻運
搬 無筋構造物 m3 13.0    

コンクリート殻運
搬 鉄筋構造物 m3 0.5    

アスファルト殻運
搬 アスファルト m3 3.0    



設計数量総括表
工事名：町道小学校松谷線道路改良工事（1工区）
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 摘　　要

現場発生品運搬 グレーチング，縞鋼板蓋 t 1.4    

殻処分 無筋コンクリート t 30.6    

殻処分 鉄筋コンクリート t 1.3    

殻処分 アスファルト t 7.1    

産業廃棄物処分 金属くず t 1.4    

仮設工 式 1.0    

交通管理工 式 1.0    

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人 50.0    25日×2人



道路土工



工種数量総括表
工事名：町道小学校松谷線道路改良工事（１工区）
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 摘　　要

道路土工 式 1    

残土処理工 式 1    

残土処理 土砂 m3 29    



一般計算書
種　　別：残土処理工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
残土処理

排水構造物工‐作業土工‐床掘り　 　　63.5m3
土砂 　　　　　　　　　　　‐埋戻し　  　 31.5m3

残土処理＝63.5-31.5/0.9=28.5
28.5  m3



排水構造物工



工種数量総括表
工事名：町道小学校松谷線道路改良工事（１工区）
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 摘　　要

排水構造物工 式 1.0    

作業土工 式 1.0    

床掘り m3 63.5    

埋戻し W=1m未満 m3 31.5    

間詰工 式 1.0    

間詰コンクリート 18N/mm2 m3 6.9    

側溝工 式 1.0    

箱型Ｕ字側溝 標準タイプ，B300×H300 m 66.4    

箱型Ｕ字側溝 標準タイプ，B300×H400 m

箱型Ｕ字側溝 可変タイプ，B300×H300 m 8.0    

箱型Ｕ字側溝 可変タイプ，B300×H400 m

箱型Ｕ字側溝 可変タイプ，B300×H500 m

箱型Ｕ字側溝 乗入横断用，B300×H300 m 2.0    

箱型Ｕ字側溝 乗入横断用，B300×H400 m

箱型Ｕ字側溝 乗入横断用，可変タイプ，B300×H300 m 18.0    



工種数量総括表
工事名：町道小学校松谷線道路改良工事（１工区）
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 摘　　要

箱型Ｕ字側溝 乗入横断用，可変タイプ，B300×H400 m 12.0    

箱型Ｕ字側溝 車道横断用，B300×H400 m

箱型Ｕ字側溝 車道横断用，可変タイプ，B300×H400 m

集水桝工 式 1.0    

1号集水桝 B400-L400-H650 箇所

2号集水桝 B600-L600-H700 箇所

3号集水桝 B600-L600-H700 箇所

4号集水桝 B600-L600-H550 箇所

5号集水桝 B600-L600-H550 箇所 1.0    

管渠工 式 1.0    

排水接続工 塩ビ管　VPφ150 m 1.0    

排水接続工 削孔　φ150 箇所 6.0    



平均断面体積計算表

名　称：排水構造物工　作業土工　（右側）

床掘り 埋戻し　W=1m未満

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－

0.0  

1.5  － － 0.4  － －

5.7  0.4  0.95 5.4  0.2  0.30 1.7  

20.0  0.4  0.40 8.0  0.2  0.20 4.0  

19.7  0.4  0.40 7.9  0.2  0.20 3.9  

1.9  0.4  0.40 0.8  0.2  0.20 0.4  

小　　計 47.3  22.1  10.0  

NO.0

NO.0+6.0

NO.1

NO.2

NO.2+9.0

NO.3

NO.4

NO.4+5.5

小    計

NO.8+14.3

NO.9

NO.10

NO.11

NO.11+1.9 NO.11断面流用



平均断面体積計算表

名　称：排水構造物工　作業土工　（右側）

床掘り 埋戻し　W=1m未満

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.4  － － 0.2  － －

47.3  22.1  10.0  

0.5  － － 0.2  － －

14.7  0.7  0.60 8.8  0.3  0.25 3.7  

6.0  0.8  0.75 4.5  0.4  0.35 2.1  

14.0  0.9  0.85 11.9  0.5  0.45 6.3  

20.0  0.4  0.65 13.0  0.2  0.35 7.0  

0.6  － － 0.5  － －

5.3  0.6  0.60 3.2  0.4  0.45 2.4  

60.0  41.4  21.5  

小　　計 60.0  41.4  21.5  

合　　計 107.3  63.5  31.5  

NO.11+1.9 NO.11断面流用

小    計

NO.11+5.0

NO.12

NO.12+6.0

NO.13

NO.14

同点

NO.14+5.3（EP）

小    計



一般計算書
種　　別：作業土工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
床掘り

●床掘り合計
63.5 63.5  m3

埋戻し
【埋戻し合計】

W=1m未満 31.5
31.5  m3



平均断面体積計算表

名　称：排水構造物工－間詰工（右側）　

間詰コンクリート（18N/mm2）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  0.0  

0.1  － －

3.7  0.1  0.10 0.4  

20.0  0.1  0.10 2.0  

19.7  0.1  0.10 2.0  

1.9  0.1  0.10 0.2  

45.3  4.6  

0.1  － －

8.2  0.1  0.10 0.8  

8.2  0.8  

0.1  － －

15.4  0.1  0.10 1.5  

15.4  1.5  

小　　計 68.9  6.9  

合　　計 68.9  6.9  

NO.0+11.8

NO.1

NO.2

NO.2+9.0

NO.3

NO.4

NO.4+5.5

小    計

NO.8+16.3 NO.9断面流用

NO.9

NO.10

NO.11

NO.11+1.9 NO.11断面流用

小    計

NO.11+5.0

NO.11+13.5 NO.11+5.0断面流用

小    計

NO.13+4.6 NO.14断面流用

NO.14

小    計



一般計算書
種　　別：間詰工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
間詰コンクリート

●間詰コンクリート合計
18N/mm2 6.9

6.9  m3



数量調書

名　称：箱型Ｕ字側溝（標準タイプ，B300×H300） 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

46.4  

20.0  

小　　計 66.4  

合　　計 66.4  

（左側）

NO.4+12.5～NO.8+14.3

NO.8+15.2～NO.11+6.2

（右側）

NO.8+15.2～NO.11+1.9

NO.13+5.3～NO.14+5.3



数量調書

名　称：箱型Ｕ字側溝（可変タイプ，B300×H300） 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

8.0  

小　　計 8.0  

合　　計 8.0  

（右側）

NO.11+5.0～NO.11+13.0



数量調書

名　称：箱型Ｕ字側溝（乗入横断用，B300×H300） 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

2.0  

小　　計 2.0  

合　　計 2.0  

（右側）

NO.13+3.3～NO.13+5.3



数量調書

名　称：箱型Ｕ字側溝（乗入横断可変，B300×H300） 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

18.0  

小　　計 18.0  

合　　計 18.0  

（右側）

NO.11+13.0～NO.12+11.3



数量調書

名　称：箱型Ｕ字側溝（乗入横断可変，B300×H400） 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

12.0  

小　　計 12.0  

合　　計 12.0  

（右側）

NO.12+11.3～NO.13+3.3



数量調書

名　称：箱型Ｕ字側溝（車道横断可変，B300×H400） 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

3.8  

小　　計 3.8  

合　　計 3.8  

NO.8+14.3 車道横断



単位数量計算書
細　　別：箱型Ｕ字側溝
規　　格：標準タイプ，B300×H300 10    m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
箱型Ｕ字側溝（DC
T側溝同等品） 10.0÷2.0=5.0

標準タイプ，B300
×H300，L=2000 5.0  本
コンクリート蓋 グレーチング蓋を控除

（10.0-1.0）÷0.5=18.0
車道用，B300用，
L=0.5m　スリット
付 18.0  枚
グレーチング蓋

縦断用，B300，T-
25，L=1.0m，細目 1.0  枚
敷モルタル

0.42×0.03×10.0=0.126
1:3 0.126 m3
基礎砕石

0.52×10.0=5.20
RC-40，t=10cm 5.20 m2

420

1
0
0

3
0

3
0
0

50 420 50

520

グレーチング蓋（B300用）
コンクリート蓋（B300用）

敷モルタル（1:3）

基礎砕石（RC-40）

300

（標準タイプ，300×300）
箱型Ｕ字側溝（DCT側溝同等品）



単位数量計算書
細　　別：箱型Ｕ字側溝
規　　格：可変タイプ，B300×H300 10    m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
箱型Ｕ字側溝（DC
T側溝同等品） 10.0÷2.0=5.0

可変タイプ，B300
×H300，L=2000 5.0  本
コンクリート蓋 グレーチング蓋を控除

（10.0-1.0）÷0.5=18.0
車道用，B300用，
L=0.5m　スリット
付 18.0  枚
グレーチング蓋

縦断用，B300，T-
25，L=1.0m，細目 1.0  枚
インバートコンク
リート 0.30×0.17×10.0=0.510

18N/mm2，平均厚1
70mm 0.510 m3
インバートコンク
リート メーカー標準図より

18N/mm2，底版開
口部 0.020 m3
敷モルタル

0.42×0.03×10.0=0.126
1:3 0.126 m3
基礎砕石

0.52×10.0=5.20
RC-40，t=10cm 5.20 m2

420

1
0
0

3
0

3
0
0

50 420 50

520

グレーチング蓋（B300用）
コンクリート蓋（B300用）

敷モルタル（1:3）

基礎砕石（RC-40）

（18N/mm2）

300

（可変タイプ，300×300）

インバートコンクリート

1
7
0

（
平
均
厚
）

インバートコンクリート
厚さ　　0.15～0.19m
平均厚　1/2×（0.15+0.19）=0.17m

箱型Ｕ字側溝（DCT側溝同等品）



単位数量計算書
細　　別：箱型Ｕ字側溝
規　　格：乗入横断用，B300×H300 10    m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
箱型Ｕ字側溝（DC
T側溝同等品） 10.0÷1.0=10.0

乗入横断用，B300
×H300，L=1000 10.0  本
グレーチング蓋

10.0÷1.0=10.0
乗入横断用，B300
，T-25，L=1.0m，
細目，ボルト固定
タイプ 10.0  枚
敷モルタル

0.42×0.02×10.0=0.084
1:3 0.084 m3
基礎コンクリート

0.52×0.10×10.0=0.520
18N/mm2 0.520 m3
同上型枠

0.10×2×10.0=2.00
均し基礎コン 2.00 m2
基礎砕石

0.62×10.0=6.20
RC-40，t=10cm 6.20 m2

300

420

1
0
0

50 520 50

620

1
0
0
2
0

基礎砕石（RC-40）

敷モルタル（1:3）

基礎コンクリート
（18N/mm2）

（乗入横断用，300×300）

3
3
4

箱型Ｕ字側溝（DCT側溝同等品）

グレーチング蓋
（B300用，ボルト固定タイプ）



単位数量計算書
細　　別：箱型Ｕ字側溝
規　　格：乗入横断用，可変タイプ，B300×H300 10    m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
箱型Ｕ字側溝（DC
T側溝同等品） 10.0÷1.0=10.0

乗入横断用，可変
タイプ，B300×H3
00，L=1000 10.0  本
グレーチング蓋

10.0÷1.0=10.0
乗入横断用，B300
，T-25，L=1.0m，
細目，ボルト固定
タイプ 10.0  枚
インバートコンク
リート 0.30×0.11×10.0=0.330

18N/mm2，平均厚1
10mm 0.330 m3
インバートコンク
リート メーカー標準図より

18N/mm2，底版部 0.010 m3
敷モルタル

0.42×0.02×10.0=0.084
1:3 0.084 m3
基礎コンクリート

0.52×0.10×10.0=0.520
18N/mm2 0.520 m3
同上型枠

0.10×2×10.0=2.00
均し基礎コン 2.00 m2

300

420

1
0
0

50 520 50

620

1
0
0
2
0

基礎砕石（RC-40）

敷モルタル（1:3）

基礎コンクリート
（18N/mm2）

インバートコンクリート
（18N/mm2）

（乗入横断用，可変タイプ）
（300×300）

3
3
4

1
1
0

（
平
均
厚
）

インバートコンクリート
厚さ　　0.07～0.15m
平均厚　1/2×（0.07+0.15）=0.11m

箱型Ｕ字側溝（DCT側溝同等品）

グレーチング蓋
（B300用，ボルト固定タイプ）



単位数量計算書
細　　別：箱型Ｕ字側溝
規　　格：乗入横断用，可変タイプ，B300×H300 10    m当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
基礎砕石

0.62×10.0=6.20
RC-40，t=10cm 6.20 m2



単位数量計算書
細　　別：箱型Ｕ字側溝
規　　格：乗入横断用，可変タイプ，B300×H400 10    m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
箱型Ｕ字側溝（DC
T側溝同等品） 10.0÷1.0=10.0

乗入横断用，可変
タイプ，B300×H4
00，L=1000 10.0  本
グレーチング蓋

10.0÷1.0=10.0
乗入横断用，B300
，T-25，L=1.0m，
細目，ボルト固定
タイプ 10.0  枚
インバートコンク
リート 0.30×0.14×10.0=0.420

18N/mm2，平均厚1
40mm 0.420 m3
インバートコンク
リート メーカー標準図より

18N/mm2，底版部 0.010 m3
敷モルタル

0.42×0.02×10.0=0.084
1:3 0.084 m3
基礎コンクリート

0.52×0.10×10.0=0.520
18N/mm2 0.520 m3
同上型枠

0.10×2×10.0=2.00
均し基礎コン 2.00 m2

1
0
0

50 520 50

620

1
0
0
2
0

基礎砕石（RC-40）

敷モルタル（1:3）

基礎コンクリート
（18N/mm2）

420

4
3
4 300

インバートコンクリート
（18N/mm2）

1
4
0

（
平
均
厚
）

（乗入横断用，可変タイプ）
（300×400）

インバートコンクリート
厚さ　　0.11～0.17m
平均厚　1/2×（0.11+0.17）=0.14m

箱型Ｕ字側溝（DCT側溝同等品）

グレーチング蓋
（B300用，ボルト固定タイプ）



単位数量計算書
細　　別：箱型Ｕ字側溝
規　　格：乗入横断用，可変タイプ，B300×H400 10    m当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
基礎砕石

0.62×10.0=6.20
RC-40，t=10cm 6.20 m2



単位数量計算書
細　　別：箱型Ｕ字側溝
規　　格：車道横断用，可変タイプ，B300×H400 10    m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
箱型Ｕ字側溝（か
んたん側溝同等品 10.0÷2.0=5.0
）

車道横断用，可変
タイプ，B300×H4
00，L=2000 5.0  本
グレーチング蓋

10.0÷1.0=10.0
車道横断用，B300
，T-25，L=1.0m，
細目，ボルト固定
タイプ 10.0  枚
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

0.30×0.12×10.0=0.360
18N/mm2，平均厚1
20mm 0.360 m3
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

メーカー資料より
18N/mm2，底版部 0.006 m3
敷モルタル

0.50×0.02×10.0=0.100
1:3 0.100 m3
基礎コンクリート

0.60×0.10×10.0=0.600
18N/mm2 0.600 m3
同上型枠

0.10×2×10.0=2.00
均し基礎コン 2.00 m2

500

300

50

基礎砕石（RC-40）

敷モルタル（1:3）

基礎コンクリート
（18N/mm2）

1
0
0

50 600

700

1
0
0
2
0

（車道横断用，可変タイプ）
（300×400）

（B300用，ボルト固定タイプ）
グレーチング蓋

4
0
8

（
平
均
厚
）

1
2
0

（18N/mm2）
インバートコンクリート

インバートコンクリート
厚さ　　0.12m

箱型Ｕ字側溝（かんたん側溝同等品）



単位数量計算書
細　　別：箱型Ｕ字側溝
規　　格：車道横断用，可変タイプ，B300×H400 10    m当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
基礎砕石

0.70×10.0=7.00
RC-40，t=10cm 7.00 m2



数量調書

名　称：4号集水桝 単　位：箇所

測　　点 数 量 摘　　要

1    

小　　計 1    

合　　計 1    

NO.8+15付近 左側



数量調書

名　称：5号集水桝 単　位：箇所

測　　点 数 量 摘　　要

1    

小　　計 1    

合　　計 1    

NO.8+15付近 右側



単位数量計算書
細　　別：5号集水桝
規　　格：B600-L600-H550 1    箇所当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート

0.90^2×0.70-（0.60^2×0.55+0.30^2×0.15×2）=0.342
18N/mm2

0.342 m3
型枠

(0.90+0.60)×0.70×4=4.20
小型構造物

4.20 m2
基礎砕石

1.00×1.00=1.00
RC-40，t=15cm

1.00 m2
グレーチング蓋

T-25，B600×L600
用，細目 1    枚

15
0

60
0

15
0

90
0

（B300×H300）

（T-25，600×600用）
グレーチング蓋

150 600 150

900

150 600 150

900

（B300×H300） 55
0

1
50

70
0

15
0

50 900 50

1,000

15
5

（
B3
0
0×

H
30
0
）



数量調書

名　称：排水接続工（塩ビ管　VPφ150） 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

0.0  

0.1  

0.1  

0.1  

0.2  

0.2  

0.3  

1.0  

小　　計 1.0  

合　　計 1.0  

（左側）

No.8+4.4付近

No.9+1.1付近

No.9+16.1付近

No.10+14.5付近

No.11+11.8付近

No.11+13.3付近

No.11+13.8付近

No.12+1.2付近

小    計

（右側）

No.8+19.7付近 接続工③

No.10+17.9付近 接続工④

No.11+0.7付近 接続工⑤

No.13+5.0付近 接続工⑥

No.13+7.5付近 接続工⑦

No.13+7.5付近 接続工⑧　車道側

小    計



数量調書

名　称：排水接続工（削孔　φ150） 単　位：箇所

測　　点 数 量 摘　　要

0    

1    

1    

1    

1    

1    

1    

6    

小　　計 6    

合　　計 6    

（左側）

No.8+4.4付近

No.9+1.1付近

No.9+16.1付近

No.10+14.5付近

No.11+11.8付近

No.11+13.3付近

No.11+13.8付近

No.12+1.2付近

小    計

（右側）

No.8+19.7付近 接続工③

No.10+17.9付近 接続工④

No.11+0.7付近 接続工⑤

No.13+5.0付近 接続工⑥

No.13+7.5付近 接続工⑦

No.13+7.5付近 接続工⑧　車道側

小    計



舗装工



工種数量総括表
工事名：町道小学校松谷線道路改良工事（1工区）
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 摘　　要

舗装工 式 1.0    

アスファルト舗装
工 式 1.0    

下層路盤 車道部，再生クラッシャーラン，RC-40，t=15cm m2 65.1    

上層路盤 車道部，粒度調整砕石，M-30，t=10cm m2 65.1    

表層 車道部，再生密粒度アスコン，t=4cm m2 65.1    

コンクリート舗装
工 式

コンクリート舗装 18N/mm2，t=10cm m2

路盤 再生クラッシャーラン，RC-40，t=15cm m2

薄層ｶﾗｰ舗装工 式

薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め舗装工，緑色 m2



平均幅員面積計算表

名　称：舗装工（右側）

下層路盤（RC-40，t=15cm） 上層路盤（M-30，t=10cm）

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

0.5  － － 0.5  － －

4.8  0.5  0.50 2.4  0.5  0.50 2.4  

20.0  0.5  0.50 10.0  0.5  0.50 10.0  

19.7  0.5  0.50 9.9  0.5  0.50 9.9  

1.9  0.5  0.50 1.0  0.5  0.50 1.0  

小　　計 46.4  23.3  23.3  

NO.0

NO.0+6.0

NO.1

NO.2

NO.2+9.0

NO.3

NO.4

NO.4+5.5

小    計

NO.8+15.2 NO.9断面流用

NO.9

NO.10

NO.11

NO.11+1.9 NO.11断面流用



平均幅員面積計算表

名　称：舗装工（右側）

下層路盤（RC-40，t=15cm） 上層路盤（M-30，t=10cm）

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.5  － － 0.5  － －

46.4  23.3  23.3  

0.5  － － 0.5  － －

14.7  0.5  0.50 7.4  0.5  0.50 7.4  

1.3  0.5  0.50 0.7  0.5  0.50 0.7  

1.0  － － 1.0  － －

4.7  1.0  1.00 4.7  1.0  1.00 4.7  

14.0  1.0  1.00 14.0  1.0  1.00 14.0  

4.6  1.0  1.00 4.6  1.0  1.00 4.6  

0.5  － － 0.5  － －

15.4  0.5  0.50 7.7  0.5  0.50 7.7  

5.3  0.5  0.50 2.7  0.5  0.50 2.7  

60.0  41.8  41.8  

小　　計 60.0  41.8  41.8  

合　　計 106.4  65.1  65.1  

NO.11+1.9 NO.11断面流用

小    計

NO.11+5.0

NO.12

NO.12+1.3 NO.12断面流用

同点 NO.12+6.0断面流用

NO.12+6.0

NO.13

NO.13+4.6 NO.13断面流用

同点 NO.14断面流用

NO.14

NO.14+5.3（EP）

小    計



平均幅員面積計算表

名　称：舗装工（右側）

表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ，t=4cm）

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

0.5  － －

4.8  0.5  0.50 2.4  

20.0  0.5  0.50 10.0  

19.7  0.5  0.50 9.9  

1.9  0.5  0.50 1.0  

46.4  23.3  

0.5  － －

14.7  0.5  0.50 7.4  

1.3  0.5  0.50 0.7  

1.0  － －

4.7  1.0  1.00 4.7  

14.0  1.0  1.00 14.0  

4.6  1.0  1.00 4.6  

0.5  － －

小　　計 85.7  54.7  

NO.0

NO.0+6.0

NO.1

NO.2

NO.2+9.0

NO.3

NO.4

NO.4+5.5

小    計

NO.8+15.2 NO.9断面流用

NO.9

NO.10

NO.11

NO.11+1.9 NO.11断面流用

小    計

NO.11+5.0

NO.12

NO.12+1.3 NO.12断面流用

同点 NO.12+6.0断面流用

NO.12+6.0

NO.13

NO.13+4.6 NO.13断面流用

同点 NO.14断面流用



平均幅員面積計算表

名　称：舗装工（右側）

表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ，t=4cm）

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.5  － －

15.4  0.5  0.50 7.7  

5.3  0.5  0.50 2.7  

60.0  41.8  

小　　計 20.7  10.4  

合　　計 106.4  65.1  

同点 NO.14断面流用

NO.14

NO.14+5.3（EP）

小    計



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
下層路盤

車道部，再生クラ
ッシャーラン，RC
-40，t=15cm

65.1 65.1  m2
上層路盤

65.1
車道部，粒度調整
砕石，M-30，t=10
cm 65.1  m2
表層

65.1
車道部，再生密粒
度アスコン，t=4c
m 65.1  m2



構造物撤去工



工種数量総括表
工事名：町道小学校松谷線道路改良工事（1工区）
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 摘　　要

構造物撤去工 式 1.0    

作業土工 式

床掘り m3

標識撤去工 式

小型標識撤去 再利用 基

構造物取壊し工 式 1.0    

コンクリート構造
物取壊し 無筋構造物 m3 13.0    

コンクリート構造
物取壊し 鉄筋構造物 m3 0.5    

舗装版取壊し アスファルト舗装版，t=4cm m2 76.0    

舗装版切断 アスファルト，t=4cm m 107.5    

舗装版切断 コンクリート，t=10cm m 7.7    

排水構造物撤去工 式 1.0    

蓋版(グレーチン
グ)撤去 側溝蓋250用，L1000，参考重量29kg 枚 17.0    

蓋版(グレーチン
グ)撤去 側溝蓋300用，L500，参考重量18.2kg 枚

蓋版（グレーチン
グ）撤去 桝蓋500×500用，参考重量36.6kg 枚



工種数量総括表
工事名：町道小学校松谷線道路改良工事（1工区）
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 摘　　要

蓋版（鋼板蓋）撤
去 300×1200，参考重量27kg 枚 35.0    

運搬処理工 式 1.0    

コンクリート殻運
搬 無筋構造物 m3 13.0    

コンクリート殻運
搬 鉄筋構造物 m3 0.5    

アスファルト殻運
搬 アスファルト m3 3.0    

現場発生品運搬 グレーチング，縞鋼板蓋 t 1.4    

殻処分 無筋コンクリート t 30.6    

殻処分 鉄筋コンクリート t 1.3    

殻処分 アスファルト t 7.1    

産業廃棄物処分 金属くず t 1.4    



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工（右側）

コンクリート構造物取壊し

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

3.0  0.1  0.10 0.3  

20.0  0.1  0.10 2.0  

19.7  0.1  0.10 2.0  

1.9  0.1  0.10 0.2  

44.6  4.5  

0.1  － －

14.7  0.1  0.10 1.5  

6.0  0.2  0.15 0.9  

14.0  0.2  0.20 2.8  

20.0  0.1  0.15 3.0  

0.2  － －

5.3  0.1  0.15 0.8  

60.0  9.0  

小　　計 104.6  13.5  

合　　計 104.6  13.5  

NO.0

NO.0+6.0

NO.1

NO.2

NO.2+9.0

NO.3

NO.4

NO.4+5.5

小    計

NO.8+17.0 NO.9断面流用

NO.9

NO.10

NO.11

NO.11+1.9 NO.11断面流用

小    計

NO.11+5.0

NO.12

NO.12+6.0

NO.13

NO.14

同点

NO.14+5.3（EP）

小    計



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
コンクリート構造
物取壊し 13.5

無筋構造物 鉄筋構造物（コンクリート蓋・床板、自由勾配側溝①、
　　　　　　自由勾配側溝②）を控除する

13.5-0.53=12.97

13.0  m3
コンクリート構造
物取壊し ●【コンクリート蓋・床板】

L=5+13=18.0
鉄筋構造物

0.37×0.08×18.0=0.53

【鉄筋構造物取壊し合計】
0.53 0.5  m3

80

370



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工

VPΦ100

28.57
28.82

VPΦ100天
28.96

VPΦ100

VPΦ100

29.01

29.27

29.29

量

28.59

28.93

28.90 28.74

AS

量

AS

28.73

28.95 29.02

28.59

28.86

28.44

29.26

CO

28.82

28.93

28.59

28.51 28.50

29.04

量

量
量

量

28.94

29.18 29.15

29.05

28.49 VP天Φ120

28.56

VPΦ100

VPΦ100
28.67

28.82
28.8829.18

28.91

E ｺｳｼﾞﾝ 支 6-2 右1左1

29.01

29.10

VPΦ80

VP天Φ70

VP天Φ60

VP天Φ100

NAﾎﾟｰﾙ

切り株

バルブ

ホース格納
ゾ
ー
ン

3
0タンク

カンバン

照明

AS
AS

AS

CO

CO

VPΦ200

VPΦ200

HPΦ
600

HP
Φ
30
0HP

Φ
40
0

E 荒神支6-2右3
T 国道東幹8左6

VPΦ200

T 国道東幹8左8

E コウジン支6-2右5

E コウジン支6-2右2

（規制標識有）
VPΦ100

23.48

23.51

24.24

24.0623.52

22.85
22.18

21.76

22.09

22.32

21.19

21.03

20.46
20.60

21.30

22.78

25.37

26.03

25.44
24.93

24.92
24.82 25.12 26.9326.5525.8925.5925.34 25.82

26.98

28.25
28.52

28.34
28.17

27.93

28.25

28.66

27.18

28.77

19.52

20.41

21.54
21.94

23.19

23.75

23.98 24.09

24.39

24.57
24.53

24.82

24.89 27.06 27.42

AS

VPΦ100

28.41
CO

29.2629.92

量

E ｺｳｼﾞﾝ 支 6-3

E ｺｳｼﾞﾝ 支 6-2
T 国道東幹8 左3

E ｺｳｼﾞﾝ 支 6-2 左2

AS

AS

至
　
県
道
大
栄
赤
碕
線

体育館

琴浦町立赤碕小学校 

琴浦町立ことうらこども園 

ギオンアドアート

鳥取部品㈱

店舗

22.76 28.02

町道小学校松谷線

T 国道東幹8 左4

VPΦ100

AS

琴浦町立赤碕小学校 

グランド

H9

BHL20

BHR3

三浦
北山

平井

田中
宮本

岩里

山下

表札なし

影井

林原

祇園

自由勾配側溝①
L=11m

自由勾配側溝②
L=14m

コンクリート蓋
L=4m

L=34m L=2m L=19m L=12m L=4m L=26m L=6m

コンクリート蓋・コンクリート床板

コンクリート蓋

L=13mL=5m

横
断
側
溝

L=6m

ヒ
ュ
ー
ム
管

D4
00

L=
8m

ヒ
ュ
ー
ム
管

D3
00

L=
8m

鉄筋構造物取壊し

町
道
荒
神
谷
線

NO.0

NO.0+6.0 NO.1
NO.2

NO.2+9.0

NO.3 NO.4

NO.4+5.5
NO.5

NO.4+12.0

NO.6
NO.7

NO.8

NO.9

NO.10

NO.11
NO.11+4.0 NO.12

NO.12+6.0

NO.13

NO.14+5.3
NO.14

NO.8+
14.3



平均幅員面積計算表

名　称：舗装版取壊し（右側）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版(t=4cm)

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

0.6  － －

4.8  0.6  0.60 2.9  

20.0  0.7  0.65 13.0  

19.7  0.6  0.65 12.8  

1.9  0.6  0.60 1.1  

46.4  29.8  

0.8  － －

14.7  0.8  0.80 11.8  

6.0  0.8  0.80 4.8  

14.0  0.9  0.85 11.9  

20.0  0.6  0.75 15.0  

5.3  0.4  0.50 2.7  

60.0  46.2  

小　　計 106.4  76.0  

合　　計 106.4  76.0  

NO.0

NO.0+6.0

NO.1

NO.2

NO.2+9.0

NO.3

NO.4

NO.4+5.5

小    計

NO.8+15.2 NO.9断面流用

NO.9

NO.10

NO.11

NO.11+1.9 NO.11断面流用

小    計

NO.11+5.0

NO.12

NO.12+6.0

NO.13

NO.14

NO.14+5.3（EP）

小    計



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版取壊し

アスファルト舗装
版，t=4cm

76.0 76.0  m2
舗装版切断

46.5+61.0=107.5
アスファルト，t=
4cm 107.5  m
舗装版切断

7.7
コンクリート，t=
10cm 7.7  m



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工

28.42
HPΦ

300

VPΦ100

28.57
28.82

VPΦ100天
28.96

VPΦ100

VPΦ100

29.01

29.27

29.29

量

28.59

28.93

28.90 28.74

AS

量

AS

28.73

28.95 29.02

28.59

28.86

28.44

29.26

CO

28.82

28.93

28.59

28.51 28.50

29.04

量

量
量

量

28.94

29.18 29.15

29.05

28.49 VP天Φ120

28.56

VPΦ100

VPΦ100
28.67

28.82
28.8829.18

28.91

E ｺｳｼﾞﾝ 支 6-2 右1左1

29.01

29.10

VPΦ80

VP天Φ70

VP天Φ60

VP天Φ100

NAﾎﾟｰﾙ

切り株

バルブ

ホース格納

ゾ
ー
ン

3
0タンク

カンバン

照明

AS
AS

AS

CO

CO

VPΦ200

VPΦ200

HPΦ
600

HP
Φ
30
0HP

Φ
40
0

E 荒神支6-2右3
T 国道東幹8左6

VPΦ200

T 国道東幹8左8

E コウジン支6-2右5

E コウジン支6-2右2

（規制標識有）
VPΦ100

23.48

23.51

24.24

24.0623.52

22.85
22.18

21.76

22.09

22.32

21.19

21.03

20.46
20.60

21.30

22.78

25.37

26.03

25.44
24.93

24.92
24.82 25.12 26.9326.5525.8925.5925.34 25.82

26.98

28.25
28.52

28.34
28.17

27.93

28.25

28.66

27.18

28.77

19.52

20.41

21.54
21.94

23.19

23.75

23.98 24.09

24.39

24.57
24.53

24.82

24.89 27.06 27.42

AS

VPΦ100

28.41
CO

29.2629.92

量

E ｺｳｼﾞﾝ 支 6-3

E ｺｳｼﾞﾝ 支 6-2
T 国道東幹8 左3

E ｺｳｼﾞﾝ 支 6-2 左2

AS

AS

体育館

琴浦町立赤碕小学校 

琴浦町立ことうらこども園 

琴浦町立赤碕小学校 

ギオンアドアート

鳥取部品㈱

店舗

グランド

22.76 28.02

町道小学校松谷線

T 国道東幹8 左4

VPΦ100

AS

(Co)4.8m (Co)1.0m (Co)8.2m

(As)75.7m(As)94.4m (As)43.7m

(As)4.2m

(As)61.0m

(Co)7.7m

(As)46.5m

(As)4.1m

(As)7.8m

(As)87.2m

(Co)9.3m

(As)2.4m

町
道
荒
神
谷
線

NO.0

NO.0+6.0 NO.1
NO.2

NO.2+9.0

NO.3 NO.4

NO.4+5.5
NO.5

NO.4+12.0

NO.6
NO.7

NO.8

NO.9

NO.10

NO.11
NO.11+4.0 NO.12

NO.12+6.0

NO.13

NO.14+5.3
NO.14

NO.8+
14.3

舗装版切断数量



数量調書

名　称：グレーチング撤去(側溝蓋250用） 単　位：枚

測　　点 数 量 摘　　要

17    

17    

小　　計 17    

合　　計 17    

（右側）

NO.9+8～NO.11+2付近

小    計

（左側）

NO.4+12～NO.6+12付近

NO.8+9付近

NO.9+2～NO.9+9付近

小    計



一般計算書
種　　別：排水構造物撤去工

量

AS

28.73

28.95

28.59

28.86

28.44

29.26

CO

28.82

28.93

28.59

28.51 28.50

29.04

量

量
量

量

28.94

29.18

28.49 VP天Φ120

28.56

VPΦ100

VPΦ100
28.67

28.82
28.8829.18

28.91

E ｺｳｼﾞﾝ 支 6-2 右1左1

29.01

29.10

VPΦ80

NAﾎﾟｰﾙ

切り株

バルブ

ホース格納

ゾ
ー
ン

3
0タンク

カンバン

照明

AS
AS

AS

CO

CO

VPΦ200

VPΦ200

HPΦ
600

HP
Φ
30
0HP

Φ
40
0

E 荒神支6-2右3
T 国道東幹8左6

VPΦ200

T 国道東幹8左8

E コウジン支6-2右5

E コウジン支6-2右2

（規制標識有）
VPΦ100

23.48

23.51

24.24

24.0623.52

22.85
22.18

21.76

22.09

22.32

21.19

21.03

20.46
20.60

21.30

22.78

25.37

26.03

25.44
24.93

24.92
24.82 25.12 26.9326.5525.8925.5925.34 25.82

26.98

28.25
28.52

28.34
28.17

27.93

28.25

28.66

27.18

28.77

19.52

20.41

21.54
21.94

23.19

23.75

23.98 24.09

24.39

24.57
24.53

24.82

24.89 27.06 27.42

AS

VPΦ100

28.41

29.92

E ｺｳｼﾞﾝ 支 6-2
T 国道東幹8 左3

E ｺｳｼﾞﾝ 支 6-2 左2

AS

AS

至
　
県
道
大
栄
赤
碕
線

体育館

琴浦町立赤碕小学校 

琴浦町立ことうらこども園 

琴浦町立赤碕小学校 

店舗

グランド

22.76 28.02

町道小学校松谷線

T 国道東幹8 左4

29.15

VP天

VP天Φ60

VP天Φ100三浦
北山

平井

田中

宮本

岩里

山下

表札なし

N=14枚

N=2枚

（B300用，L500）

（B300用，L500）

N=2枚

B300用
，
L500

N=6枚

B250用

L1000

B250用

L1000

N=7枚

B250用
，L1000，

N=17枚

B250用，L1000，N=6枚

B300用，L500　N=1枚

B500×L500用　N=1枚

町
道
荒
神
谷
線

NO.0

NO.0+6.0 NO.1
NO.2

NO.2+9.0

NO.3 NO.4

NO.4+5.5
NO.5

NO.4+12.0

NO.6
NO.7

NO.8

NO.9

NO.10

NO.11
NO.11+4.0

NO.8+
14.3

グレーチング蓋撤去図



数量調書

名　称：鋼板蓋撤去（250用） 単　位：枚

測　　点 数 量 摘　　要

28    

2    

5    

35    

小　　計 35    

合　　計 35    

（左側）

NO.10+15付近

小    計

（右側）

NO.11+13～NO.13+4付近

NO.13+5～NO.13+7付近

NO.14+1～NO.14+5付近

小    計



一般計算書
種　　別：排水構造物撤去工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
蓋版（鋼板蓋）撤
去

300×1200，参考
重量27kg

35    枚

28.42
HPΦ

300

VPΦ100

28.57
28.82

VPΦ100天
28.96

VPΦ100

VPΦ100

29.01

29.27

29.29

量

28.59

28.93

28.90 28.74

AS

量

AS

28.73

28.95 29.02
28.86

29.26

CO

28.82

29.04

量

量
量

28.94

29.18 29.15
29.05

VPΦ100

VPΦ100
28.67

28.82
28.8829.18

29.01

VPΦ80

VP天Φ70

VP天Φ60

VP天Φ100

NAﾎﾟｰﾙ

切り株

CO

29.26

量

E ｺｳｼﾞﾝ 支 6-3

E ｺｳｼﾞﾝ 支 6-2
T 国道東幹8 左3

E ｺｳｼﾞﾝ 支 6-2 左2

AS

ギオンアドアート

鳥取部品㈱

店舗

VPΦ100

AS

29.10

BHL16
H9

BHL20

BHR3

岩里

山下

表札なし

影井

林原

祇園

鋼板蓋

鋼板蓋

N=2枚 N=5枚

N=1枚

N=28枚

NO.10

NO.11
NO.11+4.0 NO.12

NO.12+6.0

NO.13

NO.14+5.3
NO.14



一般計算書
種　　別：運搬処理工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
コンクリート殻運
搬 構造物取壊し工【無筋構造物】より

無筋構造物
13.0  m3

コンクリート殻運
搬 構造物取壊し工【鉄筋構造物】より

鉄筋構造物 0.5  m3
アスファルト殻運
搬 構造物取壊し工【アスファルト舗装版】より

・厚4cm
アスファルト

76.0×0.04=3.04 3.0  m3
現場発生品運搬

【グレーチング】
グレーチング，縞 ・250用　     17×29.0=493.0
鋼板蓋

【縞鋼板蓋】
・300×1200　 35×27=945.0

(493.0+945.0)/1000=1.438
1.4  t

殻処分
13.0m3×2.35=30.55

無筋コンクリート
30.6  t

殻処分
0.5m3×2.50=1.25

鉄筋コンクリート
1.3  t

殻処分
3.0m3×2.35=7.05

アスファルト
7.1  t

産業廃棄物処分

金属くず
1.4  t


