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建築工事仕様書（ 2 ）

町立やばせこども園床改修工事
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床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ補修部

１

表１２．１．１　

・Ａ種

・Ｃ種

・Ｂ種
 機械加工

 手加工
・Ｈ－Ａ種

・Ｈ－Ｂ種

表面仕上げ

・Ｈ－Ｃ種

表面仕上げの種別 施工箇所

（１２．１．４）

（表１２．１．１）
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ひび割れ部の補修新設塗替え

塗替え種別がＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲
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装　
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事

７

下地調整３

既存塗膜の除去２

１ 材料

[７．１．３]

[７．２．１]

［７．２．２～７］

コンクリート面（ＤＰ）、

亜鉛めっき鋼面

（鋼製建具以外）

（鋼製建具）

※Ｂ種　・　※Ａ種　・　

・オイルステイン塗り　　　（ＯＳ）

・木材保護塗料塗り　　　　（ＷＰ）

木部

木部 ・Ａ種　※Ｂ種 ・Ａ種　※Ｂ種

合成樹脂調合ペイント塗りの塗料の種別　※１種　・　

表７.６.３

・Ａ種　※Ｂ種・Ａ種　※Ｂ種木部

・Ａ種　・Ｂ種

・Ｃ種

・Ａ種　※Ｂ種

せっこうボード面

プラスター面

モルタル面

屋内ｺﾝｸﾘｰﾄ面

（ＥＰ－Ｔ）

・合成樹脂エマルション模様塗料塗り

・Ａ種　・Ｂ種

・Ａ種　・Ｂ種

・Ａ種　・Ｂ種

・Ａ種　・Ｂ種

・Ａ種　・Ｂ種

※Ｂ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｂ種　・　

せっこうボード面

プラスター面

モルタル面

塗装面

（ＥＰ）

・合成樹脂エマルションペイント塗り

・Ａ種　・Ｂ種

・Ａ種　・Ｂ種

・Ａ種　・Ｂ種

・Ａ種　・Ｂ種

・Ａ種　・Ｂ種

※Ａ種

※Ｂ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｂ種　・　

せっこうボード面

プラスター面

モルタル面

コンクリート面

屋内亜鉛めっき面

屋内鉄鋼面

屋内木部

（ＥＰ－Ｇ）

ペイント塗り

・つや有り合成樹脂エマルション

・Ｃ－１種　・Ｃ－２種

・Ｂ－１種　・Ｂ－２種

・Ａ－１種　・Ａ－２種押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

・Ｃ－１種　・Ｃ－２種

・Ｂ－１種　・Ｂ－２種

・Ａ－１種　・Ａ－２種コンクリート面

※Ａ種

・Ｃ種

・Ａ種　・Ｂ種

　・３級

　・２級

　・１級

　上塗り

亜鉛めっき鋼面

※Ａ種

・Ｃ種

・Ａ種　・Ｂ種

　・３級

　・２級

　上塗り

　・１級

鉄鋼面・耐候性塗料塗り　　　　　（ＤＰ）

・アクリル樹脂系水分散系塗料塗り

（ＮＡＤ）

・Ａ種　※Ｂ種

表７.６.２

表７.６.１

・Ａ種　※Ｂ種

・モルタル面

屋内のｺﾝｸﾘｰﾄ面　

亜鉛めっき鋼面

鉄鋼面

屋内木部

木部・クリアラッカー塗り　　　（ＣＬ）

・フタル酸樹脂エナメル塗り（ＦＥ）

※Ｂ種　・　

・Ａ種　・Ｂ種

コンクリート面

塗装の種類 塗装面

※Ｂ種　・　

・Ａ種　※Ｂ種

※Ｂ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｂ種　・　

亜鉛めっき鋼面

鉄鋼面

木部（内部）

木部（外部）

工程

新規塗替え

・合成樹脂調合ペイント塗り

（ＳＯＰ）

・Ａ種　※Ｂ種・Ａ種　※Ｂ種

仕上げ塗料塗り５

［７．４．２

・ラッカーエナメル塗り　　（ＬＥ） 木部 ・Ａ種　※Ｂ種 ・Ａ種　※Ｂ種

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこ

うボード面、その他ボード面）の塗替えの場合のしみ止め

※改修標準仕様書表7.9.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする　・　

合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め

※改修標準仕様書表7.10.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする　・　

・高日射反射塗料塗り

下地調整（改修標準仕様書表7.2.2）　・ＲＡ種　・ＲＢ種　・ＲＣ種

塗料その他　　JISK5675（耐侯性屋根用塗料）２種

塗付け量は、塗料製造所の仕様による

等級　・１種　・２種　・３種

Ｇ

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量

※規制対象外

※Ｂ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｃ種　・　

新規見え隠れ

新規見え隠れ

塗　料 工　程

※Ｃ種

※Ｃ種

※Ｃ種

※Ｃ種

※Ａ種

※Ａ種塗替え

新規鉄鋼面

塗替え

新規鉄鋼面

屋内（EP-G）

屋外

屋内（EP-G以外）亜鉛めっき鋼面

塗　装　面

工　程塗　装　面 塗　料

※Ｂ種

塗替え

塗替え

屋内（EP-G）

屋外

屋内（EP-G以外）鉄鋼面

４ 錆止め塗料塗り

[７．３．２～３]

押出成型セメント板面　　　　　　
(・　　　　　　　　)(※ＲＡ種　・　　　)(・行う　・行わない)

新規鉄鋼面見え掛り

新規鉄鋼面見え掛り

※Ａ種

※Ａ種

※Ａ種

※Ａ種

※Ａ種

せっこうボード面、その他ボード面(※ＲＢ種　・　　　)(※ＲＡ種　・ＲＢ種)

亜鉛めっき鋼面（鋼製建具）　　　(※ＲＢ種　・　　　)(※ＲＣ種　　　　　)

亜鉛めっき鋼面　　　　　　　　　(※ＲＢ種　・　　　)(※ＲＡ種　　　　　)

鉄鋼面　　　　　　　　　　　　　(※ＲＢ種　・　　　)(※ＲＡ種　・　　　)

コンクリート面、ＡＬＣパネル面　(※ＲＢ種　・　　　)(※ＲＡ種　・　　　)(・行う　・行わない)

モルタル面、プラスター面　　　　(※ＲＢ種　・　　　)(・ＲＡ種　・ＲＢ種)(・行う　・行わない)

　～７．１４．２］

※塗替え面積全体

フローリング及び接着剤のホルムアルデヒドの放散量    ※ 規制対象外 

木部　　　　　　　　　　　　　　(※RB種　・ ｻﾝﾀﾞｰ掛)(・ｻﾝﾀﾞｰ掛 ・ＲＢ種)

　                  ・生地のままﾜｯｸｽ塗り

          　　　    ・行わない

　                  ※ウレタン樹脂ワニス塗り 　

　                  ・オイルステインの上、ﾜｯｸｽ塗り

現場塗装仕上げ　・行う（施工箇所　　　　　　　　　　　）

現場塗装仕上げ　・行う（施工箇所　　　　　　　　　　　）

・ウレタン樹脂ワニス塗り　（1-UC）

県産材の活用　・適用する（樹種　　桧・杉　無垢フローリング　無節　本実　15t　）　・適用しない


