
農集統合イメージ図

現状施設 ダウンサイジング 農集8施設廃止 ③-②

赤碕処理区（特環） 東伯処理区（公共）

②改築・更新費 ③接続・更新費　 差額①改築・更新費
50年間の費用比較（千円）

168,620
伊勢崎 474,700 183,470 291,230

314,800
717,000

 公共下水道処理施設
倉坂 267,500 98,880

260,570
古布庄東 277,500 86,420 191,080

370,900
395,900

 農業集落排水処理施設
川東 337,500 76,930

上郷 403,500 98,620 304,880
古布庄北 189,000 82,880 106,120

488,600
243,000

古布庄南 241,000 101,970 139,030
以西 301,800 115,240 186,560

383,700
301,800

山川木地 22,400 160,400
計 2,514,900 1,004,810 1,648,090

22,400
3,238,100

伊勢崎地区（R8年度接続予定）

接続距離（新設管）：L=710ｍ

工事費：管渠

ポンプ場（処理場改築）

その他

※処理場を中継ポンプ場として活用

汚水滞留施設としても活用

倉坂地区（R8年度接続予定）

接続距離（新設管）：L=610ｍ

工事費：管渠

MPポンプ（処理場内）

その他

※処理場を汚水滞留施設として活用

川東地区（R9年度接続予定）

接続距離（新設管）：L=510ｍ

工事費：管渠

MPポンプ（処理場内）

その他

※処理場を汚水滞留施設として活用

古布庄東地区（R11年度接続予定）

接続距離（新設管）：L=600ｍ

工事費：管渠

MPポンプ（道路内）

その他

※処理場を汚水滞留施設として活用古布庄北地区（R12年度接続予定）

接続距離（新設管）：L=600ｍ

工事費：管渠

MPポンプ（処理場内）

その他

※処理場を汚水滞留施設として活用
古布庄南地区（R14年度接続予定）

接続距離（新設管）：L=400ｍ

工事費：管渠

MPポンプ（道路内）

その他

※処理場を汚水滞留施設として活用

上郷地区（R11年度接続予定）

接続距離（新設管）：L=650ｍ

工事費：管渠

MPポンプ（道路内）

その他

※処理場を汚水滞留施設として活用

以西地区（R14年度接続予定）

接続距離（新設管）：L=740ｍ

工事費：管渠

MPポンプ（処理場内）

その他

※処理場を汚水滞留施設として活用

山川木地地区（接続しない）

接続距離（新設管）：L=1,980ｍ

工事費：管渠

ポンプ場

その他

赤碕浄化センター 東伯浄化センター


