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注  記

○ 地下構造物、埋設物及び既設管には十分注意して施工のこと。

○ 現場状況に応じ責任者の指示を仰ぎ、矢板を考慮する。

○ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管部においては、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工を施すこと。

○ 管延長の配管寸法は平面長を示し、（　 ）書き寸法は管実長を示す。

○ 既設管の埋設位置は不明なため、施工前に試掘により位置を確認し、必要とあれば修正すること。

○ 既設石綿管の撤去は「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」を参考に、

　適切に石綿対策を実施すること。
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上水道配水管布設替工事
（松谷地区R4-2工区）

令 和  4   年 度 施 行
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S=1:100
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注  記

○ 地下構造物、埋設物及び既設管には十分注意して施工のこと。

○ 現場状況に応じ責任者の指示を仰ぎ、矢板を考慮する。

○ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管部においては、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工を施すこと。

○ 管延長の配管寸法は平面長を示し、（　 ）書き寸法は管実長を示す。

○ 既設管の埋設位置は不明なため、施工前に試掘により位置を確認し、必要とあれば修正すること。

○ 既設石綿管の撤去は「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」を参考に、

　適切に石綿対策を実施すること。
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上水道配水管布設替工事
（松谷地区R4-2工区）

令 和  4   年 度 施 行

横断面図
S=1:100

⑧－⑧

As

VPφ50

HPPE φ50

DCIPφ150(農水)

新設配水管

2.25 1.90

4.15

0.55



琴　浦　町

位 置

工 事 名

図 名

単 位 縮 尺Ｍ

鳥取県　東伯郡　琴浦町

図示

大字　松谷地内

標準掘削断面図

町道高野松ヶ丘1号線、2号線

HPPEφ75　土被り　H=1.2m
①-1

標準掘削断面図
S=1:20

町道高野松ヶ丘1号線、2号線

HPPEφ100　土被り　H=0.9m
①-3

町道別所宮木線

HPPE･HIVPφ50　土被り　H=0.9m
②-1

町道別所宮木線

HPPE･HIVPφ40以下　土被り　H=0.9m
②-2

真砂土掘削

RC-40

M-30
As

50

15
0
1
20

3020
10
0

管明示シ－ト

60
0

HPPE・HIVPφ50

掘削 埋戻

仮復旧(表層) As t=3cm

(再生粗粒度アスコン)

舗装取壊し工 As t=5cm

真砂土掘削

RC-40

M-30
As

H=
90
0

1
00
0

50

75
0

15
0
1
20

3020
10
0

管明示シ－ト

10
0 50

60
0

HPPE・HIVPφ40以下

掘削 埋戻

仮復旧(表層) As t=3cm

(再生粗粒度アスコン)

舗装取壊し工 As t=5cm

道路区域外

HIVPφ40　土被り　H=0.4～0.9m
③

真砂土掘削H
=9
0
0(
4
00
～
90
0)

10
50

10
50

管明示シ－ト
10
0 50

9
00

HIVPφ40以下

掘削 埋戻

真砂土掘削

RC-40

M-30
As

管明示シ－ト

仮復旧(表層) As t=3cm

(再生粗粒度アスコン)

舗装取壊し工 As t=4cm
11
0

3
0

600

H=
1
20
0

1
35
0

4
0

11
0
0

1
50

10
10
0

9
10

掘削 埋戻

HPPEφ75

10
0
9
0

真砂土掘削

RC-40

M-30
As

管明示シ－ト

HPPEφ100

仮復旧(表層) As t=3cm

(再生粗粒度アスコン)

舗装取壊し工 As t=4cm

11
0

3
0

H
=9
0
0

10
9
0

4
0

84
0

1
50

10
10
0

10
0
1
30

6
10

掘削 埋戻

真砂土掘削

10
20

77
06
10

掘削 埋戻

RC-40

M-30
As

管明示シ－ト

仮復旧(表層) As t=3cm

(再生粗粒度アスコン)

舗装取壊し工 As t=4cm

11
0

3
0

H
=9
0
0

4
0

1
50

10
10
0

町道高野松ヶ丘1号線、2号線

HPPEφ50　土被り　H=0.9m
①-4

10
1
0

76
0

H=
90
0

10
0 60

HPPE・HIVPφ50

1
00

6
0

町道高野松ヶ丘1号線、2号線

HPPEφ75　土被り　H=0.9m
①-2

真砂土掘削

RC-40

M-30
As

管明示シ－ト

仮復旧(表層) As t=3cm

(再生粗粒度アスコン)

舗装取壊し工 As t=4cm

11
0

3
0

H
=9
0
0

1
05
0

4
0

8
00

1
50

10
10
0

6
10

掘削 埋戻

HPPEφ75

10
0
90

上水道配水管布設替工事
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参考図

※ 使用材料・ﾎﾞｯｸｽ高さ等については、監督員と協議のこと。
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上水道配水管布設替工事
（松谷地区R4-2工区）
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大字　松谷地内

上水道配水管布設替工事
（松谷地区R4-2工区）

給水分岐標準図

注　記
※ 施工範囲内の量水器を再度確認のこと。

※ 引き込みの給水管布設部にも、埋設標識シ－トを敷設のこと。

※ 各宅内の既設給水管に接続する際、監督員と確認のうえ、現場の状況に応じて接続のこと。

番号 名　　称 ﾀｲﾌﾟ

PP
HPPE用
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ﾒｰﾀｰ径
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分止水栓用
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給水材料集計表［松谷地区(2工区)］
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※SKXチーズの場合、不要。
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