
数 量 表



工　種 数量 単位 備　考 工　種 数量 単位 備　考

金屋水路工 土工 土砂撤去 20 ｍ3

土砂埋戻 20 ｍ3

残土処分 ｍ3

水路工 水路CON 44.6 ｍ3

張CON 6.6 ｍ3

エラスタイト 8.0 ｍ2

型枠 289.2 ｍ2

水路取り壊し
上記コンクリート

同数量
51.2 ｍ3

産廃処分 運搬 51 ｍ3

処分量 120 ton

数　　量　　集　　計　　表

項　　　　　目 項　　　　　目



No.0 0.140 0.140 0.418 0.048 2.63

No.1 50.00 0.190 0.165 8.25 0.190 0.165 8.25 0.397 0.408 20.40 0.066 0.057 2.85 2.61 2.620 131.00

No.2 50.00 0.200 0.195 9.75 0.200 0.195 9.75 0.397 0.397 19.85 0.059 0.063 3.15 2.61 2.610 130.50

No.2+11.0 11.00 0.210 0.205 2.26 0.210 0.205 2.26 0.400 0.399 4.39 0.062 0.061 0.67 2.61 2.610 28.71

取入口控除 0.80 0.210 0.17 0.210 0.17 0.075 0.06 0.06 0.05 1.30 1.04

111.80 20.09 20.09 44.58 6.62 289.17
合　　計

平均断面立 積 断 面 積 平均延長 面 積断面積 平均断面 断 面 積立 積 平均断面 面 積断面積 平均断面 立 積 断 面 積

土　　　　工　　　　計　　　　算　　　　書

測 点 距 離

土 砂 埋 戻 水 路 CON 張 CON

平均断面 立 積断 面 積

土 砂 撤 去

平均断面 立 積

型 枠

断 面 長



計 算 式 数 量 C.K

エラスタイト 1箇所/10ｍ

0.4m2/箇所 211/10-1=20

ｍ2 20×0.4ｍ2 8.00

項 目


