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前面部網目(拡大)

【前面】

【背面】

小粒石対応かご工 特記仕様表

名　　　称

ステー

コイル(長)

側面網

本体金網

コイル（短）

水平ステー

線　径（ｍｍ）

φ4･φ6

φ6

φ6

φ5

φ5

φ4

亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網

材　　質･表面処理

亜鉛アルミ合金めっき鉄線

付着量300g/㎡以上

アルミ含有量10%以上

めっき付着量300g/㎡以上

線材引張強さ540N/?以上

本製品は、国土交通省新技術情報提供システム【NETIS】登録製品です。
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正面図　S=1:50

△ はL=1.0m部材を使用。

標準断面図　S=1:50

本体金網(U字型) 

水平ステー 

コイル(長) 

側面網 

ステー 

コイル(短) 

背面部網目(拡大)

小粒石対応かご工 姿図

アルミ含有量10%以上

砕石かご20

（登録番号CG-160010-VR）

砕石かご20

小粒石対応かご工 数量表

部 材 名 称

80型

0.50×0.80×3.00

0.50×0.80×1.00

0.50×0.80

0.50×0.80×2.00

 －

砕石かご20
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 5.00m
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-
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かご枠組み立て
中詰投入

　かご枠及び中詰材は特装車で運搬する。

　中詰材の投入はかご枠の施工高さに応じて

バックホウ設置位置を変更する。
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