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工事場所

令和５年度

図　　面　　名　　称図面番号

０１

０２

０３

０４

表紙・図面リスト・附近見取図

ＳＣＡＬＥ

改修工事特記仕様書

配置図

図面リスト

Ｓ＝１／３００

大屋根 軒裏天井伏図 Ｓ＝１／１００

下屋根・庇 軒裏天井伏図

南面・東面 立面図

北面・西面 立面図

矩計図

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／３０

０５

０６

０７

０８

０９

１０

1階屋根伏図

2階屋根伏図 Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

八橋地区公民館屋根・樋・軒天改修工事

附近見取図
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幅員5.0ｍ
幅員4.0ｍ

幅員4.0ｍ

配置図 S:1/300

5ヶ月4ヶ月3ヶ月2ヶ月1ヶ月

3010 30201030201030201030201020

（参考）概略工事工程表
※この工程は概略であり、監督員と十分に協議の上、実施施工工程表を作成し、承認を得て行う事。

既存屋根・軒天撤去準備・仮設工事八橋地区公民館
樋・軒天改修工事

隣
地
境
界
線

隣地境界線

工事建物

町道：八橋団地3号線

町道：八橋団地4号線

隣地境界線
隣地境界線

隣地境界線

町営住宅
八橋団地

町営住宅
八橋団地

町営住宅
八橋団地

屋根・軒天・樋 工事

町道：八橋団地2号線

町道：八橋団地1号線

道
路
境
界
線

道路境界線道路境界線道路境界線

工事完了

特記事項

※改修工事のため設計図書どおりの施工が困難な場合が生じた際には
　

屋根および軒天撤去後に下地状況を確認し、監理者と協議して改修方針を決めること

※工事に際して安全性に十分配慮し適切な仮設計画を立てること

N



軒の出

軒の出軒の出

軒
の
出

軒
の
出

軒の出

軒
の
出

軒
の
出

軒樋半丸105φ

屋根材葺替後GL鋼板ｔ＝0.4笠木新設

アスファルトシングル葺き
ゴムｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り

軒樋105φ新設

棟包み：屋根同材増し張り

谷板：屋根同材増し張り

GL鋼板笠木撤去

既存屋根：折板葺き（既存のまま）

既存アスファルトシングル防水撤去　　
（アスベスト含有建材レベル3）

既存樋撤去　

2階屋根伏図  S=1/100
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物入

便所

DN

階段

ホ－ル

湯沸

倉庫

大会議室

中会議室

軒樋半丸105φ

軒樋半丸105φ

棟包み：屋根同材増張り

アスファルトシングル葺き
ゴムｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り

谷板：屋根同材増し張り

棟包み：屋根同材増し張り

アスファルトシングル葺き
ゴムｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り

アスファルトシングル葺き
ゴムｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り

既存アスファルトシングル防水撤去　　
（アスベスト含有建材レベル3）

既存アスファルトシングル防水撤去　　
（アスベスト含有建材レベル3）

既存アスファルトシングル防水撤去　　
（アスベスト含有建材レベル3）

1階屋根伏図  S=1/100
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塩ビ軒樋105φ新設

※一部ケイカル有孔版ｔ＝6.0張EP塗

DN

大会議室

中会議室

湯沸

階段

物入倉庫

便所

ホ－ル

軒
の
出

軒の出

軒
の
出

軒
の
出

軒の出

軒の出

軒
の
出

軒の出

天井下地組新設

有孔坂 有孔坂 有孔坂 有孔坂 有孔坂 有孔坂 有孔坂 有孔坂 有孔坂

有孔坂有孔坂有孔坂有孔坂有孔坂有孔坂有孔坂

有孔坂

有
孔
坂
有
孔
坂

有孔坂 有孔坂 有孔坂 有孔坂

有
孔
坂

有
孔
坂

有
孔
坂

有
孔
坂

有
孔
坂

有
孔
坂
有
孔
坂

有
孔
坂

有
孔
坂
有
孔
坂

ケイカル坂ｔ＝6.0 張　EP塗
（アスベスト含有建材レベル3）

既存軒樋半丸105φ撤去

外装用パルプセメント板ｔ=6.0 
　目透き貼り　撤去（天井下地共）　

大屋根 軒裏天井伏図  S=1/100
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※一部ケイカル有孔版ｔ＝6.0張EP塗

※一部ケイカル有孔版ｔ＝6.0張EP塗

※一部ケイカル有孔版ｔ＝6.0張EP塗

踏込

展示室

調理実習室

倉庫
男子便所

女子便所

多目的便所

ホ－ル

事務室

更衣室

棚

湯沸室

UP

物入

掃除
用具

PS

下足 玄関

既存軒樋半丸105φ撤去

天井下地組新設

有孔坂 有孔坂 有孔坂 有孔坂 有孔坂

屋外換気口 150φ
撤去再取付

有
孔
坂

有孔坂

屋外換気口 150φ
撤去再取付

屋外換気口 150φ
撤去再取付

有孔坂 有孔坂

有孔坂

有孔坂 有孔坂 有孔坂

塩ビ軒樋105φ新設

ケイカル坂ｔ＝6.0 張　EP塗

ケイカル坂ｔ＝6.0 張　EP塗

ケイカル坂ｔ＝6.0 張　EP塗

（アスベスト含有建材レベル3）

外装用パルプセメント板ｔ=6.0 
目透き貼り　撤去　

（アスベスト含有建材レベル3）

外装用パルプセメント板ｔ=6.0 
目透き貼り　撤去（天井下地共）　

外装用パルプセメント板ｔ=6.0 
目透き貼り　撤去（天井下地共）　
（アスベスト含有建材レベル3）

下屋根・庇 軒裏天井伏図  S=1/100
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6.2

屋根材葺替後GL鋼板ｔ＝0.4笠木新設
GL鋼板笠木撤去

屋根材葺替後GL鋼板ｔ＝0.4笠木新設
GL鋼板笠木撤去

アスファルトシングル葺き

アスファルトシングル葺き

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り

塩ビ軒樋105φ新設

アスファルトシングル葺き
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り

棟包み：屋根同材増し張り

棟包み：屋根同材増し張り

棟包み：屋根同材増し張り

棟包み：屋根同材増し張り

既存縦樋撤去
　塩ビ縦樋60φ新設

既存縦樋撤去　塩ビ縦樋60φ新設
塩ビ軒樋105φ新設
既存軒樋撤去　

（アスベスト含有建材レベル3）

既存アスファルトシングル防水撤去　　
（アスベスト含有建材レベル3）

既存アスファルトシングル防水撤去　　

既存軒樋撤去　

既存アスファルトシングル防水撤去　　
（アスベスト含有建材レベル3）

南面 立面図  S=1/100

東面 立面図  S=1/100
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屋根材葺替後GL鋼板ｔ＝0.4笠木新設
GL鋼板笠木撤去

屋根材葺替後GL鋼板ｔ＝0.4笠木新設
GL鋼板笠木撤去

アスファルトシングル葺き

アスファルトシングル葺き

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り
アスファルトシングル葺き

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り
アスファルトシングル葺き

棟包み：屋根同材増し張り

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り
アスファルトシングル葺き

棟包み：屋根同材増し張り

棟包み：屋根同材増し張り

　塩ビ軒樋105φ新設

既存軒樋撤去

既存軒樋撤去
　塩ビ軒樋105φ新設

既存アスファルトシングル防水撤去　　

既存縦樋撤去
　塩ビ縦樋60φ新設

（アスベスト含有建材レベル3）

（アスベスト含有建材レベル3）

既存アスファルトシングル防水撤去　　
（アスベスト含有建材レベル3）

既存アスファルトシングル防水撤去　　
（アスベスト含有建材レベル3）

既存アスファルトシングル防水撤去　　

既存アスファルトシングル防水撤去　　

（アスベスト含有建材レベル3）

北面 立面図  S=1/100

西面 立面図  S=1/100
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構造用合板ｔ=12下地補修

30
0

屋
根
下
地
補
修

※
劣
化
箇
所
を
補
修

屋根下地撤去下地新設

ゴムｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り

ケイカル坂ｔ＝6.0 張　EP塗

ゴムｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り ゴムｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り
アスファルトシングル葺きアスファルトシングル葺き

アスファルトシングル葺き

ケイカル坂ｔ＝6.0 張　EP塗

ケイカル坂ｔ＝6.0 張　EP塗

水切 GL鋼板

既存屋根折版葺き0.8ｔ 
既存のままゴムｱｽﾌｧﾙﾄﾙ－ﾌｨﾝｸﾞ貼り

アスファルトシングル葺き

ケイカル坂ｔ＝6.0 張　EP塗

1,000

（アスベスト含有建材レベル3）
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10
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3

600

既存アスファルトシングル防水撤去　　
（アスベスト含有建材レベル3）

既存アスファルトシングル防水撤去　　
（アスベスト含有建材レベル3）

（アスベスト含有建材レベル3）

（アスベスト含有建材レベル3）

屋根材葺替後GL鋼板ｔ＝0.4笠木新設
GL鋼板笠木撤去

既存アスファルトシングル防水撤去　　
（アスベスト含有建材レベル3）

屋根材葺替後GL鋼板ｔ＝0.4笠木新設
GL鋼板笠木撤去

外装用パルプセメント板ｔ=6.0 
目透き貼り　撤去　
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軒先水切 撤去
水切新設GL鋼板ｔ=0.4

軒先水切 撤去
水切新設GL鋼板ｔ=0.4

軒先水切 撤去
水切新設GL鋼板ｔ=0.4

既存アスファルトシングル防水撤去　　
（アスベスト含有建材レベル3）

（アスベスト含有建材レベル3）

軒先水切 撤去
水切新設GL鋼板ｔ=0.4

外装用パルプセメント板ｔ=6.0 
　目透き貼り　撤去（屋根下地共）　

外装用パルプセメント板ｔ=6.0 
　目透き貼り　撤去　（屋根下地共）

外装用パルプセメント板ｔ=6.0 
目透き貼り　撤去　（屋根下地共）

矩計図  S=1/30


