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既設フトンカゴ

既設フトンカゴ

S=1:50

吸出防止マット（ヤシ繊維系，t＝10 m m）

フトンカゴ（H＝50ｃｍ,B＝120ｃｍ,網目15ｃｍ）

構 造 図

S=1：50

フトンカゴ法面展開図

擦付工(植生マット)

A=1 .2 m 2

A =1 .6 m2

植生工

網目15cm　割栗石(径15～20cm)

フトンカゴ　50c m×12 0 cm
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擦付工(植生マット)

33-1

A=0.07m2
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φ50m m

フィルター材料

単粒砕石（S-3 0）

A- A断面

平
面

図
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S=1:10

湧水排水

6 00型
分水桝

S=1:10

排水溝

250x25 0

S=1:1 0

排水溝端止コンクリート

250x250　t=15cm
S=1:1 0

単粒砕石 S-30

数量 単位規格名称

10.0 m

m 3

排水管
ポリエチレン排水管
（有孔）Φ50

0 . 9

数量表

名称 規格・寸法 単位 数量

m分水桝 60 0x600　H=550 1 .0

（箇所当り）コンクリート

型枠

18N-8-40 t=15cm

小型

m3

m 2

0.01

0.14

数量表

名称 規格・寸法 単位 数量

（箇所当り）

数量表

名称 規格・寸法 単位

（10m当り）

数量

排水溝 250x250 L=2.0m　在来使用 本 5.0

（10.0m当り）湧水排水数量表

排水溝

250×250排
水

溝

2
5
0
×

2
5
0

排水溝

250×250

排水溝

250×250

図面番号 災害番号

図    面

の 名 称

工 区 名

地 区 名

事 業 名

施工年度

施工位置

金屋 令和5年度

東伯郡

災 害 復 旧 事 業

琴浦町金屋

構 造 図 ・ 仮 設 図

W=3.0m、
L=83.0m

A =2 49m 2

T.1
H=70.022

仮設図

70.06

70.18

70.12

S =1：250

実施設計書

湧水処理については、目視で確認できるものについて計上しているが、

施工中に別箇所で湧水が確認された場合は速やかに監督員に報告すること。
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