
スロープ

歩道

郵 便 局

4,500

▼

１

▼

▼隣地境界線

▼
隣

地
境

界
線

歩 道

▽
道
路

中
心

線

勤労者体育センター

Ｎ

植込

植込

水路
樋門

水路

▲

前面道路幅員Ａ

町道中学校線赤道

消防ホース
吊しポール

歩 道

▼

水路

植込

水路 ▼道路境界線

▽道路＋水路中心線

11,229

県
道
４

４
号
　

東
伯

野
添

線
（
法

４
２

条
１

項
１

号
道
路

）

既存車庫：既存のまま

町道　中学校線（法４２条１項１号道路）

▲隣地境界線

歩道

▲
道

路
境

界
線

▲
道

路
境

界
線

▲

▲
隣

地
境

界
線

▼

▼

▽道路中心線

▲道路境界線

歩道

▼

▼
隣

地
境

界
線

県道４４号　東伯野添線（法４２条１項１号道路）

歩道

▲隣地境界線

▼▼▼

歩道

（将来予定建物）

植込

広告塔

自転車置場２▲隣地境界線
▲隣地境界線

▲隣地境界線

（将来予定建物） （将来改修予定）

▼

▼

▼

▼▼

隣
地

境
界

線

11

▼官民境界線
▼官民境界線

県防災発電機
（別途工事）

町防災発電機
（別途工事）

Ａ

Ｇ

57,500

▲

 電柱
(中電)

3
9
,
00
0

ス
ロ

ー
プ

ペレット機械基礎　

駐車場

駐 車 場

議 場 棟車 庫

新庁舎

保健センター：改修

職員駐車場

職員駐車場

便所

 電柱
(中電)

▲

屋外掲示板

消火栓

 電柱
(中電)

ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ
 (既存)

 屋 外 配 置 図 　S:1/300 

井木・高野・馬野特定建設工事共同企業体
鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万580他

図面名縮尺

※　元サイズは A-1 です。　※

TEL   0858-52-6552
FAX   0858-52-6553 1:300

琴 浦 町 新 庁 舎 建 設 工 事
電気-04

確　認 作　図
工事名

承　諾 確　認
図面番号

屋外配置図（完成図）電気設備工事

Ｈ Ｈ
Ｈ

Ｈ
ＰＡＳ

ＳＯＧ

Ｈ

Ｈ

Ｍ EPSﾗｯｸへ

EPSﾗｯｸへ

Ｈ

Ｈ

1L-2

1L-2へ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ1L-1へ

1T-1へ

1T-1 1L-1

EM-CE5.5□-3C(FEP30)     R33 外灯　
103EM-CE5.5□-3C(FEP30)     R3  広告塔
207

EM-CE5.5□-3C(FEP30)     R5  掲示板
207EM-CE5.5□-3C(FEP30)     R33 外灯　
112

EM-CE  8□-3C(FEP30)     R34 外灯　207

    Ｃ　　　(FEP30)     　外灯予備 

207 R33

207 R33

207 R33

EM-S-7C-FB(FEP30) TV 議場棟

207 R33

Ｈ

Ｈ

207 R34

207 R34

207 R34

207 R34

EM-CE 8□-3C(FEP30)     R34 外灯207

207 R33

EM-CE  8□-3C  (FEP30)     R34 外灯 207

    Ｃ　　　  (FEP30)      外灯予備 

地下燃料タンク
Ａ重油(4,000L)

非常用発電機
発電機用ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ
　Ａ重油(390L)

    Ｃ　　　(FEP30)    　 外灯予備 
103EM-CE5.5□-3C(FEP30)     R3  広告塔

EM-CE5.5□-3C(FEP30)     R5  掲示板112

EM-CE5.5□-3C(FEP30)     R33 外灯　207

EM-CE  8□-3C(FEP30)     R34 外灯　207

EM-CET150□IE22□(FEP80) L29 議場棟GL-1 
EM-CET100□     (FEP65) M24 議場棟GM-1 
EM-CE5.5□-4C   (FEP30) M24 車庫棟SLM-1

EM-TKEE0.5-20P (FEP30) TEL  議場棟    
    Ｃ　　　   (FEP30) 弱電 予備      

EM-S-7C-FB     (FEP30) TV   議場棟    
    Ｃ　　　   (FEP30) 弱電 議場棟予備
    Ｃ　　　   (FEP30) 弱電 議場棟予備

EM-CET150□IE22□(FEP80) L29 議場棟GL-1 
EM-CET100□     (FEP65) M24 議場棟GM-1 
EM-CE5.5□-4C   (FEP30) M24 車庫棟SLM-1
    Ｃ　　　   (FEP30) 弱電 議場棟予備

    Ｃ　　　   (FEP30) 弱電 予備      

EM-CET14□IE8□(FEP50) L30  車庫棟SLM-1 
EM-CE5.5□-4C (FEP30) M24  車庫棟SLM-1
    Ｃ　　   (FEP50) 弱電 光引込 　   
    Ｃ　　   (FEP50) 弱電 光引込予備  
    Ｃ　　　 (FEP30) 弱電 車庫棟予備  
    Ｃ　　　 (FEP30) 弱電 車庫棟予備  

    Ｃ　  (FEP50) 弱電 光引込    
    Ｃ    (FEP50) 弱電 光引込予備

　構内引込柱(光ｹｰﾌﾞﾙ用)
 　(CP-8m-19㎝-350kN)
配管立上 (G54)×2 亜鉛ﾄﾞﾌﾞ

    Ｃ　  (FEP50) 弱電 光引込    
    Ｃ    (FEP50) 弱電 光引込予備

EM-CE5.5□-4C (FEP30) M24  車庫棟SLM-1
EM-CET14□IE8□(FEP50) L30  車庫棟SLM-1 

SLM-1

EM-CET150□IE22□(FEP80) L29 議場棟GL-1 
EM-CET100□     (FEP65) M24 議場棟GM-1 
EM-CET14□IE8□  (FEP50) L30 車庫棟SLM-1 
    Ｃ　　　   (FEP30) 弱電 議場棟予備

    Ｃ　　     (FEP50) 弱電 光引込予備
    Ｃ　　     (FEP50) 弱電 光引込    

    Ｃ　　　 　(FEP30) 弱電 予備 　　 

EM-CE5.5□-3C(FEP30)     R11 外灯205

205 R11

205 R11

EM-CET14□IE8□(FEP50) L30 既設車庫

EM-CE5.5□-3C (FEP30)     R11 外灯205

EM-CET14□IE8□(FEP50) L30 既設車庫

EM-CET100□IE8□ (FEP65) L24 保健ｾﾝﾀｰ分電盤
EM-CET150□IE22□(FEP65) M21 保健ｾﾝﾀｰ動力盤

EM-CET150□IE22□(FEP80) L29 議場棟GL-1 
EM-CET100□     (FEP80) M24 議場棟GM-1 
EM-CET14□IE8□  (FEP50) L30 車庫棟SLM-1 

    Ｃ　　　   (FEP30) TV   議場棟予備
    Ｃ　　　   (FEP30) 弱電 議場棟予備

EM-TKEE0.5-20P (FEP30) 電話 議場棟    

    Ｃ　　     (FEP50) 弱電 光引込予備
    Ｃ　　     (FEP50) 弱電 光引込    

    Ｃ　　　 　(FEP50) 弱電 予備 　　 

EM-CET150□IE22□(FEP80) L29 議場棟GL-1 
EM-CET100□     (FEP65) M24 議場棟GM-1 
EM-CET14□IE8□  (FEP50) L30 車庫棟SLM-1 

    Ｃ　　　   (FEP30) TV   議場棟予備
    Ｃ　　　   (FEP30) 弱電 議場棟予備

EM-TKEE0.5-20P (FEP30) 電話 議場棟    

    Ｃ　　     (FEP50) 弱電 光引込予備
    Ｃ　　     (FEP50) 弱電 光引込    

    Ｃ　　　 　(FEP50) 弱電 予備 　　 

動力・保安電灯動力幹線ﾘｽﾄ図参照

幹線ﾘｽﾄ図参照

EM-CET38□(FEP50) L26 2L-3へ
   Ｃ　　(FEP30) 県防Ｇ制御
   Ｃ　　(FEP30) 県防Ｇ予備

EM-CET14□(FEP50) L26 2L-3へ
   Ｃ　　(FEP30) 県防Ｇ制御
   Ｃ　　(FEP30) 県防Ｇ予備

電灯幹線ﾘｽﾄ図参照

6KV EM-CET38□(FEP80) 高圧引込
     Ｃ      (FEP80) 高圧予備
EM-CEE2□-2C  (FEP30) K1  警報

構内引込柱(高圧・弱電用)
　(CP-11m-19㎝-350kN)

EM-IE14□    (HIVE16) EA  接地

EM-CET14□IE8□(FEP50)町防Ｇ渡り

EM-CET38□IE8□(FEP50)県防Ｇ渡り

   Ｃ　   (FEP50) 電話引込
   Ｃ　   (FEP50) 情報引込
EM-S-7C-FB(FEP50) CATV引込
   Ｃ　   (FEP50) 引込予備
   Ｃ　   (FEP50) 引込予備

EM-CE5.5□-2C   (FEP30) GM14 発電機補機　 
EM-FP5.5□-4C   (FEP40) GM13 1M-2動力電源 
EM-CEE2□-10C   (FEP30) K3   発電機警報　 
EM-CEE2□-4C    (FEP30) G2   発電機制御   
EM-FPT250□IE38□(FEP125)G1 　発電機電源　 
EM-FPT250□     (FEP125)G1 　発電機電源   
EM-CET60□IE5.5□(FEP50) L25  ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ電灯

1M-2

既設盤

EM-CE5.5□-2C   (FEP30) GM14 発電機補機　 
EM-FP5.5□-4C   (FEP40) GM13 1M-2動力電源 
EM-CEE2□-10C   (FEP30) K3   発電機警報　 
EM-CEE2□-4C    (FEP30) G2   発電機制御   
EM-FPT250□IE38□(FEP125)G1 　発電機電源　 
EM-FPT250□     (FEP125)G1 　発電機電源   
EM-CET60□IE5.5□(FEP50) L25  ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ電灯

EM-CET60□IE5.5□(FEP50)L25 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ電灯

EM-FP5.5□-4C(FEP40)GM13 1M-2

EM-CEE2□-10C(FEP30)K3 燃料ﾀﾝｸ警報

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内にて既存ｹｰﾌﾞﾙと接続 屋外高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

 LM 

EM-EEF1.6-3CEM-EEF1.6-3C

EM-EEF1.6-3C

DV2.6-3R 1線ｱｰｽ

 既設分電盤に
24Hﾀｲﾑｽｲｯﾁ取付

Ｃ

Ｂ

Ｅ

Ｃ

Ａ

ＣＡ

Ａ

Ｂ

Ａ

記　号 名 称 備 考

ＰＡＳ

Ｈ Ａ

Ｈ Ｂ

Ｈ Ｃ

Ｈ Ｄ

Ｍ

構内柱 CP-11-19-3.5KN, CP-8-19-3.5KN

高圧気中開閉器(方向性,重耐塩型) 7.2KV 3P300A 12.5KA VT-LA内臓

LED街路灯 SP-20

LED防犯灯 SP-23

ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ SP-22

電波時計 姿図参照

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-6(R8K-60)

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9(R8K-60)

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-6(R8K-60)

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

ﾌﾞﾛｯｸﾏﾝﾎｰﾙ M-4(R8K-75)

Ｈ Ｆ ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9(R8K-60)

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙＥＨ H2-9(R8K-60)

H2-6(R8K-60) ｾﾊﾟﾚｰﾀ付

ｾﾊﾟﾚｰﾀ付

電灯分電盤

電灯分電盤

動力盤

既設及び将来盤

Ａ ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×100 SUS製　防水型

Ｂ ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×150 SUS製　防水型

Ｃ ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×400×300 SUS製　防水型　ｾﾊﾟﾚｰﾀ付

Ｄ ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×500×400 SUS製　防水型　ｾﾊﾟﾚｰﾀ付

動力電灯盤 既設及び将来盤

Ａ

Ｄ

Ｆ Ｆ

Ｇ

Ｃ

Ｆ

Ｒ

地下ﾀﾝｸ用油面検出ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ

地下ﾀﾝｸ用漏油検出ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ

MS型　重油用

MS型　重油用

Ｒ

EM-CEE1.25□-2C(FEP30)漏油ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ
EM-CEE1.25□-3C(FEP30)油面ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ

 凡　例 

EM-CE5.5□-3C (FEP30) 1芯ｱｰｽ

１．特記なき配管配線は下記とする。

(地中埋設配管)

既設分電盤

MAZV-CV60□-3C 既存直埋設ｹｰﾌﾞﾙ

２．幹線は幹線リスト図、幹線系統図及び構内交換、構内情報設備系統図及びＴＶ共聴設備系統図を参照の事。

３．街路灯用の車止めは建築工事とする。

４．地中埋設配管の埋設深さはGL-600以上とする。尚、舗装がある場合は舗装路盤下-300以上とする。

５．屋外高圧キュービクル、非常用発電機、町防災及び県防災発電機の基礎は建築工事とする。

６．非常用発電機周囲のフェンスは建築工事とする。

 注　記 

φ８００　壁取付型　電波時計（太陽電池式）

受信アンテナ及び回路を内蔵

アルミ　黒色塗装指　　針

受信ユニット

鋼板　白色塗装　文字黒色印刷文 字 板

ステンレス　ミガキ仕上ケ ー ス

ポリカボネート　透明　ｔ＝３表ガラス

太陽電池 多結晶シリコン素子

ＤＣ３．６Ｖ有極３０秒運針機　　械

ＡＢＣ粉末消火器 10型　FRP製屋外収納箱付

ABC消火器(10型)×2本

ABC消火器
 (10型)

SP-23

SP-20

SP-20

SP-20

SP-20

SP-20

SP-20

SP-20

SP-20

SP-20

SP-20

SP-20

SP-22

SP-22

掲示板

SP-2  × 2

屋　外

SP-20 × 11

SP-22 ×  2

SP-23 ×  1

 GT-1 

 GM-1 

 GL-1 

EM-CE5.5□-2C   (FEP30) GM14 発電機補機
EM-CEE2□-10C   (FEP30) K3   発電機警報
EM-CEE2□-4C    (FEP30) G2   発電機制御
EM-FPT250□IE38□(FEP125)G1 　発電機電源　 
EM-FPT250□     (FEP125)G1 　発電機電源

EM-TKEE0.5-20P (FEP30) 電話 議場棟    
    Ｃ　　　   (FEP30) TV   議場棟予備

EM-TKEE0.5-20P (FEP30) 電話 議場棟    
    Ｃ　　　   (FEP30) TV   議場棟予備

Ｈ Ｇ ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-6(化粧蓋450□) ｾﾊﾟﾚｰﾀ付

EM-S-7C-FB(FEP30) TV 議場棟

EM-S-7C-FB    (FEP30) TV 議場棟    

安定器盤

fujita-j
四角形



配電盤
名　称

幹　線
名　称

ＭＣＢ

Ｐ

容　量

ＡＦ ＡＴ
幹線サイズ 負　荷　名　称　

配電盤
名　称

幹　線
名　称

ＭＣＢ

Ｐ

容　量

ＡＦ ＡＴ
幹線サイズ 負　荷　名　称　

配電盤
名　称

幹　線
名　称

ＭＣＢ

Ｐ

容　量

ＡＦ ＡＴ
幹線サイズ 負　荷　名　称　

配電盤
名　称

幹　線
名　称

ＭＣＢ

Ｐ

容　量

ＡＦ ＡＴ
幹線サイズ 負　荷　名　称　

配電盤リスト

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

Ｌ１１

NO.1

Ｌ１３

Ｌ１５

Ｌ１６

Ｌ２１

Ｌ２２

Ｌ２３

Ｍ１１

Ｍ１２

Ｍ１３

ＧＭ１２

２５．７ ＥＭ－ＣＥＴ１００

１８．８ ＥＭ－ＣＥＴ３８

１９．９ ＥＭ－ＣＥＴ６０ ２Ｌ－１

１Ｌ－１

１Ｌ－２

予備

発電機（補機用）　１φ２００Ｖ

２２５

２２５

１００

２２５ １５０

１００

１００

１００

２２５ ２２５

７５ １Ｌ－３

１３．４ ７５ ２Ｌ－２

３３．１ ２２５ １７５ ２Ｌ－５

２．０ ５０ ３０ ＥＭ－ＣＥ５．５－３Ｃ

１８．０ ２２５ １２５ ＥＭ－ＣＥＴ３８ ２Ｍ－１

１Ｍ－１

３８．６ ＥＭ－ＣＥＴ１００ ＲＭ－１

１００

１００

２．２ ＥＭ－ＣＥ５．５－２Ｃ

１３．５ ＥＭ－ＣＥＴ２２

ＥＭ－ＣＥＴ２２

ＥＭ－ＣＥＴ１００

（ｋＶＡ） （ｋＶＡ） （ｋＷ） （ｋＶＡ・ｋＷ）

凡　例

備　　　考名　　　　　称記号

ＬＢＳ

ＶＣＢ

Ｄ　Ｓ

ＰＡＳ 柱上型

欠相保護付高圧負荷開閉器（ＰＦ付）

気中負荷開閉器

断　　路　　器

配線用しゃ断器

真　空　遮　断　器

ＺＣＴ

Ｃ　Ｔ

モールド型

モールド型

計器用変圧器

計器用変流器

零　相　変　流　器

Ｓ　Ｃ

油入自冷式

進相コンデンサ

変　　圧　　器

Ｖ　Ｔ

ＭＣＣＢ

電圧計切換スイッチ

電流計切換スイッチ

Ａ

Ｖ

電　　流　　計

電　　圧　　計

Ｃ　Ｈ

Ｆ

Ｐ　Ｆ 電力ヒューズ

栓形ヒューズ

ケーブルヘッド

受変電系統図

屋外型　高圧キュービクル姿図・仕様

ＰＦ Ｆ

ＴＣ

Ｗ Ａ

Ｖ

ＣＨ（耐塩型）

ＣＨ

ＺＣＴ

Ｆ
Ｖ

Ａ

ＺＣＴ

Ｆ

Ｌ１１

Ｖ

Ａ

Ｌ１ｎ

ＺＣＴ

Ｆ

Ｌ２１ Ｌ２ｎ Ｍ２１ Ｍ２ｎ ＧＬ２１ ＧＬ２ｎ

接地端子

ＣＨ

３φ３Ｗ　６６００Ｖ　６０Ｈｚ

（瞬時要素付）

Ｗｈ

Ｉ

Ｉ ｃｏｓψ

ＶＴｘ２

 ＣＴ×２
７５／５Ａ

 ＣＴ×２
５００／５Ａ

ＶＣＴ

ＤＳ　３Ｐ

７．２ｋＶ

４００Ａ

ＶＣＢ

７．２ｋＶ

６００Ａ

１２．５ｋＡ

ＬＢＳ

７．２ｋＶ

２００Ａ

ＰＦ(Ｇ３０Ａ)ｘ２

Ｔ１　１φ３Ｗ

６．６ｋＶ／

２１０Ｖ－１０５Ｖ

７５ｋＶＡ

ＬＢＳ

７．２ｋＶ

２００Ａ

ＰＦ(Ｇ４０Ａ)ｘ２

Ｔ２　１φ３Ｗ

６．６ｋＶ／

２１０Ｖ－１０５

１００ｋＶＡ

ＬＢＳ

７．２ｋＶ

２００Ａ

ＰＦ(Ｇ４０Ａ)ｘ３

Ｔ４　３φ３Ｗ

６．６ｋＶ／

２１０Ｖ

２００ｋＶＡ

ＥＡ・Ｃ・Ｄ ＥＢ ＥＤ

（ＥＬＣＢ）

（注記）

　　　　３，キュービクル前面及び裏面扉にはＦＬ１０Ｗ×１灯

　　　　４，裏面に換気扇（サーモスイッチ付）を２台設ける事。

　　　　７，低圧側取付電流計は最大指針付とする。

　　　　８，予備品は下記の数量を納入すること。

　　　　９，開口部には防虫網を取り付けること。

３８ ３８ ５．５ ５．５３８

Ｅｏ Ｅｏ

構内柱（ＣＰ１１－１９－３．５ｋＮ）

６ｋＶ
ＥＭ－ＣＥＴ３８（ＦＥＰ８０）

ＰＡＳ　７．２ｋＶ　３００Ａ

（ＶＴ・ＬＡ内蔵）方向性

重耐塩型

３

漏電火災警報器 

地絡方向継電器

▲　：　警報盤へ故障表示

▲

▲ （代表）

（測） （測）

発電機

（別図参照）

ＥＡ

１４×１（ＨＩＶＥ１６）

Ｉ

低
圧
電
灯
盤

NO.2

低
圧
電
灯
盤

低
圧
動
力
盤

保
　
安
　
盤

ＧＬ１１ ＧＬ１ｎ ＧＭ１１ ＧＭ１２

スコットＴ

７５ｋＶＡ

３φ３Ｗ２１０／１φ３Ｗ

２１０Ｖ－１０５Ｖｘ２

８６５４３１

　　　　　　（ドアスイッチ付）を設ける事。

高圧ＶＣＴ盤１

低圧電灯盤ＮＯ．１

２

低圧電灯盤ＮＯ．２

３

低圧動力盤Ｎｏ．１

４

低圧ＳＣ盤５

６

盤名称

Ｆ
Ｖ

Ａ

Ｆ
Ｖ

Ａ

３ＧＬ１１

ＧＭ１１ ３３０．９ ＲＭ－１

双投形電磁接触器

不足電圧継電器

地絡過電圧継電器

ＤＴＭＧ

Ｕ

Ｕ

インターロック

Ｕ

Ｍ２２

ＥＬＣＢ

逆接続可能型

ＤＴ－ＭＧ

防火区画

（耐熱ブレーカー）

ＥＡ

Ｕ

（将来工事）

　至、パワー

　コンディショナー

ＺＰＤ
ＯＶＧＲ

　　　　　　　　保守工具　　　　　　　１式

　　　　　　　　電力ヒューズ　　　　　実数の１００％

　　　　１，消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有する

　　　　２，キュービクルは耐塩仕様とする。

　　　　　　キュービクル式受電設備とする。

　　　　５，塗装は指定色粉体焼付塗装とする。

　　　　６，変圧器には防震ゴム取付けのこと。

　　　　１０，消火器ＡＢＣ１０型を設けること。

１Ｌ－１，１Ｌ－２ＥＭ－ＣＥＴ１００１２５２２５２２．４

２Ｌ－２ＥＭ－ＣＥＴ３８１００２２５３１７．３ＧＬ１２

２Ｌ－４ＥＭ－ＣＥＴ６０１２５２２５３２１．６

ＧＬ２１

ＧＬ２２

消火栓ポンプ制御盤ＥＭ－ＦＰＴ１４７５１００３５．５

ＧＭ１３

２２５ １７５ ＥＭ－ＣＥＴ６０

付属ケーブル（ＰＥ３６）

２ ５０ ２０

３Ｌ１７ 予備１００ １００

３Ｍ２２ －　 １００ －　 太陽光発電（将来用スペース）

２Ｌ－３ＥＭ－ＣＥＴ６０１００２２５３１９．７

２ ５０ ２０

予備１００１００３

予備１００１００３

予備１００１００３

予備１００１００３

３Ｍ１４ ＥＭ－ＣＥＴ１００３５．７ ２２５ ２００ ＲＭ－１

ＥＭ－ＦＰＴ２５０ｘ２　Ｅ３８

ＣＨ

２

７

高圧受電盤

（買電用）

Ｗｈ （売電用）将来用スペース
ＶＣＴ

Ｍ２３

ＥＬＣＢ

逆接続可能型

３ ２２５ １５０ ＬＭ保健センター

３ ２２５ １００ スポーツセンター

ＥＭ－ＣＥＴ１４５０１００３４．４ 発電機（町防災用）

２ １００ ５０ ＥＭ－ＣＥＴ３８ 発電機（県防災用）

５０ ２０ ＥＭ－ＣＥ１４－２Ｃ 県防災アンテナ（融雪用）２

Ｍ２３ －　 ３ １００ －　 太陽光発電（将来用スペース）

３ ４００ ２５０ ＬＭ保健センター

Ｖ

Ａ

ＺＣＴ

Ｆ
Ｖ

Ａ

Ｔ３　３φ３Ｗ

６．６ｋＶ／

２１０Ｖ

２００ｋＶＡ

ＬＢＳ

７．２ｋＶ

２００Ａ

ＰＦ(Ｇ４０Ａ)ｘ３

Ｍ１１ Ｍ１ｎ

３φ３Ｗ２２０Ｖ

２２０ｋＶＡ

火災信号にてＯＦＦ

保安盤８

低圧動力盤Ｎｏ．２

７

Ｌ３０

Ｌ２９

Ｌ２５

Ｌ２４

Ｌ２７

Ｌ２６

Ｌ２８

４．０

１．０

ＥＭ－ＣＥＴ１００

ＥＭ－ＣＥＴ６０

Ｍ２１

Ｍ１５ ３５．７ ３ ２２５ ２００ ＥＭ－ＣＥＴ１００ ＲＭ－１

Ｍ１７

Ｍ１６
NO.1

低
圧
動
力
盤

NO.2
３

３

１００

５０

１００

４０ ＥＬＶ制御盤

予備

Ｍ２４

Ｍ２５

（４７．２） ＥＭ－ＣＥＴ１５０ ５０ｋＶＡ

ＧＭ１４

０．４ ３ ５０ ２０ ＥＭ－ＦＰ５．５－４Ｃ １Ｍ－２（発電機燃料移送ポンプ）

ＶＣＴ 電力需給用計器用変成器

ｘ２

Ｌ１２ ２６．２ ３ ２２５ １５０ ＥＭ－ＣＥＴ１００ １Ｌ－１

Ｌ１４ ２９．８ ３ ２２５ １５０ ＥＭ－ＣＥＴ１００ １Ｌ－２

ＧＭ１６

Ｌ３２

Ｌ３１

３ ２２５ １５０ ＥＭ－ＣＥＴ１５０ ＧＬ－１，ＳＬ－２議場棟

５０ ３０ ＥＭ－ＣＥＴ１４ 既設車庫，ＳＬＭ－１車庫３

（２９．９）

（４．６）

Ｍ２６

（２０．８） ３ ２２５ １２５ ＥＭ－ＣＥＴ１００ ＧＭ－１議場棟

※（　　）内の容量は想定容量を示す。

Ｔ

油入自冷式

Ｓ　Ｒ

Ｗ　ｈ 電　力　量　計

直列リアクトル 油入

（２５．０）

３ １００ １００ 予備

３．５ ＥＭ－ＣＥＴ１４

ＡＰＦＣ 自動力率制御装置

ＳＲＸ

　６％

ＳＲＸ

　６％

ＳＲＸ

　６％

ＳＣ

１９．１ｋｖａｒ

ＳＣ

１９．１ｋｖａｒ

ＳＣ

１９．１ｋｖａｒ

２
，
４
０
０

換気扇

２，３００

９００

７，５００

９００ ９００ ９００ ９００ １，２００

３
５
０

９００ ９００

VTT

CTT
ＡＰＦＣ

０－９０００／１５０Ｖ

０－７５／５Ａ

ＩＬＧＲ２ ＩＬＧＲ３ ＩＬＧＲ４ ＩＬＧＲ５
（代表）▲ （代表）▲ （代表）▲

 ＣＴ×２
６００／５Ａ

 ＣＴ×２
７５０／５Ａ

 ＣＴ×２
７５０／５Ａ

０－３００Ｖ ０－３００Ｖ ０－３００Ｖ ０－３００Ｖ

０－５００／５Ａ ０－６００／５Ａ ０－７５０／５Ａ ０－７５０／５Ａ  ＣＴ×２
２５０／５Ａ

 ＣＴ×２
２５０／５Ａ

ＭＣＣＢ３Ｐ
４００ＡＦ／２５０ＡＴ

ＧＭ１３

２ ５０ １５ ＬＧＲ電源

２ ５０ １５ 盤内電源

予備

（１５．０）

ＧＭ１５

ＧＭ１６

２ ５０ １５ 電磁接触器制御電源

Ｍ１８ ２ ５０ １５ 自動力率調整制御電源

ＭＣＣＢ３Ｐ
１００ＡＦ／７５ＡＴ１００ＡＦ／７５ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ
１００ＡＦ／７５ＡＴ
ＭＣＣＢ３Ｐ

Ｉ

　　　　１１，基礎工事は別途建築工事とする。

井木・高野・馬野特定建設工事共同企業体
鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万580他

図面名縮尺

※　元サイズは A-1 です。　※

TEL   0858-52-6552
FAX   0858-52-6553 N . S

琴 浦 町 新 庁 舎 建 設 工 事
電気-05

確　認 作　図
工事名

承　諾 確　認
図面番号

受変電設備　系統図（完成図）電気設備工事


